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s ing. Eugenem Wichterlem, clenem poro- 
ty celostatni prehlidky technicke a prirodo- 
vedne cinnosti PO SSM 1979, profesorem 
Stredni prumyslove skoly elektrotechnicke 
v Olomouci. 



Prlbliine pred dvbma lety jsme spolu na 
tomto mistft hovorlli o Soutbil technicke 
tvorivosti mlideze. LetoSm' prehlidka 
ma vftak ponbkud jiny nbzev. 


V tomto roce oslavujeme soucasne hned 
nekolik vyznamnych vyroci. Predevsim 30. 
vyroci zalozeni Pionyrske organizace a 25. 
vyroci vzniku STTM - Souteze technicke 
tvorivosti mladeze. K temto vyrocim pristu- 
puje navfc letos vyhlaseny Mezinarodni rok 
di'tete. V minulych letech se v ramci STTM 
konala kazde dva roky Ustredni prehlidka 
STTM. V letosnim jubilejnim roce se tato 
prehlidka na pocest 30. vyroci zalozeni pio- 
nyrske organizace konala poprve jako.celo- 
statni a to nejen technicke tvorivosti mlade¬ 
ze: v dalsim pavilonu vystaviste Flora Olo- 
mouc byly soustredeny nejlepsi prace mla- 
dych prirodovedcu-biologu, chemiku, fyziku 
a astronomu a soucasne nejlepsi ucebhi 
pomucky pro tyto prirodovedne obory, vy- 
tvorene prave mladymi pfirodovedci. Treti 
tematickou casti prehlidky byla zajimava 
Galerie mlade mody, prehlidka nejlepsich 
praci divetch klubu PO SSM. Soucasti cele 
prehlidky byly dale souteze lodnich modela- 
ru, souteze minikar, narodni kolo souteze 
Natura semp>er viva atd. Dale byla priprave- 
na cela fada besed, seminaru a setkani, 

Poradatelb si prdvb od tbchto seminbfu, 
besed a setkbni mnoho slibovali; mohl 
bys na§e fitenbfe strubnd intormovat 
o jakb seminbfe, besedy a setkdni Jde 
A a co se jimi sleduje? 


Spolecensky vyznam vychovy deti k pesto- 
vani zajmu zamefenych na technicke a priro- 
dovedne obory je dostatecne znam a neni 
nutne ho na tomto miste dale rozvadet. 
Prehlidka sama ma pusobit jako motivacni 
a navodny cinitel pro navstevniky prehlidky. 
Seminare, besedy a setkdni tvori jakousi 
metodickou cast, jejimz cilem je prispet ke 
kvalitativnimu rozvoji teto cinnosti deti 
u nas. V rt'mici techto seminaru, besed 
a setkani doslo k vymene zkusenosti mezi 
vedoucimi pionyrskych oddflu, zamerenych 
na tcchnickou a prirodovednou cinnost, mezi 
vedoucimi stanic mladych techniku a priro- 
dovedcu, mezi vedoucimi oddilu a krouzku 
mladych rybaru, vcelafu, mladych prate 1 
myslivosti a prirody. Podobny cil sledovalo 
i zaverecne setkani vitezu letosni celostatni 
prehlidky. Krome toho, ze pozvani na setkani 
vitezu je soucasti odmeny vitezum, doslo 
formou besedy s organizatory a cleny porot 
k vzajemne vymene zkusenosti. 

V posledni dobe se hodne mluvi o stani- 

cich mladych techniku v souvislosti s ce- 
' lou radou vyrobnich podniku. 


Obr. /. Ing. Eugen Wichterle se svetelnym 
zamerovacem, o nemz se hovori r zdveru 
rozhovoru . 


pionyru a mladeze a na skolach, presneji 
feceno na jejich pionyrskych oddilech a skol- 
nich stanicich mladych techniku. V dnesni 
dobe prudkeho rozvoje techniky je otazkou, 
do jake miry jsou tatozarizeni schopna trvalc 
a neformalne uspokojovat zajmy, tuzby a cile 
mladych zajemcii o techniku. Vedouci pred- 
stavitele cele rady vyrobnich podniku sprav- 
ne pochopili, jake zazemi si zalozenim sve 
stanice mladych techniku a prirodovedcu 
mohou vytvorit. V soucasne dobe proto 
existuje pri vyrobnich zavodech jiz nekolik 
set stanic mladych techniku a dalsi vznikaji. 
Lze predpokladat, ze nebude problemem 
zajistit u techto stanic mladych techniku 
dostatecne vysokou technickou uroven a ze 
se v techto zavodech najde dostatek pracov- 
niku, kteri budou ochotni predat cast svych 
zkusenosti nastupujfci generaci techniku. Jiz 
na letosni celostatni prehlidce bylo vystave- 
no nekolik exponatu, ktere vznikly prave 
ve stanicich mladych techniku pri zavodech. 

Na&e btenafe bude 2 ajimat predevbim 
hodnoceni te £bstl pfehlidky, klerb se 
tykd technic kb tvoMvosti mlbdeze a z ni 
potom hlavnb kategorle elektronlky. 


Vlastni celostatni prehlidka technicke tvo- 
rivosti byla hodnocena jako obvykle vsedmi 
zakladnich kategoriich. Elektrotechnicke vy- 
robky jsou soustredeny predevsim v sesti 
specializacich kategorie Elektrotechnika 
a castecne tez v kategorii Ucebni pomucky. 
Soutez byla hocinocena ve trech vekovych 
kategoriich - 9 az 12 let, 13 az 15 let a 16 az 
19 let. Posledni vekova skupina byla jako 
v predchozich letech rozdelena; zvlast' byly 
exponaty autoru studujicich elektrotech- 
nicky obor a exponaty autoru, kteri se zaby- 
vaji elektrotechnikou takrikaj ic amatersky. 



Obr . 2. Prvni expondt STTM osazeny mi- 
kroprocesorem 


Do nedavne doby lezelo teziste mimoskol- 
ni cinnosti mladych techniku predevsim na 
mestskych, okresnich a krajskych domech 
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V kategorii Elektrotechnika bylo na letosni 
prehlidce hodnoceno celkem 301 exponatu. 
Nejvice jich bylo ve specializacich Merici 
technika (92), Nizkofrekvencni technika 
(87) a Zarizeni pro prumyslove vyuziti (71). 
Cenou nebo cestnym uznam'm bylo odmene- 
no 41 jednotlivcu (8x I. cena, 12 x II. cena, 
14x III. cena a 7cestnych uznanf)a Hkolek- 
tivu (5x I. cena, lx II. cena, 5x III. cena a 
3 cestna uznani). Celkova bilance udelenych 
oceneni a skutecnost, ze vsechny vyrobky 
byly doporuceny k vystaveni ukazuje na 
vysokou uroven letosni prchlidky. 

NaSi £ten6ri se zajimaji i o to, Jake ceny 
Cekajr na vitgze celostatni pfehli'dky 
Soutdze technlckg tvorivostl mladeze. 


Autori exponatu ocenenych na celostatni 
prehlidce I., II. a Ml. cenou obdrzi krome 
diplomu vecne ceny priblizne v hodnote 300, 
200a 100 Kcs, kolektivy 600,400a200 Kcs. 
Krome toho obdrzela cast vitezu pozvanku 
na dvoudenni setkani, o kterem jsem jiz 
hovoril. Samozrejme exponaty, ktere se do- 
staly na celostatni prehlidku, byly jiz predtim 
odmeneny na mistnich, okresnich a kraj- 
skych koJech. 

Jakym zpusobem a podle jakych krlterli 
byly hodnoceny exponaty v kategorii 
Elektrotechnika? 


Exponaty soutezni kategoric elektrotech¬ 
nika posuzovalo na celostatni prehlidce dva- 
nact porotcu a uvodem je treba rfci, ze jejich 
ukol byl v tomto roce velmi obtizny. Velky 
pocet exponatu, celkove vysoka technicka 
i esteticka uroven exponatu, ktere mely 
vesmes pozadovanou technickou dokumen- 
taci. zpusobily, ze muse la byt v zajmu objek- 
tivniho hodnoceni upfesnena i kriteria posu- 
zovani. Hodnotilo se podle nasledujicich 
kriterii: originalnost, modernost, prakticka 
pouzitelnost, spolecenska prospesnost, zpra- 
covani problemu a jeho reseni, vnitrni prove- 
deni, rozmisteni ovladacich prvku, povrcho- 
va Ciprava, esteticka uroven, pracnost a v ne- 
posledni fade i provedeni dokumentace a do- 
drzeni bezpccnostnich predpisu. 

Ktere expondty z elektronfky T6 nejvice 

zaufaly a pro£? 

Exponatu, ktere me zaujaly, bylo vice. 
Chtel bych se zminit alespon o nekterych. 
Vyrobek Tomase Navratila z Prahy - Stolni 
pocitac s mikroprocesorem Signetics 2680 
a hexadecimalni terminal osazeny nasimi 
integrovanymi obvody mne vsak prekvapil. 
Byl to prvni vyrobek osazeny mikroproceso¬ 
rem, s kterym jsem se na STTM setkal. Jak se 
ukazalo, nebyl jediny, dalsi dva mikroproce- 
sory byly pouzity v exponatech v kategorii 
Ucebni pomucky. Dalsim zajimavym vyrob- 
kem bylo zkusebni sasi s kolekci jednodu- 
chych zkusebnich vzorku obvodu autorskeho 
kolek tivu z SPSE v Olomouci. Tento vyrobek 
mne zaujal hlavne z toho duvodu, ze obdobi, 
kdy bylo mozne odzkouset v^ijene elektro- 
nicke zarizeni ve ,,vrabcim hntzde" je jiz 
davno pryc a zatim nikdo nevymystcl jeho 
skutecne dobrou nahradu. I kdyz toto sasi 
neni dokonale, Jze je povazovat za uspesny 
pokus tuto otazku resit a doufam, ze s nim 
budou ctenari scznameni na strankach AR. 
Dale mne zaujal svetelny zamerovac Petra 
Severy ze ZDS Rozdalovice. Je to zarizeni, 
ktere si v horizontalni rovine otaceni svetel- 
neho snimace najde zdroj svetla a zamefi se 
na nej. Tento netradicni namet jednoduse, 
ale s konstrukterskym vtipem zpracoval ctr- 



nactilety chlapec. Timto zpusobem by bylo 
mozne ve vyctu zajimavych exponatu pokra- 
covat. Nejvice me vsak zaujala skutecnost, 
ktera je patrna z uvedenych statistickych 
lidajti. Nejvice vyrobku bylo z oblasti merici 
techniky (92) a prumysloveho vyuziti (71). 
To ukazuje na hluboky zajem o elektroniku 
jako obor, ncjen jako zabavu pro volny cas. 
V tomto presvedceni me utvrdil i rozhovor 
s dvanactiletym Janem Zankem ze ZD§ 
Chrudim, ktery svftj vyrobek - mustek RLC 
- obhajil s naprostou samozrejmosti a cileve- 
domym zaujetim. 

O tetoSnim rocniku STTM a problemati- 
ce prace s mlddeii v technickych kroui- 
cich a stanicich mladych techniku by se 
jistd dalo hovoHt jeStfe dlouho. Prostor 


vymezeny naSemu rozhovoru .je v£ak 
omezen. Co bys cht6l rlci na z£ver? 

Zaverem bych chtel vyslovit pfani, a by 
STTM nadale plnila sve velke poslani pri 
vychove nastupujici technieke generace. 
Vsem ctenarum a zajemeum o elektroniku 
a polovodicovou techniku preji mnoho lispe- 
chu pri jejich cinnosti, bez ohledu na tQzda ji 
delaji profesionalne nebo amatersky. Tem 
nejmladsim bych potom pral, aby se jim 
podarilo jejich zalibu uplatnit v jejich budou- 
cim povolani. Jsem totiz pf esvedeen o tom, ze 
pokud n6kdo sve povolani nedela jen pro 
vydelek, dosahuje mnohem lepsich vysledku 
a zamestnani mu navic prinasi uspokojeni 
z dobre vykonane prace. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 


uni 


telefoniste jk 


Velmi tezke povetrnostni podminky , horsky , huste zalesneny teren a prakticky jen jedna 
schopnd komunikace Dukelskeho prusmyku velmi ztezovaly jak rozmistovdni a provoz 
radiovych stanic, tak i cinnost telefonnich stavebntch druzstev. Nesmirne obttze prekonavaly 
denne desitky nezndmych pfislusniku poruchovych hlidek, ktefi obnovovali spojeni v pal be 
vsech druhu zbrani a v tereriu plnem ndstrah a min vsech typu . Velkym nepritelem spojaru bylo 
vlhko a velmi tvrdy kamenity teren , ktery nedovoloval budovdm vyhovujictch povrchovych 
krytu pro spojovaci techniku. Casto se stdvalo a hlavne v bojkh o Duklu , ze bylo nutno casti 
obsluh opustit i pojitko , chopit se zbrane a brand velitelske stanoviste. 


Bojove ztraty mely za nasledek i velke 
snizeni poctu obsluh radiovych stanic,‘tele¬ 
fonnich ustreden i stavebnich druzstev. Proto 
museli vsichni spojaru vykonavat vycerpava- 
jici sluzbu ve dne i v noci. Zejmena tak tomu 
bylo u spojovacich jednotek prvnich sledu, 
kde nekdy pracoval jen jediny radista, nebo 
jen jeden, dva telefoniste. 

Nase jednotky bojuji na malem useku 
obrovske fronty, tahnouci se od Severniho 
more az nekam k bulharskym horam. Na 
severu i na jihu utoci a rvou se jednotky 
bratrske hrdinne Rude armady. S partyzany 
a s hrdinskym nasim narodem doma, s nasimi 
v Moskve nas vsude spojuji vlny v eteru. 
Radio nam nese pozdravy, zpravy o vitez- 
stvich, posilu a vzpruhu. 

Telefon zvoni. 

„TORBA“ a ne a ne se dovolat ,„Z1NY“. 

„Krucinal,,ZINAS vola ,TORBA‘.“ 

Telefonista porusuje provozni kazen. 

„Hrom aby zapalil vsechny ty miny! Zas je 
nekde vedeni v certech! Vojin Cupal! Losak! 
Jdete se podivat po lince! ZINA se nehlasi! 
Asi do toho nekde praskla mina, nebo to 
prerusili pruzkumaci!“ 

A vojin Cupal a Losak jdou. Noc, den, 
Ihostejno. Jdou sami po telefonnim vedeni. 
Pred minometnou palbou delaji ,,k zemi“ 
a pro fasisticke pruzkumniky maji naboj 
v hlavni. 

Predni okraj nepritele? No, ten je zde - 
proto jsou oba opatmi, ale nc vylekani. Se 
strachcm nikam nedojdes. A „TORBA“ mu- 
si mit spojeni se „ZINOU l ‘, jinak je zle. 

Ostrelovani je stale divocejsi. A proto 
hned tu, hned tarn je vedeni poskozeno. 
O vojinu Cupalovi i Losakovi malokdo vi. 
Ba, snad ani oni sami si neuvedomuji, kolik 
nebezpeci, kolik smrti jim miji tesne nad 
hlavou. Tak jako minule. 

Meli na starosti udrzbu telefonni linky na 
stab brigady. V jednom ctyrkilometrovem 
useku byla linka vystavena polopermanent- 
nim zpusobem, asi ctyri metry nad zemi. 
Tento usek byl v otevrenem terenu pres den 
nepretrzite postrelovan fasistickym letec- 
tvem a nekolikrat za den silne poskozen. 
Vojin Losak s vojinem Cupalem si dovedli 
pomoci. Vykopali si kryt v blizkosti nejvice 


ohrozeneho useku.a co ve dne znicili fasisticti 
letci, dokazali oni dva v noci uvest do 
provoz use hopn eh o stavu. 

Nikdy jsem neslysel, ze by si stezovali na 
unavu, na nepredstavitelne fyzicke a psychic- 
ke utrapy. Je dnes tezkosi predstavit,cojeto 
cele dny a tydny lezet v blate, pachnout 
spinou, potent, piny vsi a nikde ani trochu 
ciste vody. A v duchu, nebo i doslovne denne 
zakopavat svoji telesnou schranku. 

Oba dva byli denne vystavovani nejvetsi- 
mu nebezpeci jak ze strany delostreleckych 
zbrani, tak od letectva i od pruzkumu protiv- 
nika. Zvlaste v useku prvnich sledu znamena- 
la oprava polniho vedeni skoro jistou smrt, to 
znamena, ze v dobe nejvetsi palby musely 
poruchove hlidky bez ohledu na cas odstra- 
novat poruchy. Pri tom se nekdy staly snad- 
nou kofisti fasistickeho pruzkumu, nebo pri 
trose stesti vyvazli jen s mensimi zranenimi. 
Za mrtveKo, nebo raneneho specialistu ne- 
byla nahrada. Ale vy tarn - ZINA, KAR- 
B AN, DON, LABE - jen vy vite, kolik chrab- 
rosti, kolik sebezapreni, obetavosti bylo v te- 
to dvojici, ktera nas nikdy nenechala bez 
spojeni s velitelem, nebo stabem. Oba dva 
byli pozdej i zcela pravem vyznamenani 
medaili „Za odvahu“ a cs. valecnym krizem. 

Nejinak si vedly i nase ,,devcata-spojarky“ 
- prevazne ve funkcich obsluh telefonnich 
prepojovacu na vsech velitelskych stupnich, 

Takove male, nepatrne devee to je. Sedi 
v jame, vykopane uprostred by vale svetnice 
nad telefonnim prepojovacem. Z jamy je 
videt jen divci hlava s pramenem, kdo vi, jak 
zsedlych vlasu. Po kazdem vybuchu se jeji 
celo neznatelne svrasti, protoze intenzita 
vybuchu rusi poslech hovoru. Nase ustredna 
se umistila na ok raj i lesa a nepritel vytrvale 
posila jeden delostrelecky pozdrav za dru- 
hym. Jiz paty den pracuje tato iistredna pod 
nepretrzitym ostrelovanim fasistickych del 
a sestihlavnovych minometu. Jiz paty den 
sedi devee pozorne a napjate u sveho prepo- 
jovace. 

Klidne a rozvazne vola, spojuje, kontrolu- 
je. Palba stale houstne" Oken jiz v polorozbo- 
rene chate neni a derami ve stenach sem 
obcas zaletne hrstka lesni pudy vyryta grana- 
tem, nebo zachrasti strepina miny. 



„GUL vo I a LIPU 172" - „GUL void 
LIPU 172" - klidny hlas neumlka, nechveje 
se. Dclostrelecky granat dopadl u steny 
domu. Sklonili jsme bleskurychle hlavy. Fon¬ 
tana zeme, kameni a zdiva posypala nas 
teiefonni uzel. Svobodnik Bihelerova, mala 
telefonistka, ktera jeste nikdy nebojovala 
a ani si nemyslela, ze by jejf male rUce, ktere 
sily krasne jemne saly, mohly byt rukama 
vojaka, obratila se ke nine a se svrastelym 
eelem prohodila: „Ono to zacina byt nepn- 
jemne/‘ Otrasla ze sebe hrudky zeme a po- 
kracovala klidne v manipulaci - ,,Spojte 
Gornacenka pro GUL. U 

Nebo v chalupe, tesne u stabu brigady, je 
umisteno politicke oddelem nasi jednotky. 
U septajicfho pnstroje sedi svobodnik Brau- 
nova. Zachycuje posledni zpravy Sovetske 
informacni kancelare, zpravy z celeho sveta, 
hlavne zpravy z domova. Za chvili se tyto 
zpravy rozleti v drobnych letacich do posta- 


veni nasich vojaku, polnim strazim je donese 
spojka. A vojaci ctou o novem radeni hnede- 
ho teroru, o popravach vlastencu, o vftez- 
stvich na sovetsko-nemecke fronte a divaji se 
s nenavisti i pohrdanim k postaveni fasistu. 

Radioprijimaee pracuji po cely den a noc. 
Po rozedneni roznasi spojky ke vsem jednot- 
kam bulletin zpravo vcerejsi'ch udalostech na 
Irontach a v eelem svete. 

Je-Ii treba, vychazi nas zpravodaj vicekrat 
denne. Rekordem byla ctyri vydani v jednom 
dni. O to se postarala predevsim Ruda 
armada se svymi uspechy na bojistich. A na 
co je slabe slovo tistene, to doplnuje zive 
slovo velitelu a politickych pracovniku. 
,,KdykoIi jsme vitezili, vitezili jsme nejenom 
silou svych zbrarii, ale predevsim silou sveho 
ducha. Snazime se i dnes, abychom odkaz 
nasich otcu do dusledku splnili." 

$. Husarik 


INCHEBA 1979 


Vystava Incheba, ktera je kazdorocne 
jako vyznamny svetovy veletrh poradana 
v Bratislava, svym nazvem zadneho radio- 
amatera neprilaka. A je to chyba, protoze 
elektronika pronika do vsech prumyslovych 
odvetvi a samozfejme i do chemicke vyroby 
a do lekarstvi obzvlast. V prostorach brati- 
slavskeho Zimniho stadionu, kde byly sou- 
stredeny exponaty z oblasti farmaceutiky 



Obr. 1. 


a lekarstvi, bylo videt mnoho velmi „chyt- 
rych“ elektronickych pfistroju znamych sve- 
tovych firem. Na obr. 1 vidite zarizeni Pneu- 
motest-Bodytest Universal nemecke firmy 
Jeager, slouzici ke komplexnimu vysetfeni 
s okamzitym vyhodnocenim. Pristroj Myo- 
card check 970 na obr. 2 okamzite vyhodno- 
cuje udaje z elektrod EKG a krome prubehu 
EKG zobrazuje na obrazovee i ciselne udaje 


zakladnich veiicin. Na obr. 3 je ultrazvukovy 
rentgen, ktery umoznuje napr. bez rizika 
rentgenovat plod v tele matky v dobe teho- 
tenstvi ap. Podobnych pfistroju pro nejroz- 
licnejsi specialni ukoly bylo na vystave mno- 
hem vice - proto vam doporucuji se napres- 
rok do Bratislavy na Inchebu podivat! 




Obr. 3. ~amy 


Dne 30. kvetna 1979 se jako kazdorocne sesli zdstupci Obchodniho podniku TESLA 
s pracovniky a funkeiondri Ustredni rady radioamaterstvi ( aby zhodnotili plneni minule 
smlouvy a podepsali novou na dalsi rocni obdobi. Soudruh fcf. Sevcik, reditel OP TESLA 
a RNDr. L. Ondris, predseda ustredni rady radioamaterstvi a clen predsednictva UV Svazarmu 
se dohodli, ze krome bezne pomoci radioamaterum y stanovene smlouvou, pripravi ve vzdjemne 
spoluprdci osm stavebnic ruznych elektronickych zarizeni pro mladez, ktere doplni sortiment, 
dovazeny ze SSSR a NDR. 

Na pripojenych obrdzcich vlevo s. Ondris, s. Sevcik a tajemnik URRA s. V. Brzdk pri 
podpisu smlouvy a vpravo pri vymene dokumentu. 



ZJEDNANISURRA 

Prve dve zasadenia SURRA (2. 2. a 4. 5.1979) boli 
obsahom viac ako bohate a okrem odbornych 
z£le£itosti zameran6 aj na rozpracovanie uzneseni 
zjazdov Zvazarmu a na uvadzanie HI. etapy novej 
koncepcie radioamat^rstva do zivota. 

Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie a po- 
drobn6 zhodnotenie celoslovenskych vycvikovych, 
branno ?portovych a technickych podujati za po- 
sledny Stvrt’rok roka 1978 a sufiasno aj za cele 
obdobie noveho roka 1979. Vo vSeobecnosti bolo 
konStatovan6, ze vsetky podujatia organizovan6 
SURRA v spoluprdci s jednotlivymi ORR, mali vyso- 
ku kvalitati'vnu urovefi s dobrou ucast’ou najma 
mlade^e a co je dolezitd, ze boli v§etky splnend 
v terminoch ako si to predsavzala SURRA. 

Rada schvalila cfalej plan politicko-organizafi- 
nych opatrenl k podujatiam pre obdobie II. a III. 
stvrfroka 79 a sucasne delegovala hlavnych rozhod- 
cov pre oficidlne majstrovstvd Slovenska v branno 
technickych radioamaterskych dportoch (ROB 
8.-10. 6. - Grange, OK3CND, MVT 15.-17. 6. - 
Hnatek, OK3YX). 

SUR taktiei schvalila nove zlozenie jednotlivych 
odbornych komisil a delegovala zastupcovdo komi- 
sii URRA. 

Obe zasadania sa konali s ucast’ou tajomnlkov 
krajskych radioamaterskych rdd (ktori su na vdetky 
zasadania SUR prizyvanl), ktorf tiez podrobne roko- 
vanie SURRA oboznamili o plneni ulozenych uloh 
v radioamatdrskom dporte na ich stupni. 

Zasadante SURRA sufiasne delegovalo filenov 
rady na zasadania jednotlivych KRR a ORR s ciefom 
prenasat po2iadavky aj po linke aktivistov, s tym te 
ka^ddmu boli ulozene konkretne ulohy vyplyvajuce 
l celoslovenskdho IMZ z 3. 3. 1979 (Bratislava), 
tykajuce sa rozvoja radioamaterskej fiinnosti 
v III. etape plnenia novej koncepcie. 

6alej schvalilo zasadanie vysledky sufaie aktivity 
radioamatdrov Zvazarmu SSR 1979avylosovanym5 
ucastnikom kategorie „A“ odovzdali ceny predseda 
SORRA ing. Egon M6cik, OK3UE, a tajomnik URRA 
pplk. V. Brzdk. OKI DDK (pozn: vyhldsenie vysledkov 
sufaznej kategdrie ..B" pripravia tajomnici KRR na 
svojich stuprtoch). 6alej schvdlilo zasadanie pride- 
lenie techniky pre jednotlivd KRR a ORR na zdklade 
predlozenych ndvrhov jednotlivych odbornych ko¬ 
misil (konvertory ST-5, trsc. Otava, prijlmaCea vysie- 
lade pro ROB apod.). 

Pozitivne bola hodnotend snaha komisie TLG pri 
SLIRRA v metodickej pomoci okresnym sut’aiiam 
v TGL a konkrdtna spolupraca pri usporiadani kraj¬ 
skych sut’azf v tomto toku, ktord sa konali vo 
vdetkych krajoch SSR. Rada schvalila novu metodi- 
ku vyuky telegrafie pre mlddei (10-12 rokov) od 
autora J. Komoru, 0K3ZCL, ktora spolu s nahratymi 
textami bude jedinefinou pomockou pre masovy 
rozvoj tejto technicky nenarocnej discipllny rddioa- 
matdrov v nastavajucej Sportovej sezdne. 

Tajomnici KRR informovali zasadanie, iev tomto 
roku sa Siroko rozbehli sut’aze v ROB, najma sufaie 
miestne a naborov^a ze vzhradom k verkej aktivite 
vydkolenych funkeiondrov je predpoklad uskutob- 
nenia aj viacerych okresnych sut’ail v jednom okre- 
se, vrdtane sutazl spartakiddnych. Rokovanie tiei 
schvdlilo upresAujuce propozlcie spartakiddnej su- 
taze, ktora sa bude konat v Bratislave v drtoch 
25.-28. juna 1979 ako celoStdtne findle. 

Veduci komisie MVT R. Hnatek, OK3YX, informo- 
val zasadanie o stave v tejto najndrofinejSej branno 
technickej radioamatdrskej discipline, s konStatova- 
m'm, ze v tomto roku vzhradom k objektlvnym 
technickym prldindm nie je moine podltaf s rozSfre- 
nlm drziterov VT. Ndrodnosf tejto discipllny bude 
vsak vyiadovaf konkrdtnejSie realizovaf uznesenie 
z IMZ (z 3. 3. 79) v podmienkach jednotlivych 
radioklubov s osobnou zainteresovanostou konce- 
siondrov OK a OL. 

Pre potreby dinnosti 2ien-koncesiondriek schvd¬ 
lilo rokovanie SURRA pridelenie 5 ks transceiverov 
OTAVA, ktord budu v urdenych terminoch zapozidia- 
vane na pracu pod ich volaclmi znadkami. Toto 
opatrenie md otvorit cestu k vyraznejdej angazova- 
nosti zien - koncesiondriek OK najma v priprave 
zdkladnI - Specializovanych kruikov dieveat pre- 
vddzkovdho a Sportovdho charakteru (C-1 a C-2). 

SOCasfou druheho zasadania bola aj obsiahla 
informdeia tajomnlka URRA V. Brzdka, OK1DDK, 
o novych povorovaclch podmienkach, predovSet- 
kym vdak pripravovanych technicko-administra- 
tlvnych smerniciach pre poddvanie ziadostl, vykond- 
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vanie sktiSok apod. V sucasnej tzv. prechodnej 
etape nebude SURRA vydavaf ±iadne vysvedAenia 
al do dodania novych formulArov a vydania upres- 
Aujucich smernic pre Ainnosf okresnych matrikArov 
a okresnych skuSobnych komisir. V bodoch rdzne 
boli doporuAenA ziadosti o udelenie titulu majstrov 
Sportu na KV pre OK3ZWA a OK3TCA, zasedanie 
schvalilo a podporilo vydanie informafinehospravo- 
daja pre radioamaterov VSK (OK3CDC) a suAasne 
cfoporuAifo jednotfivym KRR viac vyu iivat podprsa- 
nej dohody medzi obch. podnikom TESLA a Zva- 


zarmom, rada tiez schvAIHa text podmienok KV su- 
taie na potest 35. vyr. SNP. 

V zAvere zasadania prehodnotili prAcu externistov 
SUR a Ainnosf ustrednAho vysielaAa OK3KAB s kon- 
Statovanim, te ich praca vo vefkom napomohla. 
dobrej Ainorodej prAci, najmadobrej informovanosti 
vo vnutru organizacie. 

Obe pracovnA'zasadania rieSili problAmy konkrAt- 
ne a vecne pri plnej osobnej angazovanosti vSetkych 
jej uAastn/kov. 

- IHC- 


Navsfevou v Polsku 


Ve dnech 6. az 12. cervna t. r. usporadal 
casopis Elektronika setkani sefredaktoru 
elektronickych casopisu socialistickych zemi. 
Toto setkani se uskutecnilo pri pnlezitosti 
sedesateho vyroci zalozent Stowarzyszenia 
Elektrykov Polskich (SEP). Setkani pripra- 
voval s velkou peci zastupce sefredaktora 
Elektronika mgr ing. Jan Grzybowski od 
listopadu minulcho roku na podnet sefredak¬ 
tora sovetskeho casopisu Radio A. V. Goro- 
chovskeho. Pritomni byli Gyula Boglarz ca¬ 
sopisu Hiradastechnika z Budapesti, ing. 
Gunther Barth z casopisu Fernmeldetechnik 
und Nachrichtentechnik Elektrotechnik 
z Berlina, ing. Herman Klejman z Przeglad 
Telckomunikacyjny z Varsavy, prof. Jordan 
Bojanov z Mladeho konstruktora ze Sofie, 
ing. Maria Bakalova-Siromahova z Elektro- 
proinichlenost i priborostroene ze Sofie, 
prof. ing. Andrzej Sowinski z Radioelektro- 
nik z Varsavy, Glebova Valentina z Elektro- 
svjaz z Moskvy, prof. dr. ing. Nikolaj Kersic 
z Elektrotechniski vestnik z Lublane, Ray¬ 
mond Jezdik ze Sdelovaci techniky z Prahy 
a moje malickost. Nekolik dalsich se omluvi- 
lo pro nemoc nebo z jinych duvodu. Jeden 
den jsme se zucastnili slavnostniho zasedani 
SEP. Dalsi den byla porada sefredaktoru. Na 
ni vsichni informovali o svych casopisech, 
obsahu, jejich nakladech, vydavatelich, ho-^ 
norarich a dalsich otazkach redakcni prace. 
Byla projednana vymena casopisu a otazky 
vymeny novych informaci a materialu. Dalsi 
den jsme se zucastnili Poznanskeho veletrhu. 
Zde jen nekolik firem vystavovalo elektro- 
nicka zarizeni a proto hlavni byla navsteva 
pavilonu polskeho elektronickeho prumyslu 
Unitra. Kratce predtim probihala podobna 
vystava v polskem kulturnim stredisku v Pra- 
ze prakticky se stejnym sortimentem. V Poz- 
nani byla ovsem vystava jeste mnohem bo- 
hatsi. Co vsak rici v kratkosti? Vystava 
zacinala polskou produkct soucastek. Zde 
byly vsechny stavebni prvky - odpory, kon- 
denzatory, elektrojyticke kondcnzatory, kte- 
re z naseho trhu prakticky vymizely, dale 



Jednou z mala zahranicnich firem, ktere 
vystavovaly elektroniku na Poznanskem vele¬ 
trhu, byla znamd norskd firma Tandberg 
(prove se polozila; kterd firma ji koupl?), 
kterd vystavovala prijlmace, kvalitni zesilova- 
ce, magnetofony a reproduktory v zajlmavych 
skrinkh 
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polovodice vsech moznych typu vcetne inte- 
grovanych obvodu. V reproduktorech zde 
take byl znacny vyber a to vsech typu. V koji 
elektroakustiky byly reproduktorove sousta- 
vy s nekolika reproduktory, dale kulove 
reproduktoiynejruznejsich rozmeru (i zave- 
sene na strop), tlakove reproduktory a me- 
gafony, nejruznejsi typy prijimacu cestov- 
nich, stolnich i do' automobilu (6 typu), 
nektere spojene v jedne konstrukci s kazeto- 
vymi magnetofony; diktafony, civkove mag¬ 
netofony nejvyssi tridy, gramofony se zesilo- 
vaci, i v kombinaci s rozhlasovymi prijimaci 
ruznych typu, dokonce prijimace k zaveseni 
na zed, az po nejruznejsi interkomy, ruzna 
pojitka a dalsi pristroje spotrebni elektro- 
niky vcetne elektronickych varhan. Nad bo- 
hatym sortimentem spotrebni elektroniky se 
srdce smalo. Skoda, ze toto zbozi nemame 
u nas. Nemel by vsak byt problem je dovezt, 
kdyz je sami nevyrabime. Kde je nas obchod 
a jak doplnuje sortiment domacfho trhu? Je 
vsak zajimave, ze vime, ze na Slovensku je 
mnohem vetsi vyber techto zarizeni jak 
z Polska, tak z Madarska. 



Zaklddacl stroj pro vkladam soucastek 
do desek s plosnymi spoji 



Zamefovaci zarizeni pro zememericske prace 
byla ve svedskem pavilonu 



Na tomto obrdzku jsou ruzne typy mikrofonu 
a reproduktoru vcetne dvou kulovych , vist- 
cich na strope 



Z neprehledneho mnozstvitypu reproduktoru 
je jiz. snadnejsi vyber 


Na zpatecni ceste jsme navstivili ruzna 
pamatna mista polske historic, ktera byla 
i pro nas vyznamna, napf. pri volbe ceskych 
kralu. 

Navsteva u. polskych pratel nam nejen 
umoznila osobni poznani. s redaktory ze 
socialistickych zemi; upevnila nasi druzbu, 
umoznila poznat perspektivni programy ji¬ 
nych casopisu a ziskat dalsi zkusenosti. 

Ing. Smolik 


Mikropocitac vellkosti psaciho stroje 

Americka firma Apple Computer Inc. 
vyvinula mikropocitac urceny pro kancelar- 
ske prace, ktery neni vetsi nez kuffikovy 
psaci stroj. Pocitac lze vyuzit i v domacnosti 
a k ruznym hram. 

System nazvany Apple II je standardne 
vybaven kazetovym magnetofonem a pfipoj- 
kou pro cernobily nebo barevny televizni 
prijimac ci televizni monitor. Hlavni pamef 
ma 4 az 48 kbytu. Krome zakladni pameti 
ROM (6 kbytu) je k dispozici jeste pam^f na 
pasku (16 kbytu). Na obrazovce lze zobrazit 
texty se 40 znackami v lince a 24 radkami. 
K barevnemu rozliseni je k dispozici 15 
barevnych odstinu a system je reprodukova- 
telny ve vsech zakladnich systemech (PAL, 
SECAM, NTSC). 



ElektronIck£ automatlckA 
regulace predstlhu 

Pristroj k mAreni Cisllcovych 10 






SETKANf JIHOdESKYCH 
RADIOTECHNIK0 

Pionyrska organizacc je neustale stfedem 
pozornosti stranickych organizaci a organu 
vsech stupnu. Ma porozumeni a podporu 
u vsech spolecenskych a statnich instituci. 
Cilem teto pece je, aby organizace svou 
pestrou a poutavou cinnosti odpovidala po- 
trebam a zalibam mladych lidi, aby pusobila 
na stale sirsf okruh chlapcu a devcat, rozvijela 
jejich zajem o politicky verejny zivot, o kul- 
turu a napomahala pfi formovani socialistic- 
keho zpusobu jejich zivota. ,,Na tom, jak se 
budeme starat o zdravy rust mladeze, o jeji 
vychovu v duchu socialistickych idealu,zavisi, 
jaka bude v budoucnu cela naSe spolecnost,“ 
zduraznil soudruh G. Husak na zasedani 0 V 
KSC v breznu 1978. 

Pionyrska organizace jako nedilna slozka 
Socialistickeho svazu y mladeze ma pevne 
misto v nasi spolecnosti. O tom svedci i fakt, 
ze v soucasn£ dobe ma temef 1 300 000 
clenu organ izovanych v 70 000 pionyrskych 
oddilech. Tato cisla ,uvadim proto, ze 
24. dubna uplynulo jiz 30 let od jejiho 
zalozenl. Druhou udalosti, kterou si v tomto 
roce pfipominame, je vyhlaseni Mezinarod- 
niho roku ditete svetovou organizaci 
UNESCO. 

V ramci oslav techto dvou udalosti se 26. 
a 27. kvetna uskutednilo v poradi jiz sedme 
„Krajske setkani pionyru-radiotechniku“, 
tentokrate v Krajskem dome pionyru a mla¬ 
deze v Ceskych Budejovicich. Letosniho 
setkani, na ktere mel kazdy okres delegovat 
jedno tficlenne druzstvo do 13 let a jedno do 
15 let, se zucastnilo 24 pionyru z okresu 
Ccsk6 Budejovice, Pisek, Strakonice a Ta¬ 
bor. Skoda, ze v letosnim rocniku chybeli 
zastupci okresu tesky KrumlovaPrachatice, 
ktefi v minulych rocnicich dosahovali velmi 
dobrych vysledku. 

Vlastni setkani bylo zahajeno v sobotu 
odpoledne na hvezdarne v Ceskych Budejo- 
vidch besedou se spojovacim dustojnikem 
ceskoslovenske namorm plavby Jaroslavem 
Preslem, OK1NH. 

Po kratke prestavce cekal pionyry test, 
obsahujici 30 vseobecnych a odbornych 
otazek. 

Po vecefi se vsichni pfesunuli do pracoven 
KDPM, kde byli seznameni se stavbou sou- 
tezniho vyrobku, mericiho mustku k mefeni 
odporu a kondenzatoru. Zadani ukolu bylo 
pripraveno tak, aby si souteziciosvojili prvky 
moderni prumyslove vyroby - tymove prace. 
Proto kazdy vyrobek spolecne zhotovovali 
soutezici mlad§i kategorie se soutezicim ka- 
tegorie star§i, Ukolem mladsich bylosestrojit ' 
nf zesilovac k vyvazeni mustku, starsi meli za 
ukol zhotovit nf generator s integrovanym 
obvodem MH7400. Vlastni mustek byl zjed- 
nodusen (pouze pro jeden nizsi rozsah) 
a mohl jej zhotovit kterykoli z clenu. 

Ned^lni program zacal pulhodinovym po- 
chodem za snidani temer az na druhy konec 
m^sta. Po navratu pokracovali vSichni v za- 





Obr. 1 Soutezici z okresu Tabor pri rtavrhu 
desky s plosnymi spoji 


pocate praci. Vsechny vyrobky byly vcas 
odevzdany hodnotici porote ve slozeni: ing. 
Vaclav Sluncik z UDPM JF Praha, Vaclav 
Machovec z MDPM Blatna a Miroslav Jarath 
z KDPM Ceske Budejovice, ktera hodnotila 
vlastni provedeni a cistotu pajeni. O prezku- 
sovani vyrobku se starali instruktofi Jifi 
Kitlicka z ODPM Tabor a Tomas Krejca 
z KDPM Ceske Budejovice. Kazda dvojice 
soutezicich, ktera zhotovila vyrobek schopny 
mefeni, ziskala navic body, zapocitavajici se 
do souteze druzstev. 


VAR A9/79 jsme vam predstavili jedno- 
ho ze sportovcu Svazarmu, ktefi byli casti 
delegace ceskoslovenske mladeze, jez se 
ucastnila setkani s nejvyssimi predstaviteli 
strany a cs. statu v cele s dr. Gustavem 
Husakem. Na tomto setkani G. Husak ocenil 
praci cs. mladeze a fekl krome jineho: 
„Chceme, aby se nase mladez po vsech 
strankach zdrave rozvijela, aby byla stale 
lepe pripravena na postupne pf ebirani odpo- 
vednych ukolu. K tomu jsme za leta budovani 
socialismu vytvorili velmi pfiznive podmin- 
ky, ktere jsou nesrovnatelne s kterymkoli 
obdobim nasi minulosti i s podminkami, 
v nichz dnes zije mladez burzoazni spolec¬ 
nosti.“ 

Tyto podminky jsou zrejme i z cinnosti 
mladeze ve Svazarmu. Jednim z pfikladu je 
i Polni den mladeze. Byl to velmi stastny 
napad, doplnit soutez dospelych - nejvetsi 
zavod na VKV s dlouholetou tradici - zavo- 
dem mladeze, v n^mz Ize prokazat fyzickou, 
technickou i provozni zdatnost, ziskanou 
celorocnim treninkem. 

Pfikladem zapojeni mladeze do cinnosti 
kolektivnich stanic a do souteze mladeze 
o Polnim dnu byly z tech stanic, ktere jsem 
navstivil, pfedevsim OK1KCI z Pardubic 
a OK1KHL z Holic. Na vrcholu Destne 
v Orlickych horach byli z 16 ucastniku 
Polniho dne z kolektivky OK1KCI ctyri 
mladi, ktefi se ucastnili zavodu se zarizenim 
na 432 MHz (obr. 1), pritom nepfisli k hoto- 
vemu, ale poctive pomahali behem stavby 
stanu, vztycovani anteny i uvadeni zafizeni 



Vitezove souteze byli vyhlaseni v kinosale 
KDPM. Jaroslav Winkler, OK1AOU, ktery 
pfipravil otazky testu,.namet a material pro 
zhotoveni vyrobku, postupne pfecetl jmena 
vitezu. Nejlepsi jednotlivci a druzstva dostali 
z rukou pfedsedy komise techniky K^R PO 
SSM, Jaromira Pikarta, diplomy a vecne 
odmeny. 

Poradi nejlepStch 

Jednotlivci mladit: 

1. Jirl Brichacek, KDPM Ceske Budejovice 

2. Jib Suster. KDPM Cesk6 Budejovice 

3. Radek Dvorak, okr. Strakonice 

Jednotlivci starsi: 

1. Tomes Vlcek, okr. Pisek 

2. RadekTeringl. KDPM Cesk6 Budejovice 

3. Jan Liby, okr. Strakonice 

Druistva mladSI: 

1. KDPM Cesk6 Budejovice 

2. okr. Strakonice 

3. okr. Ceske Budejovice 

Druistva starSf: 

1. KDPM Ceske Budejovice 

2. okr.,Pisek 

3. okr. Strakonice 

M. Jarath 



Obr. 2. Mladez kolektivky OK1KHL z Holic 


do provozu. Jejich vysledky v dobe, kdy se 
tento clanek tiskne, jeste nezname, ale jejich 
usilf se jiste neminulo ucinkem. 

Stejne „delna“ atmosfera vladla i na An- 
nenskem vrchu (ctverec IK63a). Tam z 12 
ucastniku Polniho dne bylo sest OL, ktefi 
v sobotu, asi koiem 18 h, meli 10 spojeni na 
432 MHz a asi 50 spojeni na 145 MHz 
(obr. 2). 

Nejvetsi pfekvapeni mne vsak cekalo 
na vrchu Zaklety, kde sidlila kolektivka 
OKI KUO z Usti nad Orlici. V pilne praci 
,u stanice jsem tarn nalezl Pavla Stejskala, 
nyni studenta elektrotechnicke prumyslovky, 
„cerstveho“ pfislusnika rodiny amateru vysi- 
lacu (obr. 3). Pfekvapeni to bylo proto, 



Obr. 3 . Pavel Stejskal z OKI KUO v pilne 
,, praci* ‘ 


MLADEZ A POLNI DEN 


Obr. 2. Jaromir Pi kart predava cenu druhe- Obr. 1 . Ze zavodu mladeze o PD na Destne 

mu v poradi souteze mladsich chlapcu (OKI KCI) 
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Point den 1979 


protoze Pavel by! jednim z nejlepgich ucast- 
niku soutezi pro mladez, kter6 v minulych 
letech poradala redakce AR ve spojeni 
s UDPM JF, a ucastm'kem Jetnfch taboru AR, 
na nichz se take s vysilanim poprve seznamil. 
Pavel, i kdyz studuje mimo sve state bydlist£, 
se podle moznosti zucastnuje i cinnosti v 
OKI KUO, kde jsou s mm velmi spokojeni. 

Tolik tedy o mladych v Orlickych horach 
o Polm'm dnu. Z toho, co jsem se na 
vrcholech Orlickych hor o dinnosti mladeze 
v radioamaterskdm sportu dozvedel a co 
jsem sam vidSI, jsem me! radost. Radioama- 
tersky sport - pfedevsim tam, kde pe£uji 
o mlad£ tak, jako v uvedenych kolektivkach 
- nemusi nut o svoji budoucnost obavy. Jde 
jen o to, aby si nastupce vychovavali i tam, 
kde to dosud nedelaji, vzdyt je to prace 
vde£na, prospesna a v neposledm fade i spo- 
lecensky dulezita. 

-ou- OKI FAC 

Kdyz jsem se pripravoval na reportaze 
z Polniho dne, m£l jsem (den pred PD) 
spojeni na 145 MHz s 0K1VNS, ktery mne 
pozval k nav$tev£ tabora mladeze, nebot’ i oni 
se udastnili Polniho dne. Neodolal jsem 
pozvam a tesn£ pred zahajemm PD jsem se 
do Dymokur (ctverec HK57d) zajel podivat. 



Obr. 4. Tabor O, V Svazarmu v Nymburce pH 
ndstupu na odpolednt zamtstndni 



Obr . 5 . Zkuseni vedouci montuji vyzkouse- 
nou llprvkovou antenu 



Obr 6 . PH montazi pomahaly i operdtorky 
PD mlddeie - Jirina Slavtkovd a Vera 
KoSUkova 

V Dymokurech byl vybudovan ctmactidenni 
tabor (vycvikovy) okresniho vyboru Svazar¬ 
mu v Nymburce. Tabora se ucastnilo 19 deti 
a 4 vedouci (obr. 4). Na zaver yycviku 
probehly zkousky - usp£sni „zaci“ obdiieli 
osved£eni radioveho operatera (RO) a treti 
vykonnostni tridu radioveho orientacniho 
bihu (ROB). Veru Koslikovou, Jifinu Slavi- 
kovou, Zdenka Hrusku a dal§i jsem zastihl 
pri priprave na Polni den mladeze (obr. 5 
a 6). B£hem me navStevy byla usjjoradana 
i improvizovana beseda o Amatdrskemradiu. 

J., OKI ASF 
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V roce 1979 pribyl dalsi rocnik k dosavad- 
nim triceti rocnik um tohoto naseho nejvetsi- 
ho zavodu na velmi kratkych vlnach. A co 
pamatuji, tak hrozne pocasi jako letos snad 
nebylo ani jednou - a ja toho pamatuji jiz 
dost, bylo by treba listovat jeste v Kratkych 
vlnach, abych si ovdfil, v kterem roce jsem 
ziskal v tomto zavod£ ctvrte misto. Tehdy se 
jeste mohlo pracovat na 50 MHz (televize 
zacala vysilat az za nekolik let potom), 
zafizeni pfedelany Karlik (Dora) s prikonem 
0,25 W, kila baterii a akumulatoru atd. 
Pamatuji se vsak docela presne, ze kdy£ jsem 
dal prvnl vyzvu PD, docela neomalene mi 
zacal spilat jakysi Ital („porko ceko“), ze 
jsem mu tenkrat rusil jeho profesionalni 
spojeni (jiz tehdy J. Mrazek, OK 1GM, pred : 
povidal dalkove sirenf mimofadnou yrstvou, 
myslim, E). 

Mnoho se od tech dob zmenilo, ackoli ne 
vsechno. Na nekterych stanicich jsem videl 
jeste letos elektronkova zarizem, doplnSna 
preladitelnou mezifrekvenci z vybaveni hitle- 
rovske armady. Vetsinou v§ak lze rici, ze se 
prece jen zacina alespon trochu „blyskat na 
casy“. V nekterych stanicich jsem videl hezke 
vyrobky, odpovidajici poslednimu stavu 
tranzistorove techniky, integrovana technika 
vsak neni zatim jeste zadna - vzdyi ji zadny 
z na^ich zavodu ani nedodava. Presto jsem 
videl zarizeni, nad nimiz se srdce smalo; 
takova zarizeni vsak amatefi vetsinou mit 
nemohou, nemaji-li prav^ bohateho strycka, 
byla spise velmi ridkou vyjimkou. 

Pro upresneni - tento rok jsme si vybrali 
dve hlavm trasy: na prvni, obsahujici kraj 
Vychodocesky, Severocesky a Zapadocesky 
jsem se vydal ja s beznoii vybavou (mapy, 
prijimafi pro hon na lisku, itinerar), poznatky 
z teto trasy jsou popsany v prvni casti dlanku. 
Druha trasa vedla do Orlickych hor, reportaz 
z m je obsahem druhe casti ^lanku od 
OK1FAC. 

Celkem jsem mel v planu navstivit 12 
stanic na trase dlouhe asi 1200 km. Jak se 
ukazalo, byl plan turner realny. Nebyl splnen 
jen diky tomu, ze dve ze stanic skoncily pred 
ukoncenim zavodu, a na Klinovec jsem jiz 
nechtel jet, nebot’ tamni stanici jsem na 
pasmu neslygel. Navic bylo jiz po ctvrte 
hodine a ze zkusenosti jsem vedel, ze mnoho 
stanic konci jiz kolem druh£ hodiny, nebot’ 
pred koncem zavodu lze novou protistanici 
najit jen tezko. Svou roli jistS hraje i snaha 
dostat se domu vcas, predev§im je-li pfe- 
chodne QTH od domova daleko. Tak£ zme- 
na casu sehrala jiste urcitou roli - zavod 
kon£il oficialne v 18 hodin a to zrejme bylo 
pro vetsinu stanic uz prxlis pozd6. Pro pn§ti 
rok bychom se tedy primlouvali za drivejsi 
zacatek a tedy i konec zavodu. ' 

Kdyz jsem pripravoval trasu, zjistil jsem, 
ze v kategorii 1 je v Cechach a na Morave 
prihlaseno 67 stanic, v kategorii 2 48 stanic, 
v kategorii 3 27 stanic, ve ctvrte 14, v pate 13 
a v §este 4. Celkem tedy melo pracovat 165 
stanic, O stanicich na Slovensku jsem prehled 
nemel, nebot’ jejich navstSva nepadala v uva- 
hu vzhledem k velkym vzdalenostem a tudiz 
velkym nakladum na cestu. 

Trasu jsem zacinal na Kozakove (HK37h), 
ZO OKI AIG. Zde se jiz pred zavodem seSel 
kolektiv zkusenych pracovmku a vgichni mdli 
co delat, nebot’ v dobe prrprav na PD jim 
nekdo poskodil otocn£ zar izeni pro parabolu. 
Jak rikali, kdyby jen rozmontoval stozar 
a ukradl motor, nebyla by to takova trag£die 
- ze ovsem odnesl i dalsi casti pohonii, jako 
snekovy nahon a dalSi casti pohonu, to bylo 
velmi nepfijemne, nebot’ opatrit nove dalo 
mnoho prace a shanem. A tak, jak je zrejme 
z fotografie na 3. strand obalky, jegtd pred 
zavodem meli pine nice prace. Pro zavod 
•pripravil jeden z nejzkusenijsich, ZdenSk 


Plegtil, sve nove zarizeni pro 28, 145 
a 432 MHz (stejne stavi i OKI AIG). Trans¬ 
ceiver je vybaven tak, ze umoznuje pouzit 
vsechny druhy provozu a je pripravena i re- 
zerva pro prevade^e. 

Nasledovaly Dymokury. V predve^er PD 
jsem mel totiz spojeni se stanici z Dymokur, 
ktera mne zvala srdecne na oavstevu. Proto 
jsem navic proti puvodnimu planu zajel i tam 
a nelitoval jsem. Slo o stanici vycvikoveho 
tabora OV Svazarmu v Nymburce pro mlade 
zajemce o radioamatersky sport (viz clanek 
Mladez a 1 PD). 

Z Dymokur jsem jel na Zvicinu (671 m, 
HK49j), odkud pracovala stanice OK1KOB. 
Pod patronatem OK1EV vysilali na 
145 MHz, diky predem neprihlasenemu 
OK IPG vsak Sly z teto koty i signaly v pas- 
mech 432 a 1296 MHz (v dob£ meho prijez- 
du mel jiz 16 QSO na 435 MHz). OK1PG 
mne zadal,- abych mu udelal fotografii jeho 
antennich systemu, ze zadnou poradnou 
nema. Upozornoval jsem ho sice na velmi 
spatne pocasi, ale pak jsem to zkusil - jeho 
antenni systemy jsou v zahlavi obalky - jen 
doufam, ze po tisku bude na fotografii jeste 
neco videt. 

Pak jsem se vypravil na Kozinec. Kdysi 
jsem tam byl a tenkrat to byla strasna cesta - 
zam£ril jsem je, vykrodil primo za signalera, 
ten hrozny stoupak si pamatuji dodnes. 
Tentokrat jsem jel autem, ridic, V. Kopecky, 
f ekl, ze kopec vyjede a take ho vyjel, i kdyz to 
byl tak trochu horor, nebot’ chvilemi jsme 
z cesty nevideli nic nez kapotu vozu a oblohu. 
Nahore vsak byla stanice OK1KMP a u ni 
OK1MNV (zda hlaskuje svoji znacku jako 
„mistni narodrii vybor tl ?). Dokonce jeden 
clen kolektivky, OKI ARP, si na moji drivgjSi 
navstevu na kote vzpomnfil, dokonce vedel, 
ze to bylo v roce 1958 - jeho pamet’ jsem mu 
uprimne za videl. Pouzivali transceiver s pri- 
konem 12 W, koncovy stupenosazentranzis : 
torem sovetske vyroby KT925V a antenu 
podle PA0MS. 

Na Kralovce (HK16j), ZO OK1JN, jsem 
byl asi v 9 hodin vecer. Byli tam sice staff 
dobri znami, ale zarizeni v provozu jeste 
nem^li, diky zavade, vznikle zrejme pfi 
doprave. Tak jsem je nechtel zdrzovat a od- 
poroucel se. Vsechno vsak zrejm£ dobre 
dopadlo, nebot’ na pristi stanici jsem zjistil, ze 
s nimi navazala spojeni. 

Jiz odpoledne jsem se shanel po stanicich 
OKI ORA na LouiUne (GK29f) a po stanici 
OK IONA na Pramenadi. Pirvni z jmenova- 
nych jsem neobjevil vubec, s vyhledanim 
druhe jsem mel dost starosti: kdosi poradil 
cestu na Pramenac, ta vsak najednou koncila 
v lese a na druhe strand zela pouze propast. 
ftidicS proto zajel na louku s tim, ze tamtudy 
snad na vrchol vyjede. To se vsak ukazalo 
jako omyl - vuz zacal klouzat a nebezpecne 
se blizil k propasti. Protoze jsem chatu na 
Pramenaci jiz videl, rozhodl jsem se jit pesky, 
Vsude v§ak bylo takove mnozstvi vody, ze 
jsem si fikal, jak pfilehave je jmeno toho 
kopce. Nejhorsi vsak bylo, ze kdyz jsem 
vylezl zcela nahoru, tak na mne zirala nad- 
hema asfaltka, kondici u chaty. Jiz dole ve 
vesnici jsme se dozvedeli, ze na Pramenaci 
maji amatefi Point den, ovSem koho jsme na 
vrcholu nemohli najit, to byla stanice 
OK IONA. Teprve po dotazu u vedouci chaty 
jsme se dozvedeli, ze „tady soudruzi byli, ale 
pro straSne povetri museli s dfetmi odejet“ 
a ze jim pry mame vzit ty stangle, co nechali 
nekde na kraji lesa. 

Tak jsme se pfemistili na Bournak, odkud, 
jak jsme zjistili, vede velmi dobra silnice na 
Pramenac (bohuzel jsme to zjistili pozde). Na 
Boufnaku jsem si pfed prohlidkou stanice 
chtel podrobneji naplanovat dalsi trasu, pro¬ 
to jsem poslal ridice, aby mezitim zjistil, kde 




OCOCC <( J333J 

CO OD << <« 3 J 33 

00 00 « (< 33 

CO 00 <(<< 3333 

00 00 Kt<* 33 

CO 00 m <( 3J 33 
OOOOO << <* J 33 33 

t »:io:o'j3 Of tme tfii (os 


* v ssss mrm 

VV W Si ss II 

V V ss II 

VV VV SSSS II 

* * SS II 

wv St ts II 

v ssss mini 

let • CIft-OHOV*fU 


TO t »- lTEU« **M3 * G C * T ft 


co'.tsst :sli“olnt se> iwp -i*cj 

& *- T O .C,C 7 .n»13,fj55 1 'T,ii4^^I/flt POfl Ti5)P’.J?t«I!3C 
GREETINGS '"Gt<»3 T * IS CONfIVWS OL'R CO^' T EST SSO 
»IGt tUU Tft U’ EU"|ST T»St 
‘uTonftic osfs ei c:t#'jrtR jute* ec ion 
me m vi* :«c^»,o. ac* av.nsu b n *-» i 

f.B JIvfCT VI* 0 ( 3*5 

73 I 


Obr. 1. „Pocitacovy“ QSL kolektivky 
OK3VSZ 



Obr. 2. Predvoj OK1KCI na Destne 



Obr. 3. Tatra je tady a jde se na vie 



Obr. 4. Vztycujese antena 145 MHz 



Obr. 5. Dokoncovaciprdee na pracovistipro 
145 MHz 


je stanice umistena, Ten pfisel za chvfli 
zpatky s tint, ze je nasel, ze se vsak jeden 
z nich (v modrem svetru) po oblaseni navste- 
v y vyjadfil asi v tom smyslu, ze „Smolik 
z Amara sem ani nemusi chodit‘\ Oni pry 
nejsou zadna rcprczentacni stanice. Takove- 
ho privitani se mi tedy jeste nikdy a nikde 
nedostalo. Presto jsem je navstivit sel, z re- 
staurace mii vysel naproti OK HAS, tomu 
jsem sdelil, ze se mne jejich jednani dotklo, 
ze si vsak presto chci stanici prohlednout 
a vyfotografovat. Tak jsem nakonec skoncil 
' ve vezicce Bournaku u stanice OK1KYT 
(GK29j), u nizpracoval ZO’OKIJFP. Vezic- 
ka je mala a tezko pfistupna, ale to vybavend 
Podstatu zafizeni tvoril transceiver 145 MHz 
I com 1C201, ktery jsem do te doby videl jen 
na obrazcich v cizich casopisech. Nebylo tedy 
ani divu, ze jiz pet hodin pred skoncenim 
zavodu meli kolem 170 QSO. Kdyz jsem se 
vsak doma dival do udaju v jednomcasopise, 
zjistil jsem, ze je tarn uvedeno HF power 
12.6 W (viz DLQTC 10/76) pro tento trans¬ 
ceiver. Ze by se v udaji presunula tecka? 
Nam se to v AR obcas stava - budu tedy 
muset asi pfekontrolovat tento udaj jeste 
v jine dokumentaci; neschazi-Ii tecka, byl by 
vykon pres limit kategorie 2. 

Pak jsme se vydali dale. Konecna stanice 
Klinovec. Na ceste vsak jeste OK1KWJ na 
Medenci (GK46j) a na Horni Halzi (GK46e) 
OK1KJO. Na Medenci jsem prohledal v$e, 
veetne noveho dulniho zafizeni, kde nic, tu 
nic. Rikal jsem fidici: ,,Tady by to nevydrzcl 
ani pes, asi jeli take domu, jako na Pramena- 
ci. A podivej se tamhle dolu, vidis ten stan 
a ten nakladak? To je Horni Halze, tarn 
vzdycky stanuji.“ Sjeli jsme dolu, na krizo- 
vatce doprava a najednou se pred nami 
objevily anteny a uz se z „kukane t ‘ na V3S 
vynofuji zname tvafe OK1AQB a dalsich. 
A potom uvnitr? Pohadka, zadny vitr, zadny 
dest’, krasne teplo (pfitapeli jak kamny, tak 
i druhym zpusobem). Spojeni sice nem^Ii 
mnoho, avsak splnili to hlavni podle hesla 
olympijskych her: neni dulezite vyhrat, ale 
zucastnit se. 

Privitani na Horni Halzi se diametraln£ 
lisilo od privitani na Bournaku. Po nasem 
prijezdu sli okamzite vzbudit (po probdele 
noci) nacelnika, ze by jim neodpustil, kdyby- 
chom odjeli a nepozdravili se s nim. Jsou na 
tradicnim miste, jezdi sem radi, protoze maji 
dobry kolektiv a vzdy je tady nejaka legrace. 
Jsou si vgdomi, ze prvni nebudou, ale at! 
Pfisti rok pojedou znovu. 

Na zaver jeste jednu zajimavost z PD. 
OK1KYT si pro zavod uddlali program pro 
kalkulator, ktery jim pocita vzdalenosti mezi 
jednotlivymi ctverci. Takove „nasazeni vy- 
pocetni techniky" setri praci' i cas. 
V OK3VSZ si podobny program pro velky 
pocitac vypracovali tez, navic jim program 
umoznil, ze pocitac hned poskonceni zavodu 
vyplni denik, spocita vzdalenosti a koneeny 
pocet bodu a dokonce, je-li takovy pozada- 




Obr. 6. OKI KUO z Ustinad Oriici 


vek, vyplni ihned QSL. Vzorck je na obr. 1. 
To je pak pohoda! 

Tak tedy na shledanou na Polnim dnu 
1980! 

PK1ASF 


Pro mne zacal Polni den v Orlickych 
horach na nejvyssi kote hor, na Destne. 
V sobotu kolem 11. hodiny se tam u ohne 
zimomfive choulil predvoj kolektivky 
OK 1KCI z Pardubic (obr. 2), ktery netrpeli- 
ve cekal na jadro vypravy - Tatru 111 
s materialem. Ta dorazila tesne po 11. 
hodine, pak nastal ruch, lahodici zraku: 
stavelo se stanoviste zafizeni pro 435 MHz, 
anteny, upravovala se lozni plocha tatrovky 
jako pracoviste pro 145 MHz, stavelo :se 
nekolik stanu (pfibytky pro operatery) atd. 
Rusnou cinnost dokumentuji obrazky (obr. 3 
az 5). Vzhledem k tomu, ze na mne cekalo 
pfes 30 km pesiho pochodu po ostatmeh 






vrcholci'ch Orlickych hor, rozloucil jsem se 
s OK1KCI kolem 13. hodiny, to jiz bylo 
v chodu zarizeni pro 435 MHz, bezchybne 
pracoval i prijimac pro 145 MHz, Otava. 
s transvertorem. Doufam, ze pres tenter 
neustaly dest se jim podarilo uvest do chodu 
i zarizeni pro 1296 MHz, ktere bylo pripra- 
veno. Pral bych jim to, nebot z onech 16 
ucastniku se snad ani jeden behem doby 
.priprav ani na chvilku nezastavil. Bylo videt, 



Obr. 10. Zarizeni OKI MW pro 435 MHz 


ze jsou dobre sehranym kolektivem, ktery vi, 
co chce, a ze jsou dobre na PD pripraveni. 

Dalsim kolektivem, ktery pracoval pri 
PD na vsech trech pasmech, byla stanice 
OKI KUO z Osti nad Orlici. O jednom 
z jejich clenu je zminka v clanku o Polnim 
dnu mladeze, ostatni (obr. 6) pracovali na 
konecne stanici lanovky do Ricek (obr. 7) 
v pasmu 145 MHz a na najezdu na sjezdovku 
(obr. 8) v obou zbyvajicich pasmech. 

Treti stanici v Orlickych horach byla ko~ 
lektivka z Rychnova nad Kneznou, 
OK1KPP. Ta mela dve pracoviste (obr. 9),. 
v obou zarizeni „home made“ na vrcholku 
mohutneho bunkru na Komanm vrchu. Pra¬ 
coviste pro 145 MHz s operaterem, ktery 
jako jediny pfed zavodem „drzel straz“ 
(ostatni sli navgtivit kolegy z OK1KHL), je 
na obr. 10. Pouzil jsem jejich zarizeni ke 
kontrole, zda je skutecne obsazena i posledni 
z prihlagenych kot Orlickych hor, Annensky 
vrch, Spojeni fungovalo bezvadne, od 
OK1KOK ze Sucheho vrchu jsem se dozve- 
def, ze kota je skutecn£ obsazena a po (velmi 
potrebnem) hrnku s cajem jsem se vydal za 
OK1KHL. 


Lezeni OK1KHL (vhodnejsi termin bych 
tezko hledal) bylo vybrano promyslene 
(obr. 11), bylo umisteno na lesni my tine mezi 
dalsimi z bunkru, jimiz jsou Orlicke hory 
doslova posety. Pracoviste pro 145 MHz si 
vybudovali z radiovozu, ktery je majetkem 
OK1KHL (jak si ho poridit se doctete 
z reportaze v AR koncem roku ooslavach 25. 
vyroci zalozeni OK1KHL), proilustraci je na 
obr. 12 cast vozu, vedle nehoz je ne-li 
nejstarsi, tak alespon jeden z nejstarsich 
ucastniku letosnihoPoInihodne (pres 70 let), 
o nemz bude take rec v pripravovane repor- 
tazi. 

Pri obcerstveni v prostornem stanu, pfed 
nimz se na specialne upravenem ohnisti susily 
boty, jsem si napsa! nejzakladnejsi udaje: 
celkova ucast 12 (coz je mene nez obvykle, 
neucast dalsich byla vsak zpusobena objek- 
tivnimi pricinami), z toho 6 OL, kteri meli pri 
zavode mladeze velmi slusne vysledky 
(mezi jinym i OK3 na 435 MHz), na 
145 MHz transceiver se zkracenou antenou 
PAOMS, na 435 MHz tranzistorove zarizeni 
s varaktorovym nasobicem 300 mW. 

Polni den si vsichni pochvalovali jako 
jeden z nejlepsich jdmeiu* 1 kolektivu, nevy- 
nechali by ani pri horSim pocasi, nez bylo 
letos, a tesili se jiz na pristi rok. S nimi jsemse 
neloucil, pouze jsme se rozesli s tim, ze se 
uvidime v zari v Holicich na oslavach 25. 
vyroci zalozeni jejich radioklubu. Jizpredem 
vsak mohu prohlasit, ze je to radioklub, jehoz 
clenove vedi, co chteji a delaji pro to maxi¬ 
mum. Proto nikdy nemelj nouzi o priliv 
mladych clenu a o obetave pracovmky, kteri 
byli ochotni obetovat sve volno, svoji praci 
i sviij um pro dobro celku a dobr£ jmeno 
radioamateru a sveho mesta. A takovych 
neni mnoho. 

Zaverem mohu rici, ze celkovy dojem 
z navstevy stanic v Orlickych horach byl 
velmi dobry. Zarizeni na velmi dobre nebo 
slusne technicke urovni, vynalezavost, nad- 
seni a chut' do zavodu byly pruvodnimi 
znaky vsech souteznich kolektivu. Bude tak 
tomu i u vas v pristim roce? 


VSTRIC RADIOAMATER0M 

Prodejna c. 105 Domdcich potreb Stredoceskeho kraje v Kratke ulici 903 v Mlade Boleslavi 
byla ofevrena 19. 1. 1979. Hned v prvnim pulroce sve existence vsak o sobe dala vedet -a to 
velmi potesujicim zpusobem pro radioamatery. Ve spoluprdci $ okresni radou radioamaterstvi 
pri OV Svazarmu v Mlade Boleslavi usporddali na pocest Mezindrodniho roku ditete 
a 30. vyroci vzniku Pionyrske organizace pro mlddez vystavu radioamaterskych praci. 



Obr. 12. Nejstarsi ucastnik PD 79 u radio¬ 
vozu 
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To vsak samozrejme nebyla akce jednorazo- 
va a ojedinela. Vyplynula ze spoluprace, 
kterou prodejna navazala s okresni radou 
radioamaterstvi, a ze zameru specializovat se 
v oboru elektro na sortiment, ktery ke sv£ 
£innosti potrebuji radioamateri. Stovky pfi- 
vodn^ prazdnych „suplicku“ se postupne plni 
odpory, kondenzatory, polovodici a ostatni- 
mi drobnymi radioamaterskymi soucastka- 
mi. Vzhledem k situaci v zasobovani temito 
soucastkami to samozrejme vyzaduje znac- 



Obr. 1: Zaber z vystavy radioamaterskych 
praci v prodejne DP v Mlade Boleslavi 


nou osobni iniciativu a zajem vedeni prodej- 
ny, konkretne v tomto pripade zastupce 
vedouci prodejny s. C. Kolare. Usiluje i oto, 
aby prodavaci v£deli, co prodavaji, a dovedli 
poradit nahradu, kdyzpozadovanasoucastka 
zrovna neni na trhu. Chystaji se obcas pripra- 
vit i sadu soucastek na jednoduchy pristroj, 
bud podle vlastniho navrhu nebo podle 
Amaterskeho radia. Prvnim pokusem byla 
jednoducha hra „pfevoznik, vlk, koza a zeli“, 
kde „prevazeni pres reku“ se deje packovymi 



Obr. 2. Prdzdne suplicky se postupne zapl- 
huji . , . 










Obr. 3. Ochotne vds obslouzi 
Lenka Kolarova 


prepinaci a v pripade chybneho kroku se 
rozsviti zarovka. 

Na vystavce radioamaterskych praci se 
koncem kvetna podfleli svymi vyrobky (pre- 
vazne podle AR) konstrukt^ri z radioklubu 
AZNP Mlada Boleslav, Mnichovo Hradiste, 
Dobrovice, Bela p. Bezdezem, Josefuv Dul - 
a celou akci vcetne propagacniho vysilanl 
z prodejny v dobe vystavky zorganizoval 
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Ochrana tranzistoru MOSFET 

Pri stavbe elektrometrickeho zesilovace 
s tranzistory KF520 se pro ochranu ridicich 
elektrod pred prurazem osvedcil diak 
ICR205. Ochrana pomoci Zenerovych diod 
nebo diod KA207 zpusobovala, ze se prilis 
zmensil vstupni odpor zesilovade, zatimco 
pripojeny diak (obr. 1) vstupni odpor prak- 
ticky neovlivnil. 

Diodami KA501, KA503 nebo KA207 
tece pfi vstupnim napeti 20 az 100 mV proud 
asi 10 nA, takzese diody chovaji jako odpory 
2 az 10 MQ. V zapojeni podle obr. 2 se tedy 
vstupni odpor zmensf na jednotky MQ. 

Zenerovy diody (typy KZZ73) propouste- 
ly proud 10 nA pri napeti 0,85 az 5 V 
(mefeno 13 kusu). Ochranny obvod podle 
obr. 3 se tedy bude pro male signaly chovat 
jako odpor 85 az 500 MQ. 

Z deseti merenych diaku KR205 nedosahl 
u sesti z nich svodovy proud 10 nA ani pri 
napeti 7 V. Zbyvaj id ctyri merene diaky se 
chovaly jako odpory 300, 16, 10 a 0,27 MQ. 
Diaky je tedy nutno vybirat, pf icemz svodovy 
odpor vetsi nez 100 MQ lze ocekavat u dosti 
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Obr. 4. Po dobu vystavy vysilala z prodejny 
kolektivni stanice OK1KAZ (na snimku ji 
obsluhuje OK1AJJ) 



ohfeji pajeckou sroub na takovou teplotu, 
aby se izolacni trubicka z PVC plasticky 
zdeformovala. Sroub ochladim, povolim ma- 
tici a po vyjmuti sroubu je pruchodka pfipra- 
vena k protazeni vodicu. 

Jaroslav Kroufek 


Indikator zmenseni nap6ti baterie 


a pripravil predseda okresnl rady radioama- 
terstvi Josef PospiSil, OK 1AJJ, ve spolupraci 
se s. C. Kolarem, zastupcem vedoud pro¬ 
dejny. 

A tak se diky nezistne initiative a obeta- 
vosti na radioamat^rskem nebi objevila dalsi 
vlastovka - dalsi moznost nebo alespon 
nadeje, ze prave tady dostanou amateri kou- 
pit ty soucastky, ktere pracne shaneji. -amy 


Obr 3. 
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KF520 



velkeho procenta. K vyberu diaku lze pouzit 
napriklad jed noduchy pfipravek podle 
obr. 4. Proud prot^kaj id meridiem je nepri- 
mo umdrny svodovemu odporu, tj. lepSi 
diak zpusobi men§i vychylku. 

Vzhledem k extremnim merenym odpo- 
rum je vhodn£ pripojit pfipravek pfimo na 
svorky meridla bez pomocnych bodu (napr. 
k DU 10 na rozsahu pA). V pripade, ze 
meridiem proteka prilis velky proud bez 
pripojeneho diaku, muzeme zkusmozamenit 
oba tranzistory. Dioda slouzi k ochrane 
mikroamp^rmetru. 

Vaclav Koza 

Elektronick£ kostka s po&itadem 

Jiz del§i dobu se u nas prodavaji kapesni 
kalkulatory TI-57az59v PZOTuzex. Marne 
jsem hledal ve sbirce programu, jak z kalku- 
latoru vytvorit hraci kostku. Vymyslil jsem 
tento program: 

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = RST. 
Kostku obsluhujeme tlacitkem R/S. 

Ing. Dusan Nemec 

Jednoduch6 tzolovan6 pruchodky 

Pfi praci potrebuji casto pryzovou pru- 
chodku urciteho prumeru, kterou nemam 
k dispozid. Pomaham si v takovem pripade 
zpusobem, naznacenym na obrazctch. 

Kousek izolacni trubicky z PVC (buzirky) 
nasunu do otvoru (obr. 1) a stahnu sroubem 
s matici vhodne velikosti (obr. 2). Potom 


Popisovany indikator byl navrzen pro in- 
dikaci zmenseni napajeciho napeti vysilace 
pro ROB. Vysilac byl napajen tremi plochy- 
mi bateriemi v serii a prestaval pracovat pri 
napeti asi 8,5 V. lndikaci lze samozrejme 
pouzit i pro jina napeti. 

S ohledcm na maly odberpfi dostacujicim 
jasu svitive diody, ktera indikuje zmensene 
napeti^bylo zapojeni (obr. 1) navrzeno tak, 
aby pfi plnem napeti zdroje (13,5V) byl 
odber jen 12 mA. Dioda se zacimi rozsveco- 
vat jiz pfi napeti 9,5 V a sviti jasne pfi 9 V. 
Indikator pfitom odebira proud asi 6,5 mA. 
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Obr . I. Schema zapojeni indikdtoru 


Jako tranzistor lze pouzit libovolny kremi- 
kovy typ s pfislusnou vodivosti. Odpor R] ma 
vliv na jas diody, odporem Rj nastavujeme 
spinaci napeti. Pro vetsi rozsah Vegulace by 
byl pat me vhodnejsi odporovy trimr. Odpor 
R 2 je pro zatizeni 0,25 W, ostatni odpory 
jsou miniatumi. 

Indikator lze dobre pouzit i pro hlidani 
napeti sestivoltoveho akumulatoru. Pak o- 
vsem zmenime Zenerovu diodu na typ 
1NZ70, R : na 680 Q a na 10 kQ. 

Miroslav Hekl 


Jednoducha kontrolka 


V koupelne, ve spizi i v jinych mistnostech, 
kde je spinac svetla umisten zvenci, zapome- 
neme velmi casto zhasnout, protoze nemame 
optickou kontrolu. Rad bych pfipomenul 
jednoduchy zpusob — kontrolu zarovkou do 
kapesni svitilny, umistenou pod kryt spinace 
osvetleni a zapojenou do serie se spinacem. 

Do krytu spinace vyvrtame diru o prume¬ 
ru 5 az 7 mm a kontrolni zarovku umistime 
do prostoru spinace pod tento otvor. Podle 
pouzivane zarovky osvetleni mistnosti pouzi- 
jeme jako,kontrolni zarovku: 


zarovka osvetleni 
(220 V) 

, 25 W 
40 W 
60 W 
100 W 


kontrolni zarovka 

0,15 A, 

0,2 A, 

0,3 A, 

0,5 A. 


Na napeti kontrolni zarovky prakticky 
nezalezi, lze pouzit typy na napeti 2,5 az 
6,3 V. Pfipominam jen, ze je treba pracovat 
vzdy pfi vypnutem hlavnim spinaci! 

Stanislav Benes 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTEMARE 


AR 


Dovezeno z Altenhofu 6 


V kvetnu azsrpnu 1979jsme vds v rubrice R 15 sezndmilise stavebniciKomplexm amaterskd 
elektronika (KAE), ktera by la vyvinuta v Nemecke demokraticke republice . Informaci jsme 
zakoncili prehledem blokovych zapojeni podle nichz jste si mohli jednotlive stavebni dily 
sestavovat a ziskat tak mine prisiroje. 

Protoze jsme obdrzeli pripominky, ze pro zacatetniky je aplikace blokovych schemat 
obtizna , vracime se k nekterym ze sestav a predkladdme podrobnejsi propojem modulu. 
Vyvody dilu jsou pritom oznacenyshodne s cislovdnim na schematech jednotlivych stavebnich 


dilu. 

Telefonni' adapter 

Modul L muzete pouzi't jako telefonni 
priposlech na sluchatka. Obvod je k te- 
lefonntmu pnstroji pfipojcn pouze indukcne, 
bez zasahu do pfistroje. K napajeni postaci 
akumulator ci baterie s napetim nejmene 
2 V. 

Protoze jsou pouzivany telefonni pfistroje 
ruznych typu, zhotovte snimaci civku adapte- 
ru podle vlastniho uvazeni. Gvka je priloze- 
na k tglesu telefonu - zkusmo vyhledejte 
misto, kde snima pfenaseny hovor nejsiln£ji. 
Opatfite-li snimaci cfvku prisavkou, uchytite 
ji k pfistroji snadno. 

Do sni'maci' cfvky se mohou indukovat 
ruzne rusive signaly, napf. sifovy brum (sviti- 
-li v mistnosti zafivky, muze indukovany brum 
turner potlacit snimany hovor). Proto ma 
civka dve vinut/ - Lj a - stejneho 
provedeni a se stejnym poctem zavitu. Vsim- 
nete si vsak na obr. 1, ze vinuti jsou propoje- 
na v opa£nem smyslu. Signal z telefonu snima 
vinuti Li. Pocet zavitu stanovte zkusmo. Do 
navinutych civek nevkladejte zadne zelezne 
jadro. Pfi vetsim ruseni zkuste pfipojit para- 
lelne k civkam kondenzator 10 az 22 nF. 



vstupnich odporu vsak zesilovace KAE (mo¬ 
dul A nebo K) pri zapojeni se spolecnym 
kolektorem sotva dosahnou. Tyto stavebni 
dily maji vstupni odpor asi 100 kQ, takze je 
muzete pouzit jen pro zapojeni s malymi 
naroky na kvalitu. 

Nabizi se jednoduche fe§eni, ktere ovsem 
neni vyhodne z hlediska dobreho odstupu 
signalu od sumu.Spociva v tom, ze je v serii se 
vstupem zesilovace v zapojeni se spolecnym 
emitorem zapojen velky odpor (pri odporu 
1 MQ a vstupnim napetim 1 V tece obvodem 
biize proud asi 1 pA). 

- Toto reSeni muze v nekterych pripadech 
vyhovovat i pri pouziti jedin^ho modulu 1, pri 
slabSich signalech je tfeba pfipojit jeste 
dvoustupnovy predzesilovac - stavebni dil 
K nebo A - viz obr.-2. 


C, 



Pouzije-li se jako SDi modul A, je zapojen 
takto: bezec potenciometru na vyvod 3, 
vystup z vyvodu /, zaporny pol zdroje na 
vyvod 5, 0 V na vyvod 8 , odpor R.i odpada - 
je soucasti modulu A. 

Akusticky hlidaC 

Pfistroj Ize postavit s nejruznejsimi sta- 
vebnimi dily. Jako mikrofon je relativne 
nejlevnejsi maly reproduktors malou impe- 
danci. Ziskate tak zdroj napeti 0,1 az 1 mV. 
Pouzijete-li jeste vystupnf transformator, 
mate k disposici signal asi 0,5 az 5 mV 
a usetfite pfedzesilovac. Zapojenim transfor- 
matoru sice zmensite sum, avsak zvdtsite 
naopak citlivost pfistroje vuci rusivym cizim 
signalum. Podle pozadovane citlivosti pouzi- 
jete modul G nebo L spolu se stavebnim 
dilem I. 

« Jestlize bude mikrofon (reproduktor) 
vzdalen od vlastniho pfistroje, muze se do 
vedeni indukovat sifovy brum, pfipadne 
nosna vlna siln^ho vysilace. Na obr. 3 je pro¬ 
to na vstupu zafazen filtr. Zapojeni s trans- 
formatorem je na obr. 4. 

Seznam soucdstek 

R, odpor TR 112a, 100 Q 

R, odpor TR 112a, 330 Q 

R* odpor TR 112a, 470 Q az 1 kQ 

P potenciometr 5 a2 10 kQ 

Ci kondenzator 0,1 nF 

Cj kondenzator 10 nF 

C.i kondenzator 22 az 47 nF- 

pro „vy)adeni“ srozumitelnosti: 

0*1 az 0,22 nF k vylepSeni 
prostorov6 akustiky 
mistnosti (vice hloubek) 

C 4 elektrolyticky 

kondenzator 50 pF/10 V 
B baterie 4 a± 6 V 

S spinafi 

SDi stavebni dil L 

SOj stavebni dil ( 

SD.i stavebni dil Q 

SDj stavebni dil G nebo L 

SD.i stavebni dil U 


Obr. I. Zapojeni ielefonnOto adapteru 

Seznam soucdstek 

Li L’ snimaci civky {viz text) 

SI nahlavni sluchatka 

S spfnafi 

B baterie 2 at 6 V 

SD stavebni dil (modul) L 

(pfipadne G, H nebo I) 

Zesilovad pro gramofon 

Spravne ^pfizpusobeni pro krystalovou 
prenosku zajisfuje zesilovac se vstupnim 
odporem asi od 470 kQ do 1 MQ. Takovych 


Obr. 2 . Zapojeni zesilovace pro gramofon: 
A - s jedinym modulem , B ~ s predzesilo- 
vadem 

Seznam soucdstek 
P 0,5 MQ, log. 

R* TR 112a, 1 MQ 

R 2 TR 112a, 560 Q ai 1 kQ 

R.i TR 112a, 0,47 MQ 

C 1 kondenzator 100 pF 

C 2 elektrolyticky 

kondenzator 20 ^iF/10 V 
B baterie 4 ai 6 V 

S spinaC 

SDi stavebni dil K . 

SD’ stavebni dil I 


Stereofonnf zesilovad 

Pro stereofonni sluchatka alespon 
2 x 400 Q sestavite ze ctyf stavebnich dilu 
kvalitni zesilova^. Propojeni modulu je na 
obr. 5. Jak vidite, jsou pouzity ruzne moduly, 
to by vsak nemelo mit vliv na kvalitu repro¬ 
duce. Pokud by byl signal v jednom kanalu 
zesilovan vice nez v druhem, zapojte mezi 
prvni a druhy modul vice zesilujiciho kanalu 
delic napeti nebo potenciometr (trimr) a hla- 
sivost nastavte podle citlivosti sluchatek. 
Takto jednoduse re§i stereofonni zesilovace 
pro sluchatka i mnozi vyrobci spotrebnich 
zafizeni. 











^hdft^koj i-— 

—k &efizovmf predstihu 

Ing. Karel Pazderm'k 



Vliv nespravneho sertzeni predstihu na jtzdni vlastnosti a na spotrebu paliva je vseobecne 
zndm. Opalovdni kontaktu rozdelovace vyzaduje pomerne castou kontrolu senzeni zejmena 
u automobilu, ktere jsou denne vprovozu. Staticke nastavenipredstihupomoci zdrovky nebyvd 
presne, nehlede na to, ze sprdvnou cinnost odstredive a podtlakove regulace timto zpusobem 
nelze overit. Jediny sprdvny zpusob senieni je s pouzitim stroboskopu, ktery vsak maji 
k dispozicipouze specidlnt odborne servisni dilny. V maloobchodnt siti se takovy pristroj u rids 
koupit neda a casta ndvsteva odborneho servisu je pro vetsinu nasich motoristu z casovyc.h 
i financntch duvodu neunosnd. 



Stroboskop pro nastaveni predstihu nem 
pri'iis slozity pnstroj a pro vetsinu mirne 
pokrodilych radioamateru je snadne zhotovit 
clektronickou cast pnstroje. Problemem 
byva spise vhodna mechanicka konstrukce 
(tvarove resent, konstrukce opticke casti, 
umi'steni vybojky a celkovy esteticky vzhled 
pnstroje). Tyto potize byly i mne velmi blizke 
a proto jsem hledal takove reSeni, u nehoz by 
pri zhotoveni stroboskopu postacila pouze 
pajecka a vrtadka, ktere snad nechybi v zadne 
dilne radioamat6ra. Resent se pnmo nabidlo 
v podobe ploche kapesnl svitilny. Za 
13,80 Kcs dostaneme pouzdro, ktere po vy- 
jmuti spinace a objimky zarovky poskytne 
dostatek prostoru pro umi'steni osazene des- 


KC508 KF506 KU612 KC508 2*KY130J150 KTS02 ' IFX120 



Obr. 1. Schema zapojeni stroboskopu 








Popis dinnosti 


Pffstrojem se periodicky osvetluje krat- 
kym intenzfvnfm svetlem remenice klikove- 
ho hrfdele motoru vzdy v okamziku zazehu 
smesi v prvnlm valci motoru. Vlivem setrvac- 
nosti lidskeho oka se femenice zdanlive 
zastavf a tak Ize cist polohu znacky na 
remenici vuci stupnici na nalitku motoru, 
ktera nam udava pfedstih ve stupnfch. 

Schema zapojenf je na obr. 1. Kratke 
a intenzfvnf osvetlenf zajistuje vybojka 
IFK 120 (byva k dostani v obchode s pouzi- 
tym zbozim (fotopotreby) v Lazarske ulici asi 
za 75,- Kcs), urcena pro fotograficky blesk. 
Pracovnf napetf pro vybojku se zfskava jed- 
nocinnym menicem s proudovou zpetnou 
vazbou. Konstrukce menice se vyzna£uje 
minimalnfm poctem soucastek a vyrobne 
jednoduchym transformatorem Tn. Budicf 
vinutf v obvodu baze odpada, nebot’ budicf 
proud se odvozuje ze sekundarnfho vinutf. 
Pri sepnutem T.i prochazf proud obvodem 
baze - emitor T>, T,, odpor R 7 , dioda D 4 
a kondenzator C$. V druhe pulperiode (pri 
. rozepnutem T.i) proteka proud sekundarnfho 
vinutf Tn pres diodu D ( , kondenzator C 6 , 
diodu D.s a kondenzator C 5 . Menic je v cin- 
nosti pouze do okamziku nabitf kondenzato- 
ru C<. na jmenovite napetf (asi 350 V), kterd 
Ize nastavit potenciometrem P ( . Pri dosazenf 
jmenoviteho napetf zacne propoustet 
dioda Di (pracuje v tomto prfpade obdobne 
jako Zenerova dioda s napetfm asi 90 V) 
proud do baze T 4 , ktery sepne a tfm uzavre 
tranzistory T* a T*. Menic nekmita, odebfra 
jen nepatrny proud. Po zapalenf vybojky se 
- pfes ni vybije kondenzator C 6 , pres diodu D.i 
prestane protekat proud a T 4 se uzavre. 
Menic se nastartuje pomocf odporu R 4 a kmi- 
ta az do dosazenf jmenoviteho napetf na C b . 

Vazbou pfes R s a emitorovy odpor R? 
tranzistoru Tj do baze T 4 je omezen maxi- 
malm proud menice pri vybitem C,. Tato 
vazba zabranuje presycenf transformatoru 
Tri, zlepsuje ucinnost menice na pocatku 
nabfjenf Ct, a chranf tranzistor Tt pred 
proudovym pretfzenfm. Kapacita Csovlivnu- 
je rychlost nabfjenf C 6 ; je volena tak, aby 
vybojka zapalovala do kmitocStu asi 45 Hz, 
coz odpovfda 5400 otadkam za minutu u ctyr- 
dobeho motoru. Rychlejsfm nabfjenfm se 
zbytecne zatezuje vybojka a zkracuje jejf 
doba zivota. Spoustecf impulsy v okamziku 
zazehu jsou snfmany kapacitnf vazbou z ka- 
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Obr . 3. Uprava paraboly . 

o 



Obr. 4 . Umisteni vybojky 



belu zapalovacf svfcky prvnfho (nebo dtvrte- 
ho) valce pomocf emitoroveho sledovade 
s tranzistorem T t . Z emitoru T t jsou impulsy 
vedeny pfes kondenzator C.t na zapalovacf 
elektrodu Ty. Zapalenfm tyristoru Ty se 
vybije do primarnfho vinutf Tr 2 kondenzator 
C 7 (nabity z delice Ru a R 12 ) a vybudf 
v sekundarnfm vinutf kratky impuls vysoke- 
ho napetf, ktery zapalf vybojku. 


Konstrukce 

Soucastky (krome vybojky) jsou rozmfste- 
ny na desce s plosnymi spoji N53 podle 
obr. 2. Uprava paraboly je naznacena ria 
obr. 3, umfstenf vybojky je zrejme z obr. 4. 
Pro prfvod napajeciho napetf z automobilove 
baterie je stroboskop opatren ohcbnym ka- 
belem vhodne delky. Celkove resenf prfstro- 
je je patrne z obr. 5 a z obr. na titulnf strance 
casopisu.. Sestavenf je velmi jednoduche 
a mame-Ii k dispozici vgechny soucastky 
a desku, muzeme zhotovitstroboskopbehem 
jednoho odpoledne. 


Seznam sou£dstek 


Odpory: 

R. 

0,47 MQ, TR 191 nebo TR 112 

R2 

1,2 kQ, TR 191 nebo TR 112 

R.t 

1 k£2, TR 191. nebo TR 112 

r 4 

1,5 kQ, TR 191 neboTR 112 

R 5 

47 Q, TRT92 

R* 

47 Q, TR 192 

R7 

0,33ti, navinuty zodporovehodrMu 

R« 

6,8 kQ, TR 192 nebo TR 112 

r 9 

0,33 MQ, TR 192 nebo TR 112 

R io 

0,18 MQ, TR 192 neboTR 112 

Ru 

0,33 MQ, TR 192 neboTR 112 

R 12 

0,33 MQ, TR 192 nebo TR 112 

p, 

47 kQ, TP 008 

KondenzAtory 

C. 

200 pF, TE 984 

C; 

0,1 pF, TK 783 

C.i 

10 nF, TK 783 

c 4 

10 nF. TK 783 

Cs 

0,1 pF, TC 181 

Ch 

5 pF. TE 992 

C7 

0,1 pF.TC 181 

c« 

1 kTC 276 

PolovodidovG soudcistky 

Di 

KA261 

D’ 

KA261 . 

Q> 

KA206 (KA 207) 

Da 

KYI 30/150 


Ds 

KYI 30/150 

Ty 

KT502 

T. 

KC508 (KC148) 

Tz 

KF506 

Ti 

KU612 (KU611) 

t 4 

KC508 (KC148) 


Ostatnf soud&stky 

Tn transformator s feritovym hrnifiko- 

vym jadrem 0 26, H12, A - 3200; Li 
8 z dratu CuL o 0 0,8 mm, L 2 
200zdratuCuLo0O,15 mm.navi- 
nuto na pfislu§n6 kostritce 
T ti navinut na kostfiCku kondenzdtoru 

WK 716 01, zkrAcenou na 18 mm; 
Li 20 z dritu CuL o 0 0,3 mm, L 2 
i 2000 z dratu CuL o 0 0,05 mm 
E' v vybojka IFK 120 

pouzdro ptoch6 kapesnf svttilny (MY DAY, cena- 
13,50 KCs) 


Ovdfeno v redakci 

Pri realizaci dvou vzorku jsme zjistili , ze 
nepracovala stabilizace vystupmho napeti 
a menic nezastavovai Pricinou byla nevhodna 
dioda Dj, ktera mela v obou prtpadech vetsi 
zdverne napeti net 90 V. Protoze jde o ne- 
obvykle vyuziti diody v oblasti parametru 
nezarucovanych vyrobcem , je nezbytne kon- 
trolovat jeji ,,Zenerovo napeti*‘ obvodem po¬ 
dle obrazku. Vyhovi dioda s napetim v roz- 
sahu 90 az 120 V. 

Dale jsme zjistili , ze pri zavreni pouzdra 
dochdzelo uvnitr pristroje k nekontrolova- 
telnemu srseni, doporucujeme mezi obe cdsti 
pouzdra vlozit transformdtorovy papir . 

Posledni pripominka se tykd kabelu pro 
pripojeni ke svicce. Je vhodne pouzit stineny 
kabel, protoze citlivost pristroje je takova, ze 
i dotyk ruky vyvoldvd zdblesk. Bylo by tez 
mozne vhodnym delicem v bdzi Tt zmensit 
vstupni citliyost . 


300 V 



Zapojeni pro vyber diody Djt 
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Kmitanie obrazu televizoru Silvia 




OPR 



Oprava televizoru Minitesla 

Dostal sa mi do riik prenosny televizny 
prijimac Minitesla 4156 AB, ktory prejavo- 
val svisle zvlnenie obrazu a vytrhavanie 
riadkov vo vodorovnom smere obzvlast pri 
sifnych signaloch. Domnieval som sa, ze ide 
o zavadu, popisovanu v AR A7/78 na 
str. 256. 

Skor, nez som pristupil ku oprave, prekon- 
troloval som pomocou osciloskopu tvar vi- 
deosignalu a dosiel som ku jednoznacnemu 
zaveru, ze tu dochadza ku znacnej deformacii 
riadkovych synchronizacnych impulzov,' ba 
pri vermi silnom signale dokonca ku ich 
uplnemu orezaniu az po uroven ciernej. 

Podrobnym meranim v okoli integrovane- 
ho obvodu IO 302 (CA3068) som zistil, ze sice 
vsetky pracovne napatia su spravne, avsak 
klucovany obvod A VC nepracuje spravne 
i napriek dostatocnej urovni klucovacich 
impulzov v bode 3 IO 30 :. Nepomohla tu vera 
ani zmena nastnastavenia oneskorenej regu- 
lacie AVC pre kanalovy volic. 

Nakorko obvod klucovanej regulacie zo- 
silnenia je sucastou vnutorneho zapojenia 
IC) W i, mohol tento stav vyvolavat dojem, ze 
je vadny IO 30 :. Nakoniec uputal moju pozor- 
nost vonkajsi odporovy delic R 312 az R.m, 
ktorym je pevne nastavena ucinnost AVC. 
Prave upravou tohoto delica sa da menit 
nastavenie pracovneho bodu regulacneho 
tranzistora na vstupe integrovaneho obvodu. 

V uvedenom pripade pomohla zmena R.*,: 
z 82 kQ na 100 kQ k tomu, aby prijimac 
pracoval bez skreslenia signalu este pri signa¬ 
le 200 mV na vstupe. 

NakoHco sa tato zavada prejavuje u vadSie- 
ho poctu tychto televiznych prijimadov, od- 
porucal by som vyrobcovi TESLA Orava 
montovat namiesto pevneho odporu R 312 
82 kQ odj>orovy trimer (napriklad 
.220 kQ), ktorym by bolo mozno eSte vo 
vyrobe nastavit pracovny bod ucinnosti AVC 
tak, aby kazdy prijimac, ktory opusti brany 
vyrobneho zavodu, bol schopny zpracovat 
bez skreslenia aspoft 100 mV urovefi vstup- 
ndho signalu, tak ako to pise vyrobca v nasta- 
vovacich predpisoch pre tieto prijimade. 

Ing. Jaromir Jankula 


Je$t& k ndhradd elektronky PL500 

V AR A1/78 na str. 11 byla popsana 
nahrada elektronky PL500 elektronkou 
PL36. Pri montazi teto elektronky (opatfene 
popsanou mezipatici) do ndkterych typu 
televizoru, napriklad Dajana, zjistime, ze se 
uvedena sestava nevejde do stiniciho krytu 
vn obvodu. 

Pouzil jsem proto namisto elektronky 
PL36 elektronku PL81, ktera je asi o 3 cm 
kratsi. Postup zhotoveni meziobjimky je 
shodny jako v citovanem prispdvku, rozdil je 
pouze v zapojeni. Upozorfiuji jen na to, ze 
jsem musel pouzit pro PL81 keramickou 
objimku, protoze na pertinaxove se objevo- 
val oblouk mezi vyvodem druhd a treti 
mrizky. 

Popsanou upravu jsem realizoval ve svem 
televizoru jiz vice nez pred pul rokem a kon- 
covy stupen fadkoveho rozkladu pracuje 
zcela normaIne. Protoze se situace na trhu 
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v zasobovani elektronkami PL500 a PL504 
dosud nikterak nezlepsila, domnivam se, ze 
tento navod pomuze mnoha zajemcum. 

Ivan Posinger 

Zaujlmavd porucha snimkovej synchro- 
nlz&cle 

V televizore Dukla sa objavila na prvy 
pohlad bezna porucha. Snimkova synchroni- 
zacia pracovala neuspokojivo, obraz sa dal vo 
vertikalnom smere zasynchronizovat len na 
vermi kratky cas, ale aj vtedy bol nekhidny. 
Obvykly postup opravy pri takejto poruche 
nepriniesol ziadany vysledok. 

Pricinou poruchy bola s tym navonok 
nesuvisiaca. ucinnostna dioda PY 88 . Pocas 
prevadzky v nej vznikal medzielektrodovy 
vyboj, ktory bol.zdrojom rusenia. Rusiace 
impulzy sa vedenim dostavali az na vstup 
snimkoveho generatora a strhavali ho zo 
spravnej synchronizacie. Po vymene PY 88 
pracoval televizor bezchybne. 

Ing. Jan Dupej 


V tranzistorovych televiznych prijimacoch 
s tyristorovou regulaciou napajacieho napS- 
tia (Silvia, Olympia apod.) sa vyskytuje 
zavada prejavujuca sa kmitanim obrazu vo 
vodorovnom smere. Jedna sa o rychle zmeny 
sirky obrazu v malej amplitude za sucasnej 
zmeny kontrastu. Pritom sa zvysuje napaja- 
cie napatie za tyristorem (v bode A). Zvyso- 
vanim napatia su ohrozene aj dalsie su- 
ciastky. 

Tato porucha moze byt spK>sobena okrem 
chybneho diaku Dm:, diody D 624 tiez odpo- 
rom R 6 23 » alebo kondenzatorom C 6 io. Ak sa 
v$ak tato zavada prejavuje iba po dlhsej 
prevadzke, byva pricinou zavady tyristor 
Ty^t KT206/600. Tento tyristor pri ohriati 
na vyssiu teplotu spina aj bez riadiaceho 
impulzu. K ohriatiu tyristora dochadza sala- 
nim zo sietoveho transformatora, alebo od¬ 
poru R 6 5 o. Zavadu mozeme odstranit' tak, ie 
k tyristoru pripojime kusok plechu akochla- 
did, pripadne ho vyberieme a prispajkujeme 
zo strany spojov. Zo strany spojov je tiez 
vhodne pripojit diak D 602 - Obidve sudiastky 
su potom lepsie chladene prudom vzduchu zo 
spodu skrine. 

Tyristor mozeme nahradit typom KT505, 
ktoi^ ma sice niisie zaverne napatie, ale eSte 
vyhovuje a u k tore ho k samovolnemu spina- 
niu vplyvom oteplenie vacsinou nedochadza. 

Pavol Zigo 


'DELICKA • 


Vladimir N6mec 


V zapojeni dislicove stupnice pro prijimac FM, uvedenem v AR A6/77, byla nejslabsim 
mistem predradnd rychld dElidka TTL. PouZiti obvodu 74S74 vyzadovalo pedivi vybirat 
vhodny IO z vit&ho poctu kusu, nebot naroky na obvod byly velke. Protoze bihem doby se 
zaialy v n. p. TESLA RoZnov vyrdbit obvody 74S112 a tim se staly relativne dostupne, byla 
overena varianta zapojeni s timto obvodem, ktery se osvidcil mnohem lepe. Prispivek shmuje 
zkusenosti s novym zapojenim a prindii udaje, potfebne k jeho prakticke realizaci 


Obvod 74S112 je dvojity klopny obvod typu 
J-K. Na rozdil od klopn£ho obvodu 74S74, 
ktery je typu D, umoznuje jeho vnitrnj 
struktura zkratit dobu pfeklapeni a tlm zvySit 
kmitodet, ktery je mozno zpracovavat. M 6 re- 
iu ylastnostl tohoto obvodu v oblasti vyso- 
kych kmitodtu bylo popsano v [1]. Na rozdil 
od m£feni s generatorem a kontrolnlm £ita- 
dem, pri nichz byly zjiSfovany kmitodtovd 
vlastnosti pro pouiiti na mlst^ prvni dekady 
dltade, jsem zjisfoval vlastnosti vzorkovacim 
osciloskopem. Cflem bylo zajistit optimalni 
vlastnosti pro uvedend zapojeni. Zajimav^ 
bylo zji§t€m', ze t£sn& po zapnuti je prubeh 
impulsu vyhovujici a obvod je schopen spo- 
lehliv^ zpracovat vysoky kmitocet; po krat- 



kdm provozu se v§ak jeho dinnost zhorsi 
a d^lidka zadne pri vysokdm kmitodtu debt 
nespravnym pomerem. Pfidinou tohoto jevu 
je prudce se zvySujiri teplota dipu, nebot 
ztrata vykonu v obvodu je znadna. NSkterd 
kusy odebiraly pfi kmitodtu 120 MHz proud 
ai 170 mA. Teplota na povrchu pouzdra se 
v kratke dob 6 zvysi na 70 °C, pracovni body 
jednotlivych tranzistoru se posouvaji a tim se 
zmeni urovnS potfebne pro ovladani. Teplot- 
ni prubeh prenosovd charakteristiky je na 
obr, 1. Byla zmefena tato zpozd^ni pfi pril- 
chodu signalu ze vstupu CLK na vystup Q: 
tf LH 2,5 ns pri 25 °C, 
t^tH 3 ns pH 70 °C, 

^hl 4 ns pH 25 °C, 

^>hl 6 ns pfi 70 °C. 


mat - At pfech tf.0,5 mm 


— 



/ 


_ 21 x 


ohyb 



wvmnonnni 


Obr. 1. Teplotni prubeh prenosove charakte¬ 
ristiky 


Obr. 2. Rozmiry a upevnini chladice 
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Obr. 3 . Schema za¬ 
pojeni delicky 


Zpozdeni v,mericim zafizeni bylo 0,5 ns, 
uvedene teploty byly raefeny na povrchu 
pouzdra. 

Vysoka provozni teplota je hlavni pridinou 
nespolehlive dinnosti pri vysokych kmitod- 
tech. Obvody byly proto opatreny chladicem, 
pritmelenym na povrch pouzdra (lepidlem 
Epoxy, plnenym hlinikovym praSkem pro 
zlepseni tepelne vodivosti). Rozmery chladi- 
de a zpusob jeho pripevndni jsou zrejme 
z obr. 2 . U lO opatreneho chladicem se 
teplota na povrchu pouzdra snizila na 50 °C 
a soucasne se zvySil mezni kmitocet. I pri 
dlouhodobem provozu pracoval obvod, za- 
pojeny podle obr. 3 na desce s ploSnymi spoji 
podle obr. 4, spolehlive na kmitodtu 
130 MHz, nekolik kusu dokonce az do 
150 MHz. Velmi dulezitd je pfesne dodrzet 
stndu budicich impulsu 1:1. Tvarovads hrad- 
ly 74S00 se osvdddil; je potreba jej take 
chladit a nastavit pfesne stHdu vhodnou 
volbou odporu R ( . Odpor uvedeny ve sche- 
matu by mdl vyhovet ve vSech pnpadech do 
*120 MHz. Potize s teplotni stabilitou a udr- 
zenim stejnd teploty vSech IO jsou vetSine 
konstrukteru dobre znamy ze slozitejSich 
celkfl, osazenych obvody ECL. 



Obr. 4. Zapojeni soucastek a deska s ploSny- 
mi spoji N54 


Zapojem na obr. 3 je bezne a plan' o nem 
vse, co bylo redeno o zapojem's obvodem 
74S74; rozmery desky s plosnymi spoji jsou 
voleny tak, aby ji bylo mozno beze zmdn 
nahradit desku pfivodni. Pri vestaveni je 
treba poditat s dostatecnym privodem chladi- 
ciho vzduchu. Delicka odebira ze zdroje 
proud az 250 mA pri 120 MHz a prislu§ny 
vykon musi byt rozptylen bez zbytecneho 
zvy§ov£m teploty. K overeni byly pouzity 
obvody SN74S112 i MH74S112 a nebyly 
mezi nimi shledany rozdily. Vyberovy typ 
SN74112NS1 se zarudovanym vysokym 
mezni'm kmitoctem, ktery by byl nejvhodnej- 
si, jsem bohuzel nemel k dispozici. 

Vliv teploty (popr. chlazeni) na mezni 
kmitocet delicky byl zkouman jen v souvis- 
losti s uvedenym zapojenim, domnivam se 
vsak, ze by si zaslouzil podrobnej§i rozbor 
vzhledem k tomu, ze MH74S112 bude asi po 
dlouhou dobu nejrychlejsi ddlidkou na naSem 
trhu. 


Seznam souddstek 


Ri 

1,5 kQ, TR 151 

r 2 

56 Q, TR 112 

C. 

3,3 nF, TK 744 

Cf 

100 pF, TK 794 

C.i 

3,3 nF, TK 744 

IOi 

MH74SOO (1/2) 

IO 2 

MH74S112 
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Ing. Antonin Hofmann 

Monoliticke operacnizesilovace do voluji pomerni srtadno realizovat celou fadu elektronic- 
kych obvodu, uiiteinych pro amatirskou praxi. Nastrdnkdch Amaterskeho radio a Sdilovaci 
techniky nalezneme schemata jednoduchych mincich pristroju, regulatoru teploty , nulovych 
indikdtoru, tvarovacit elektroakustickych signdlu a dalHch zarlzetti, vyuiivajlcich jednoho nebo 
dvou operairuch zesilovaiu . 

. Jednoduchd zafizeru s operacnlmi zesilovaii se obttzne napdjejl. Vyrobce doporucuje pro 
operacni zesilovace typu MAA501 ai 504 stejnosmirne symetricke napiti 
±9 V < U< ± 15 V, pro novejSi OZ typu MAA748 je rozsah napajecich napiti 
±3 V < U < ±18 V. Obvykle se pouzivd sifovy zdroj, coz je pro mnohe aplikace neprtjemne. 
Ze zkusenosti vlme , ze sltovd dost se pomemd obtllni realizuje a obvykle zabird mnohem vetM 
objem net vlastni eiektronickd cast. Prime bateriove napajenl dostupnych typu MAA501 ai 
504 je nehospoddrne, protoie potrebnd napiti Ize ziskat nejmeni ze dvanacti ildnku o napiti 
7,5 V. 

V ildnku je popsdn ndvrh jednoducheho a srtadno realizovatelneho minice stejnosmirneho 
napiti s jednlm tranzistorem , kterym se mini napiti kulate baterie 3 V na symetricke napeti 
2 x 12 V pri maximdlnim odeblranem proudu 20 mA f ktery postaiuje k napajenl jednoho 
nebo dvou OZ. Ucinnost miniie je priblizni 50 %. Jsou uvedeny vlastnostiminiieapodklady 
pro prtpadnou upravu napajenl ze zdroje 5 V, ktery je pouzivan pro logicke integrovane 
obvody rady MH. 


Cinnost zapojeni 

Schdma zapojeni mdnide 3V/2xl2V 
s jednim tranzistorem je na obr. 1. V kolekto- 
rovem obvodu tranzistoru T je zapojeno 
primarni vinuti L t transformatoru. Do baze 
tranzistoru je zavedena kladna zpetna vazba 
vinutim Tento tranzistorovy oscilator 
kmita na kmitodtu, ktery je pribliznd urden 
kapacitou kondenzatoru C„ transformova- 
nou na primarni stranu, a indukdnosti vinuti 
Li. Sekundarni vinuti L: je zapojeno tak, aby 
byly usmerhovaci diody Di a D : polarizovany 


GC50Q 2*KY130/80 



v propustnem smeru, je-Ii tranzistor „ote- 
vren“. Takove zapojeni menide je oznadova- 
no v literatufe jako „propustny m£nid“ [ 1 ] 
nebo „transformatorovy mdnid*‘ [ 2 ]. 

Zjednodusene si muzeme dinnost zapojeni 
predstavit tak, ze tranzistor prerusuje proud 
primarnim vinutim transformatoru. Napeti 
na prim&rni strand se transform uje podle 
pomdru podtu zavitu na stranu sekundarni. 
Sekundarni vinuti L 2 s vyvedenym stredem je 
pripojeno na dvojity jednocestny usmdrfto- 
vad z diod Di, D 2 a kondenzatoru C 4 , C 3 . Ca- 
sovy prubdh napdti pred filtraci ma tvar jed- 
nocestnd usmemdndho stndavdho napiti. 
Tim jsou vlastne urdeny zakladni vlastnosti 
mdnice jako zdroje stejnosmemdho napdti. 
Udinnost je pribliznd 50 %, vystupnistejno- 
smeme napdti zavisi na odebiranem proudu 
stejnd jako u bdineho sit’ovdho jednocestnd- 
ho usmdrftovade. Zmeny -napdti baterie se 
pfenaseji na vystup priblizne podle prenosu 
transformatoru. 


N6vrt) mdnide 

Na zakladd tohoto zjednoduSendho vykla- 
du stanovime zakladni vztahy pro navrh 
obvod mdnide, ktery mi v podstate urdujeme 
podet zavitii vinuti, kapacitu C 3 a zatizeni 
tranzistoru. 

V okamziku, kdy je tranzistor otevfen, 
prochazi kolektorovym obvodem proud 7cm, 
pro ktery plat! vztah Icm ~ 3P z /7/b, kde P L je 
vykon preneseny do ziteie a Ub je napdti 
baterie. Zatizeni tranzistoru je potom 

R = /cm7/b. 

V uvedendm casovem useku je pripojeno 
na primarni vinuti transformatoru napdti 
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baterie Lfe (snfzene o ubytek napetf na Usmernovac a filtr byly jiz nekolikrate 
otevfenem tranzistoru), ktere se transformu- popsany v AR. 
je na sekundarnf stranu podle pomeru zavitu: 


n : U, 

— = (1,05 az 1,2) —i 
W) Ub 

kde U z je napetf na zatezi a U B je napetf 
baterie. Cinitelem 1,05 az 1,2 respektujeme 
ztraty v obvodu. 

Vykon P z preneseny do zateze se nejprve 
akumuluje v primarnfm vinutf Li a je zavisly 
na kmitoctu / prerusovanf kolektoroveho 
proudu. Ze zakladnfho vztahu pro vykon na 
indukcnosti pripojene k napetf Ub 
P z = (7 2 b/2ji/L vypodtamie nejprve indukc- 
nost primarnfho vinutf Li: 

L, =0,159UV//\ [H, V, W] 

a potom urcfme pocet zavitu m podle cinitele 
i ndukcnosti Al feritgveho jadra: 


n, = 



Nezname-li cinitel A L magnetickeho jad- 
ra, zjistfme jej experimentalne zkusebnfm 
navinutfm nekolika zavitu n a merenfm 
indukdnosti L. Potom vypocftame cinitel 
indukcnosti 


L 

Al — — ■ 
n" 

Vzorec pro indukcnost L ( ukazuje, ze cfm 
vyssf je kitocet /, tfm menSf je indukcnost Li 
a tfm je take mensf potrebny pocet zavitu 
coz je vyhodne pro realizaci. V praxi je 
pouzitelny kmitodet / ovlivnen vlastnostmi 
magnetickeho jadra. Pouzijeme-li feritovd 
jadro napr. z hmoty H 12, muzeme yolit 
pracovnf kmitocet v oblasti 20 az 30 kHz. 

Kapacitu kondenzatoru C 3 urdfme podle 
zvolendho kmitoctu / a vypocftane induk£- 
nosti Li. Kapacitu C 3 nejprve transformuje- 
me na primarm stranu transformatoru (k Li) 
podle vztahu 



Transformovana kapacita d a indukcnost Li 
tvorf paralelm kmitavy obvod, jehoz rezo- 
riancm kmitocet je f. Z toho urcfme Ci: 

d = 0,0nS/f‘L, [F, Hz, H], 

Zbyva urcit pocet zavitu ih . zpetnovazeb- 
nfho vinutf Li. K otevrenf tranzistoru a dosa- 
zem maximalnfho kolektoroveho proudu /cm 
je potrebne napetf Uzbm. Bezpecnemu nasa- 
zenf kmitu odpovfda napetf ctyrikrat az pet- 
krat vyssf. Toto napetf se transformuje z vi¬ 
nutf L,; 


131 (A - C\ ^ EBM 

— - (4 az 5)-. 

ni Ub 


Napetf I/ebm odhadneme podle udaju pro 
T z katalogu (saturacnf napetf). 

Pracovm oblast tranzistoru a maximalm 
vybuzenf pri jeho otevrenf urcuje odpor R ( . 
Spolecne s kondenzatorem C: pusobf jako 
„startovacf‘‘ clen a usnadnuje rozkmitanf. 
Odpor Ri nastavfme podle uziteho tranzis¬ 
toru. 

Vinutfm transformatoru prochazf stejno- 
smerny proud a proto musf mft magneticke 
jadro primerenou vzduchovou mezeru. Je-li 
vzducho v a mezera velka, je zdroj prflis 
„mekky ii . Prakticky bylo vyzkouseno s dob- 
rymi vysledky jadro se vzduchovou mezerou 
0,32 mm. 
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Pozndmky ke konstrukci 

Podle uvedenych zasad byl zhotoven menic 
jehoz schema zapojenf je na obr. 1. Pro 
transformator bylo pouzito hmickovd jadro 
zmaterialu H 12 - 18 x 11 (0 18 mmavyska 
11 mm) se vzduchovou mezerou o tlousfce 
0,32 mm a konstantou Aj. = 160 nH/z 2 (vy- 
znacena na jadru). Tato velikost jadra byla 
zvolena predevsfm podle velikosti okenka 
pro vinutf. Prurez jadra nemusfme kontrolo- 
vat podle prenaseneho vykonu, protoze pri 
vysokdm prenasenem kmitoctu muze jadro 
prenest mnohem vetsf vykon, nez v danem 
ph'kladu potrebujeme. Kostra byla zhotove- 
na z papfru, slepena epoxidovou pryskyricf 
a jejf zhotovenf je z cele stavby menice, 
nejpracnejsf. Primarnf vinutf Li ma 30 zdra- 
tu CuL o 0 0,2 (0,24) mm, sekundarni vinutf 
L 2 2 x 126zdratuCuLo0 0,1 mm,zpetno- 
vazebnf vinutf L 3 20zdratu CuLo 0 0,1 mm. 
Bezpodmfnecne je nutne dodrzet smysl vinu¬ 
tf podle schematu (pomuzeme si vhodnym 
oznacenfm zacatku vinutf). Tranzistor 
GC500 byl druhe jakosti, proto nejsou jeho 
parametry uvadeny. 

Soucastky menice umfstfme na vhodne 
navrzenou desku s plosnymi spoji. Doporu- 
cuji umfstit menic do stfnicf krabicky zhoto- 
vene z kuprextitu. Odpor R[ pri ozivovanf 
nahradfme potenciometrem o odporu asi 
1,5 kQ a pracovni bod pouziteho tranzistoru 
nastavfme tak, aby menic spolehlive kmital 
a odebiral minimalnf proud pri pozadovanem 
vystupnfm ss proudu. 


Vlastnosti zhotoveneho m^niie 

Vlastnosti menice byly mereny na zhoto- 
venem vzorku. Vysledky jsou typicke pro 
tento druh m6nidu. 

Prubeh vystupnfho napetf 2 U z v zavislosti 
na spolednem zatezovacfm proudu h je zna- 
zornen na obr. 2. Vystupnf napetf naprazdno 
je vyssf nez jmenovite, ale nepresahuje 
2x15 y.' Kmitocet nezatfzeneho menice je 
takd nejvyssf a dosahuje asi 25 kHz. Se 
zvetsujfcfm se zatfzenfm (az do uplneho 
zatlumenf kmitu) je zatezovacf charakteristi- 
ka podobna charakteristice jednocestnych 
usmernovacu. Vnithu odpor jedne sekce 
zdroje je 80 az 100 Q. Pri nesymetrickem 
zatfzenf obou sekcf se porusf symetrie vystup- 
mho napetf. Zvlnenf vystupnfho napetf se 
zvet^uje s odebfranym proudem; napr. pro 
Iz = 10 mA je zvlnenf 0,2 % vystupnfho 
napetf. Po zmenSenf odporu Ri tak, ze menic 
odebfra z baterie naprazdno proud 
lm = 100 mA, Ize menic zatezovat az do 



Obr. 2. Zatezovaci charakteristika obou sekci 
menice pro nastaveni l bo = 50 mA, 
l bo = 100 mA 


proudu Iz = 20 mA. Proud ho zavisf na 
pouzitem tranzistoru. Po zmensenf kapacity 
C 3 lze rovnez zvetgifodebfrany proud. 

Na obr. 2 je znazorneri i prubeh proudu 
odebfraneho z baterie pro dva pnpady klido- 
veho nastaveni ho. Vysledky ukazujf, ze 
proud baterie h se v podstate transformuje 
do sekundarnfho obvodu., 

Vystupnf napetf menice je turner nezavisle 
na nastavenem odporu Ri, jak je ukazano na 
obr. 3 pro dva pnpady zatfzenf proudem 
I z = 5 mA, h = 10 mA. 
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Obr. 3. Vystupni napeti obou sekci menice 
v zavislosti na nastaveni budiciho proudu 


Prubehy na obr. 4 potvrzujf transformacnf 
charakter menice, ktery prevadf napetf z ba- \ 
terie Ub na vystupnf napetf U z se stalym 
prevodem. Rovnez zmeny napetf baterie se 
prenasejf priblizne transformacnfm pome- 
rem na vystup menide. S tfm je nutno pocftat 
pri praktickem vyuzitf, protoze s vybfjemm 
baterie se zmensuje vystupnf napetf. 



Obr. 4. Vystupni napeti obou sekci menice 
v zavislosti na napeti baterie 


Zbyvi upozornit, ze podle uvedenych 
vztahu muzeme navrhnout menic vyhovujfcf 
i jinym pozadavkum. Pri pouzitf vykonnej§f- 
ho tranzistoru muzeme odebfrat z menice 
vetsf vykon. Pfitom vsak musfme zmenit 
odpor Ri a vinutf transformatoru. Kmitocet 
menice se pri zatfzenf snizuje a k,zamezenf 
nezadoudch vazeb je dobre volit jej mimo 
prenosov^ pasmo napajeneho zaffzenf (coz 
je vzdy splneno ph stejnosmernem provozu 
operacnfch zesilovacu). 
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Tab. I. Tabulka dekoderu SN7447 


Zobrazem obsahu pameti na obrazovce 
osciloskopu 

Ing. Pavel Lorenz, OK2BR2 


Logicke obvody stale vice pronikaji do 
bezne praxe. £astose potrebujeme presved- 
cit o spravne funkci navrzene logicke site 
nebo o spravnosti naprogramovani pameti 
typu PROM, EPROM, nebo vypsat obsah 
pameti RAM. K temto ucelum byl sestrojen 
logicky analyzator, ktery vypise pravdivostnl 
tabulku logicke funkce ctyr promennych, 
nebo obsah pameti v rozsahu 16 slov o 
8 bitech. Na obrazovce osciloskopu se 
objevi 128 pamet’ovych mist testovane 
pameti. Slova jsou adresovana v kodu 
BCD. Osm vstupu, vyvedenych na vidlici, 
umoznuje paralelni vstup vsem bitum 
slova. 

Popis dlnnosti 

Zafizeni se sklada z techto zakladnich 
funkcnich celku: 

generator signalu hodinoveho kmitoctu (G i), 
zdroj napetrharmonickeho prubehu (sin coot, 
cos a*>0 (G 4 ), 

generator signalu schodoviteho prubehu 

x (G,), 

generator signalu schodoviteho prubehu 
Y (G,), 

vstupni multiplex (MH74151), 
vystupni slucovaci zesilovac X (OZi), 
vystupni slucovaci zesilovac Y (OZ 2 ). 

Blokove schema je na obr. 1. Generatory 
G 2 a G.i vytvori nastinitkuosciloskopu matici 


znak 0 nebo I. Pripojime-li tedy tento fes¬ 
ter" na nejakou pamef, napr. dekoder 
SN7447 apod., a privedeme-li adresu pro 
fadek (v kodu BCD), pak se na obrazovce 
osciloskopu objevi obsah pameti (pravdi- 
vostni tabulka dandho dekoderu nebo logic¬ 
ke site). Blokove schema pfipojeni je na 
obr. 2. 



Obr. 2. Zapojeni pri zkouskach 


Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni je na obr. 3. 
Generator signalu hodinoveho kmitoctu (Gi) 
je tvoren astabilnim multivibratorem s tran- 
zistory Ti, T 4 . V zapojeni nejsou zadna 



uskali. Kmitocet generatoru je nastaven tak, 
aby obraz na obrazovce neblikal. 

Zdroj napeti harmonickeho prubehu je 
zapojen „klasicky“ s fazovacim clankem. 
Napeti kosinoveho prubehu se odebira 
z vhodneho bodu fazovaciho clanku. Za 
povsimnuti stoji clanek RC u emitoru T 2 . 
Odporovym trimrem Pi je mozno nastavit 
stupen zpetne vazby y oscilatoru a tim 
i nejmensi zkresleni prubehu vystupniho 
napeti. 


8 x 16 pozic. Soucasne se do vystupnich 
slucovacich zesilovacu pfivadi napeti harmo¬ 
nickeho prubehu, a to Uy sin a*)f do OZ 2 pro 
vytvofeni znaku log. 1 (I). Do OZi se privadi 
napeti Uxc os wot, aby mohl byt vytvoren znak 
pro log. 0 (0). Z teorie Lissajousovych 
obrazcu je znamo, ze dve napeti stejneho 
kmitoctu (ab), ruzne amplitudy (U % , U y ) 
a fazoveho rozdilu n!2 (90°), privedene na 
vychylovaci zesilovace osciloskopu, vytvori 
na obrazovce osciloskopu elipsu. Vhodnou 
upravou amplitud obou napeti byl vytvoren 
znak pro log. 0. Dale staci klicovat privod 
napeti U\Cos a*ttranzistorem T t , a to v zavis- 
losti na vstupujici logicke urovni testovaneho 
obvodu. Pro paralelni vstup osmibitoveho 
slova je pouzit multiplex MH74151, ktery 
umoznuje cist informace v fadku (8 pozic). 
Adresa pro multiplexer se ziskava z genera¬ 
toru G 2 v kodu BCD. 

Paprsek osciloskopu tedy probehne vsech 
128 pozic na obrazovce a v kazde z nich 
nakresli v zavislosti na pfivadene informaci 


vstup 

informace q 12 3 4 5 6 / 



2xKC50? Mv dova 



(adresovdn/ rodku) 


Obr. 1. Biokove schema pristroje, zobrazujtciho 
obsah pameti na stinitku osciloskopu 


Obr. 3. Schema zapojeni pristro- 
je. Diody D t az D? jsou KYI30/80. 

Bdze T 2 md byt spojena se ze- A/in ^ { v w \ 

mi pres odpor 10 kQ \&m&tehAkf . yj I j fl 0 377 



, Generatory napeti schodoviteho prubehu 
jsou tvoreny binarnim citadem aodporovymi 
„zebricky". Diody D l az Dy jsou pouzity ke 
stabilizaci napeti. 

Vystupni multiplexer MH74151 je adre- 
sovan z prvnich tri bitu binarniho citace. 
Dalsi dtyri bity slouzi k adresovani radku. 

Vystupni zesilovade jsou realizovany ope- 
racnimi zesilovaci typu MAA503. Zesileni 
operacnich zesilovacu Ize vhodne nastavit 
odporovymi trimry P : a Pi (tim lze upravit 


rozmery obrazku mat ice na stinitku oscilo- 
skopu). 

Oiiveni 

Zapojeni na „prkenku“ pracovalo „na 
prvni zapnuti 14 . Kdyby se vyskytly nejake 
komplikace se stabilitou testeru, pak vyuzije- 
me metod, obvyklych v technice IO: zlepsime 
filtraci napajeciho napeti, blokujeme napaje- 
ni v tesne blizkosti IO, v obvodech operac¬ 
nich zesilovacu zvolime „duraznejsi“ kom- 
penzace apod. 


Zav$r 

Tester je velmi vhodnou pomuckou ke 
kontrole obsahu pametLPROM. Lze jim 
napr. prekontrolovat obsah pameti 
MH74188 s naprogramovanymi telegrafnimi 
znaky (viz Radioamatersky zpravodaj 
c. 1/78) a tim odhalit mozne chyby v progra- 
movanf. Dalsi moznosti je kontrola navrzene 
logicke site (dekoderu). Pravdivostni ta- 
bulku nemusime pracne promerovat krok po 
kroku, napise se sama na stinitku osciloskopu 
(tab. 1). 


PHEPOMTECNY citac 


FrantiSek Kopinec 

Pre pomerne velku cenu dekoderov MH74141 a digitronov som sa pri stavbe asli- 
covych hodtn zaoberal myslienkou ako vyuzit zobrazovaciu jednotku a cjtac pre 
zobrazovanie okrem hodinoveho kddu 235959 aj pre citanie a zobrazovanie v nor- 
malnom dekadickom kode. Vysledkom je prepinatetny cttac , kiory moino z jed- 
neho kddu na druhy prepmaf jednopolovym spinacom. V zapojeni pribudnu naviac 


iba 4 IO MH7400. 

Popis fiinnostl 

Pri citani v hodinovom kode su IOi a I0 3 
zapojeni ako citac 10, IO: a I0 4 ako ditac 6 
a I Os a lOo ako citac 24. Citade 6 a 24 maju 
ditaci cyklus 10 skrateny spatnymi v^zbami 
cez nulovacie vstupy prislusneho ditaca. 

Ak pouzijeme hradla Hi , H: vzapojeni pre 
realizaciu logickeho sucinu urovni vystupov 
B a C IO 2 a druhy vstup hradla Hi bude 
pripojeny na log. 1, potom vystupom hradla 
Hi mozeme ovladaf nulovaci vstup ditada. 
Druhy nulovaci vstup mozeme pouzif na 
prepinanie cyklu ditaca. Ak privedieme na 
tento vstup uroven log. 1, nulovanie bude 
zavisld na urovni prvdhcx tzn. na kombinacii 
urovni vystupov ditada. Citac je teda nastave- 
ny na cyklus 6. Ak na druhy nulovaci vstup 
privedieme uroven log. 0, ditad bude ditaf 
v cykle 10 bez ohradu na logicku uroven 
prvdho.nulovacieho vstupu (obr. 1). To istd 
plati aj pre ditad 24. 

f>alsim probldmom je odoberanie vystup- 
nych impulzov z ditaca 6, pre ovladanie 
nasledujuceho ditaca. 


Ak citac pracuje v cykle 6, nemozeme 
impulzy pre ovladanie nasledujuceho ditaca 
odoberaf z vystupu D, pretoze tento je trvale 
na urovni log. 0 a naopak vystup C je na 
urovni log. 0 pri poslednom impulze pri 
dekadickom citani. Musime preto hradlami 
H 3 , H 4 , H 5 a Hk, Ho, Hio zaistif prepinanie 
vystupov. Ak z hradiel H 3 a H 4 zapojime po 
jednom vstupe na vystupy C a D a na druhy 
vstup. hradla H 3 privedieme uroven log. 1 
a sudasne na druhy vstup hradla H 4 uroven 
log. 0, bude vystup hradla H? sledovaf zmenu 
stavu vystupu C. Ak privedene urovne vstu- 
pov hradiel H 3 a H 4 vzajomne zamenime, 
bude vystup hradla H 5 sledovaf zmenu stavu 
vystupu D.. 

Z toho vyply va, ze vzajomnym prepinanim 
urovni nulovacich vystupov ditacova vstupov 
prepinacich hradiel mozeme menif cyklus 
celeho ditada. Prepinanie mozeme uskutocnif 
pomocou dvojpoloveho packoveho prepina- 
ca, alebo pomocou klopneho obvodu R-S. 

Aby sa vyludilo nedokonald spinanie kon- 
taktov a uSetril sa jeden kontakt prepinaca 
oproti klopnemu obvodu R-S, je v zapojeni 
pouzitd trochu odlisnd zapojenie hradiel Hi 3 
a Hu. Pri rozpojenom spinaci je na obidvoch 
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Obr. 1. Prepinatetny citac 


vstupoch'hradla Hu uroven log. 1 a na jeho 
vystupe uroven log. 0. Vstup hradla Hu 
vyuzity pre nulovanie je na urovni log. 1 
a preto vystup hradla Hu je na urovni log. 1. 
Citac cita v hodinovom kode. Kecf zopneme 
spinad Si okamzite sa zmeni vystupna uroven 
hradiel H J3 a Hu. Hradlo Hu pripoji svojim 
vystupom kondenzator Ci na zem a ak 
nahodou kontakt e§te odskoci, nabijaci prud 
kondenzatora vytvori na odporoch Ri a R : 
ubytok napatia, takze na vstupe hradla Hi 3 je 
stale uroven log. 0. Po spojeni spinaca sa 
kondenzator vybije cez odpor Ri. Pri rozo- 
pnuti spinaca Si sa najskor nabije kondenza¬ 
tor Cj a az potom sa zmenia vystupne urovne. 
Na vystupe hradla Hu bude znova uroven 
„H 4 ‘ a kondenzator sa vybije. 

Nulovanie ditada 

Obvod nulovania je principialne zhodny 
s obvodom prepinania. Prepiname nulovacie 
vstupy obvodov IO t a I0 3 na uroven log. 1 
a vstupy hradiel Hi, H*, Hi:, Hu na uroven 
log. 0. Tym privedieme na vsetky nulovacie 
vstupy uroven „H“ a cely citac vynulujeme. 
V polohe Si „Hodiny u neovplyvnime tladit- 
kom vystup hradla Hu a tym ani prepinacie 
vstupy hradiel H 3 , H 4) H«, Hy. V polohe 
„Dekada 4 ‘ sa po stladeni tlacitka TL zmeni 
uroven vystupu Hu, vsetky prepinacie vstupy 
H 3 , H 4 , H s , Hv budu maf uroven log. 1 a na 
vystupoch hradiel H? a Hw sa mozu objavif 
pri nulovani ditadov kratkd impulzy. Tieto 
vSak nasledujuce citace neposunu, pretoze 
k odblokovaniu citadov dojde az po uvofneni 
tladitka a nabiti kondenzatora C:. Ovladanie 
nulovania a blokovanie celeho ditada sa da 
riesif aj elektronicky, Pokiar by vadilo one- 
skorenie pri nabijani C 2 je moznd C 2 vypustif 
a zapojenie hradiel H 15 , H !6 upravif. 


Zdver 

Konstrukcne je mozne celu zobrazovaciu 
jednotku riesif ako samostatny celok, ktory 
je mozne nasadif na hotovy meraci pristroj 
alebo hodiny, prepojenie napajacich napati 
zaisti vhodny konektor, ktory zaroven moze 
nahradif spinac Si. Pri pouziti ako hodiny 
nebudu na konektore hodin prepojene pri- 
slusne koliky, pri pouziti v inom pristroji 
budu koliky prepojenda zasunutim konekto- 
ru zobrazovacej jednotky sa cely citad prepne 
na dekadicky k6d. 

Medzi vystupy ditaca a vstupy dekoderov 
mozno zapojif vzorkovacie pamate 
MH7475, ale pri prevadzke „Hodiny i4 je 
treba zaistif, aby hodinove vstupy pamati boli 
pripojene na uroven log. 1. Prevod vystup- 
nych informacii ditada do dekoderu bude 
potom trvaly. 

Tento dlanok nemal byf presnym kon- 
strukcnym navodom, chcel som iba poukazaf 
na jednu z moznosti, ako uSetrif vrecko 
radioamatera a ufahdif pracu so zhananim 
pomerne malo dostupnych sudiastok. 


RK d. 6/71. 


Llteratura 



ZAKLADY 
ROGRA 


P 


RAMOVANI 

Ing. Vojtdch Mu2ik, ing. Karel Muller, CSc. 

(Pokraiovani) 


SAMOClNNYCH 

6ISLIC0VYCH 

POCl'TACCl 


100 PRINT *PRAVIOLA HRY:“ 

105 PRINT *NA STOLE JE 23 ZAPALEK.* 

110 PRIN1 ''HRACI SE STRIDAJI 0 ODEBIRANI r " 
115 PRINT “KAZDY MUZE NAJEDNOU ODEBRAT" 

120 PRINT "1r 2 NEBO 3 ZAPALKY." 


125 PRINT “PROHRAJE TENt KDO ODEBERE 
130 PRINT “ZACINATE UY.“ 

140 LET M^23 
150 PRINT 

160 PRINT “POCET ZAPALtK :"JM 
170 PRINT 

100 PRINT "KOLIK ODEBERETE"; 

190 INPUT H 

200 IF H >M THEN 600 

210 IE HtIN‘1 (H) I HEN .600 

220 IF H<1 THEN 600 

230 IE H > 3 THEN 600 

240 LET fl-M-H 

250 IF H -0 THEN 400 

260 IF M=1 THEN 500 

270 LET R=K-4*INT(M/4) 

•280 IF RST THEN 310 
290 LET C" : .TNT (3*RND (0) ) +1 
300 GG‘10 320 

310 LET (><R+3>-4*INT<<R+3>/4> 

320 LET M-M“C 

330 ' IF M“0 THEN 500 

340 PRINT " JA JSEM ODEBRAL: "C 

350 GOTO 150 

400 PRINT 

410 PRINT "OYHRAL JSEM!!!* 

420 PRINT 

Obr 57 


PQSLEDNI-“ 


430 PRINT "CHCETE HRAT ZNOVU '* 

440 PRINT "Cl-ANU)"; 

450 INPUT C 
460 IF Ol THEN 140 
470 GOTO 700 
500 PRINT 

510 PRINT “JE TO TAKr VYHRAL JSTE!“ 
520 GOTO 420 

600 PRINT “LITUJIr ALE 5DINDLUJETE! 
610 PRINT “NAPRAUTE TO ! “ 

620 GOTO 170 
700 PRINT 

710 PRINT “TAK NASHLEDANOU!“ 

720 END 

READY 


Zde bylo psani programu preruseno zpravou 
preklada£e o chybe na radku 60 (na misto 
klicov^ho slova LET jsme napsali LWT), 
Chybny radek jsme ihned opravili a pkraco- 
vali dale: 

60 LET X=Y 
70 LET Y=R 
80 GOTO 30 
90 PRINT * JE * ? Y 
100 DATA 20*16 
200 END 

Tim byl program zaveden do pameti a nasle- 
dovalo spuSteni vypoctu: 

RUN 

N5D CISEL 20. A 16 JE 16 
READY 

Vytisteny vysledek vsak nebyl spravny (vime, 
ze nejv£tsim spolecnym delitelem cisel 20 
a 16 je cislo 4). Chyba byla v tom, ze 
pnkazem 30 byl promlnn£ Q prirazen sku- 
tecny podi'I else! X a Y a nikoli jeho cela cast. 
Nasledovala proto oprava programu (stacilo 
pouze napsat novy tvar prisluSneho prikazu) 
a nove spusteni vypoctu: 

30 LET Q=INT (X/Y) 

RUN 

NSD CISEL 20 A 16 JE 4 
READY 

Program byl je§te odzkouSen pro jina vstupni 
data: 

100 DATA 38r14 
RUN 

NSD CISEL 38 A 14 JE 2 
READY 

Na zaver byl takto opraveny program vypsan 
na tiskarne: 

LIST ’ 

10 READ XfY 

20 PRINT “NSD CISEL* 5X5 *A* 5Y5 
30 LET U-INT <X/Y) 

40 LET R=X-Q*Y 
50 IF R=0 THEN 90 
60 LET X~Y 
70 LET Y-R 
80 GOTO 30 
90 PRINT *JE"? Y 
100 DATA 38 *14 
200 END 

READY 

a vyderovan do derne pasky prikazem 

PLIST 


Konverzovat s pocitace m Ize i pri vypoctu, 
pouzijeme-li v programu pnkaz INPUT. 
PHklad takove konverzace, sv£dcici zaroven 
i o tom, ze pocita£ muze-byt i partnerem pri 
zabave, je dokumentovan na obr. 57. 


RUN 

PRAVIDLA HRY: 

NA STOLE JE 23 ZAPALEK. 

HRACI SE STRIDAJI 0 ODEBIRANI* 

KAZDY MUZE NAJEDNOU ODEBRAT 
1*2 NEBO 3 ZAPALKY. 

PROHRAJE .TEN * KDO ODEBERE POSLEDNI. 
ZACINATE VY. 

POCET ZAPALEK : 23 

KOLIK ODEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: 3 

POCET ZAPALEK : 17 

KOLIK QDEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: 1 

POCET ZAPALEK : 13 

KOLIK ODEBERETE=2 
JA JSEM ODEBRAL: 2 

POCET ZAPALEK : 9 

KOLIK ODEBERETE:1 
JA JSEM ODEBRAL: 3 * 

POCET ZAPALEK, : 5 

KOLIK ODEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: l 

POCET ZAPALEK : 1 

KOLIK ODEBERETE:0 
LITUJI* ALE SUINDLUJETE! 

NAPRAVI E TO! 

KOLIK ODEBERETE:i 

VYHRAL JSEM!!! 

CHCETE HRAT ZNOUU <1=AN0>2 

TAK NASHLEUANOU! 


3. Jazyky symbolickych 
instrukci 

Jazyky symbolickych instrukci (nazyvane 
take jazyky asembleru nebo zkracenS jen 
asemblery) predstavuji prvni stupen automa- 
tizace programovani cislicovych pocitacu. 
Vyzaduji sice, aby byl algoritrpus cinnosti 
pocitace rozepsan az na jednotlive strojove 
instrukce, umoznuji v§ak, aby tyto instrukce 
byly zapsany v symbolicke forme, tzn. s mne- 
motechnickym operacnim kodem a se sym- 
bolickymi adresami operandu (odtud take 
jejich dalsi uzivany nazev, jazyky symbolic¬ 
kych adres). Symbolicke instrukce do cisel- 
neho tvaru, kteremu „rozumf“ pocitac, pre- 
vadi prekladac symbolickeho jazyka, nazyva- 
ny asembler. Programovani v techto jazycich 
ma tedy doznacne mfrycharakterprogramo- 
vanf ve strojovem kodu (je treba znat soubor 
instrukci pocitace, pocet a druh registru, 
zpusoby adresovani a dalsi informace o archi- 
tekture pocitace), odpadaji vsak takove obti- 
ze, jako je ciselne kodovani operacnich 
znaku a adres, preadresovani programu po 
oprave nebo zmene apod. 

Kazdy jazyk symbolickych instrukci je 
urcen pro konkretni typ nebo typovou radu 
pocitacu a je obvykle navrzen a implemen- 
tovan vyrobcem pocitace. Program zapsany 
v takovem jazyee je tedy pouzitelny pouze na 
prislusnem pocitaci a jeho prenos na jiny typ 
pocitace obvykle vyzaduje prepracovat cely 
program do jineho jazyka. Tato skutecnost 
spolu s tim, ze pripraVa programu v jazyee 
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symbolickych instrukcf je mnohem pracnejsf, 
nez prfprava programu ve vyssi'm programo- 
vacfm jazyce, je hlavnf nevyhodou progra- 
movanf v techto jazycfch. Presto vsak tyto 
jazyky majf stale znacny prakticky vyznam 
predevsfm proto, ze v fade pripadu, prede- 
vsfm u mikroprocesoru nebo vyvfjenych sy- 
stemu, jsou po dlouhou dobu vyvoje i uzfvanf 
pocftace jedinym prostredkem zjednodusujf- 
cfm jeho programovanf. Jinym zavaznym 
duvodem byva pozadavek co nej vetsf efek- 
tivnosti vytvofeneho programu (napr. pri 
rfzenf rychlych technologickych pochodu), 
coz obvykle programy napsane ve vyssfch 
programovadch jazycfch nesplnujf. 


0becn6 vlastnosti 

Jak jiz bylo receno, jazyky symbolickych 
instrukcf umoznujf zapisovat strojove in- 
strukce v symbolicke forme. Krome toho lze 
v techto jazycfch symbolicky popisovat i vy- 
uzitf pameti pro ulozenf dat a prfpadne 
zavadet a pouzfvat zkracene zapisy pro dule- 
zite nebo casto pouzfvane posloupnosti in¬ 
strukcf. Obvykle je take mozno rozdelit 
program do nekolika castf, tzv. sekcf, ktere se 
pfsf i prekladajf samostatne a z nichz se 
pozdeji (opet automaticky) sestavuje zadany 
program ve strojovem kddu, Pri tomtoclene- 
nf programu na sekce se casto vyuzfvajf 
knihovny standardnfch podprogramu, ktere 
jsou bud soucastf zakladnfho programoveho 
vybavenf pocftace nebo si je uzivatel pocftace 
vytvaff sam v prubehu sve programatorske 
praxe. Schema takoveho vytvorenf uzivatelo- 
va programu prekladem z jazyka symbolic¬ 
kych instrukcf a sestavenfm je uvedeno na 
obr. 5,8. Preklad jednotlivych sekcf programu 
do modulu v jazyce relativnfch adres realizu- 
je asembler (v jazyce relativnfch adres jsou 
operandy instrukcf adresovany relativne 
vzhledem k zacatku modulu), zatfmco pro¬ 
gram z jednotlivych modulu sestavuje a kni- 
hovnf moduly pripojuje samostatny, tzv. 
sestavujfcf program (angl. loader). Sestavit 
program prakticky znamena zaradit jednotli- 
ve moduly zasebe (potrebne knihovnf modu- 



Obr. 58. Zpracovdni programu zapsaneho 
v jazyce symbolickych instrukcf 
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ly se pritom automaticky vyhledajf v prfdav- 
ne pameti) a upravit relativnf adresy v in¬ 
strukcf ch na adresy odpovfdajfcf predpokla- 
danemu umfstenf programu v pameti. (Tento 
zpusob vytvorenf programu ve strojovem 
kodu pouzfvajf vetsinou i kompilatory: zdro- * 
jovy program je kompilatorem prelozen do 
modulu v jazce relativnfch adres, k nemuz 
sestavujfcf program ,pak pripojf standardnf 
podprogramy realizujfcf napr. vstupa vystup 
apod. Nektere vyssf programovacf jazyky 
prfpadne jejich konkretnf impiementace do- 
konce umoznujf, aby vysledny program ve 
strojovem kodu byl sestaven z nekolika 
modulu, ktere vznikly prekladem z ruznych 
programovacfch jazyku). 

Prfkazy jazyka symbolickych instrukcf se 
delf na zaktadni instrukce , pseudoinstrukce 
a makroinstrukce. 

Zakladnf instrukce jsou symbolickymi za¬ 
pisy strojovych instrukcf; kazde zakladnf 
instrukci odpovfda prave jedna instrukce 
strojoveho kddu. 

Pseudoinstrukce jsou prfkazy, ktere ne- 
majf prfmy ekvivalent ve strojovem kodu, 
slouzf k ffzenf prekladu, k definici vyznamu 
symbolickych jmen a k rezervaci pametovych 
mist pro ulozenf dat. 

Makroinstrukce umoznujf zkraceny a pa- 
rametricky zapis dulezitych nebo casto uziva- 
nych posloupnostf strojovych instrukcf. Pre- 
kladajf se tedy jako posloupnost instrukcf 
a jsou bud" definovany jazykem (napr. mak¬ 
roinstrukce pro volanf j>odprogramu ovlada- 
jfcfch vstupy a vystupy), nebo jsou definova¬ 
ny v uzivatelove programu. 

Symbolicka instrukce ma obecne tri casti: 

ndvesti operacm znak pole operandu 

Navestf instrukce prfpadne i pole operandu 
mohou v nekterych pffpadech chybet. Ve 
zdrojovem programu zaujfma kazda instruk¬ 
ce obvykle prave jeden fadek, na nemz muze 
byt za instrukcf uveden jeste komentar, ktery 
nema vliv na prelozeny program. 

Navestf instrukce je tvoreno identifikato- 
rem, kteremu je tfm soucasne prirazen vy¬ 
znam platny v ramci cele sekce nebo celeho 
programu. Jedna-li se o zakladnf instrukci, 
pak identifikator navestf instrukce reprezen- 
tuje adresu umfstenf teto instrukce v preloze- 
nem programu (tato adresa je bucf relativnf 
nebo absolutnf v zavislosti na tom, je-li 
program preklad an do relativnfch nebo prf- 
mo absolutnfch adres). Vyznam adresy pa- 
met’oveho mfsta majf i identifikatory, kter£ se 
vyskytujf jako navestf pred pseudoinstrukce- 
mi, rezervujfcfmi pamet’ova mfsta pro ulozenf 
dat. PHkladem takoveho vymezenf mfsta 
v pameti muze byt zapis 

VEKT BSS 20 

kterym se vyhradf 20pametovych mist (napr. 
pro ulozenf vektoru s dvaceti prvky) a identi- 
fikatoru VEKT se pfiradt adresa prveho 
z nich. 

Odlisnym zpusobem definuje vyznam 
identifikatoru pseudoinstrukce EQU. Touto 
pseudoinstrukcf se prirazuje identifikatoru 
hodnota, ktera je urcena vyrazem vyskytujf- 
cfm se v jjseudoinstrukci za symbolem EQU. 
Naprfklad, zapisem 

B EQU 1 

se priradf identifikatoru B cfslo 1. Pseudoin- 
strukci EQU vyuzfvame zejmena tehdy, 
chceme-li ve zdrojovem programu vyjadrit 
co nejvfce informacf symbolicky. Naprfklad, 
definujeme-li ve zdrojovem programu vy¬ 
znam identifikatoru DELKA pseudoin- 
strukci 


DELKA EQU 20 
muze byt vyse uvedene vymezenf pameto¬ 
vych mfst pro vektor provedeno symbolicky 
pseudoinstrukcf 

VEKT BSS DELKA 

Stejne jako ve vyssfch programovacfch 
jazycfch musf byt i v jazycfch symbolickych 
instrukcf vyznam kazdeho identifikatoru de- 
finovan jednoznacne, tzn. zadny identifika¬ 
tor nesmf byt pouzit dvakrat jako navestf 
instrukce v jedine sekci programu. Pokud jde 
o rozsah platnosti identifikatoru, rozlisujeme 
pri delenf programu na sekce identifikatory . 
lokalnf a globalnf. Vyznam lokalnfho identi¬ 
fikatoru je omezen pouze na sekci, v nfz byl 
definovan, na rozdfl od globalnfho identifika¬ 
toru, ktery muze byt pouzit jako operand ve 
vsech sekcfch zdrojoveho programu. Aby se 
identifikator stal globalnfm, musf byt v te 
sekci, v nfz je definovan jako vyznam, jako 
globalnf oznacen (oznacuje se obvykle 
pseudoinstrukcf ENTRY). Na druhe strane 
vetsina jazyku symbolickych instrukcf vyza- 
duje, aby kazdy globalnf identifikator, ktery 
je sice v dane sekci vyuzfvan, ale jehoz 
vyznam je definovan jinde, byl v teto sekci 
oznacen jako vnejsf identifikator (obvykle 
pseudoinstrukcf EXTERN). Adresy oznace- 
ne globalnfmi .identifikatory byva zvykem 
take nazyvat vstupnfmi body sekce (entry 
point) nebo (v prfpade dat) globalnfmi 
promennymi. 

Vrat’me se vsak k obecnemu tvaru symbo¬ 
lickych instrukcf. 

Operacnfm znakem je urcen typ instrukce. 
Pro operacnf znaky zakladnfch instrukcf jsou 
voleny mnemotechnicke zkratky anglickych 
nazvu prfslusnych strojovych operacf, napr. 
ADA pro pficftanf ke stradaci (ADd to 
Accumulator) nebo JMP pro skok (JuMP). 
Stejne mnemotechnicky jsou pojmenovany 
i pseudoinstrukce, napr. EQU (EQUiva- 
lence). 

Operandy instrukce se popisujf v poli 
operandu. Jednotlive operandy se zde odde- 
. lujf carkou a jejich pocet i tvar zavisf na typu 
instrukce a pouzitem zpusobu adresace 
(o zpusobech adresace bylo pojednano v ka- 
pitole II); u prfmych operandu se uvadf 
hodnota operandu, pro ostatnf prfpady adre¬ 
sace se uvadf adresa operandu. Hodnoty 
i adresy operandu lze vyjadfovat nejenom 
konkretnfmi cfsly nebo identifikatory s defi- 
novanym vyznamem, ale take slozitejsfmi 
vyrazy, v nichz jsou obvykle povoleny opera- 
ce scftanf, odcftanf apod. Tyto vyrazy vyhod- 
nocuje behem prekladu prekladaca vypocte- 
na cisla pak dosazuje na patricna mfsta ve 
strojove instrukci. Tak naprfklad, je-li JMP 
operacnf znak instrukce skoku, jejfmz ope- 
randem je adresa skoku, pak skok na adresu 
o 2 vetsf, nez je adresa symbolicky oznacena 
identifikatorem DALE, lze popsat symbolic- 
kou instrukcf 

JMP DALE+2 

Adresu operandu instrukce lze rovnez 
odvozovat z adresy umfstenf teto instrukce. 
K tomuto ucelu je obvykle zaveden jisty 
symbol, napr. *, ktery v symbolicke instrukci 
reprezentuje adresu jejfho umfstenf (presneji 
receno okamzity obsah cftace adres v prekla- 
daci, o nemz bude pojednano pozdeji). Na- 
pffklad, preskok dvou slov, tzn. skok na 
adresu, ktera je o 3 vetsf, nez je adresa 
instrukce skoku, lze popsat symbolickou 
instrukcf. 

JMP * + 3 

Prostredkem, ktery zjednodusuje praci 
s k'onstantnfmi operandy, jsou tzv. literaly. 
Literal je popis hodnoty operandu a muze byt 
uveden v symbolicke instrukci na mfste 
adresy operandu; adresu operandu zde urcf 
prekladac sam a stejne tak zajistf, aby poza- 
dovana ( hodnota byla na prfslusne adrese 
ulozena. Naprfklad,- je-li ADA instrukce, 



ktera pocita k obsah u stradace obsah slova, 
jehoz adresa je u'vedena v instrukci, lze pri- 
cteni cisla 4 ke stradacipopsat symbolickou 
instrukci 

ADA=D4 

kde =D4 je literal reprezentujici dekadicke 
cislo 4. Bez pouziti literalu by bylo treba 
v programu zajistit, aby na urcitem a naves- 
tim oznacenem pametovem miste bylo uloze- 
no cislo 4 a symbolicka adresa tohoto mista 
by se pak pouzila v instrukci ADA. V kon- 
kretnim jazyce pro ilustraci by takova defini¬ 
ce obsahu pametoveho mista mohla byt 
provedena pseudoinstrukci 

KONS4 DEC 4 

(pro oznaceni pametoveho mista jsme zde 
zvolili identifikator KONS4, DEC je jmeno 
pseudoinstrukce a jej i operand udava hodno- 
tu, ktera ma byt obsahem takto rezervovane- 
ho mista) a pozadovana akce by pak by la 
popsana symbolickou instrukci 
ADA KONS4^ 

Mezi typicke vlastnosti asembleru path' 
take moznost vymezit pametovy prostor spo- 
lecny pro vsechny sekce zdrojoveho progra¬ 
mu. Tento prostor slouzi pouze pro uchovani 
dat, umisfuje se obvykle az na konecsestave- 
neho programu (toto umisteni provede sesta- 
vujici program), v kazde sekci, v niz se 
vyuziva, vsak musi byt popsan specialni 
pseudoinstrukci. Relativni adresy v tomto 
prostoru se opet oznacuji identifikatory, 
ktere jsou vsak v kazde sekci lokalni. Sche- 
maticka ilustrace spolecneho pametoveho 
prostoru a porovnani s metodou globalnich 
promennych je na obr. 59. 

Velice uzitecnym prostredkem zjednodu- 
sujicim programovani v asembleru jsou mak- 
roinstrukce. Makroinstrukce je zkraceny za- 
pis predem definovane posloupnosti instruk¬ 
ci; kazde pouziti makroinstrukce ve zdrojo¬ 
vem programu pusobi, ze do prelozeneho 
programu se vlozi ph'slusna posloupnost in¬ 
strukci. Makroinstrukce jsou definovany bud 
jazykem (tzn. programator je muze ve zdro¬ 
jovem programu pouzivat, aniz by je defino- 
val), nebo ve zdrojovem programu pred 
prvnim pouzitim. Defihice makroinstrukce 
ve zdrojovem programu obsahuje vzdy jme¬ 
no makroinstrukce, formalni parametry a na- 
hrazujici text neboli kostru makroinstrukce, 
ktera je tvorena prislusnou posloupnosti 
symbolickych instrukci. V techto instrukcich 
mohou byt jako operandy jwuzity formalni 
parametry makroinstrukce. Definovanou 
makroinstrukci lze ve zdrojovem programu 
pouzit tak, ze se uvede jeji jmeno a skutecne 
parametry. Kazdy takovy zapis makroin¬ 
strukce prekladac nahradi kostrou makroin¬ 
strukce, v niz vsak kazdy vyskyt formalniho 
parametru nahradi odpovidajicim skutecnym 
parametrem. Napriklad, je-li pro vypocet 
souctu slov na adresach x a y a jeho ulozeni na 
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adresu z zapotrebi posloupnost instrukci 
LDA x, ADA y, STA z, je moznodefinovat 

formalni parametry 
makroinstrukce 

X, Y, Z 
X i kostra 
Y [ makroinstrukce 
Z 1 


a pro konkretni akci <BETA + 2> + 
+ <GAMA>» ALFA (tj. pro vypocet souctu 
obsahu adres BETA + 2 a GAMA a jeho 
ulozeni na adresu ALFA) tutomakroindukci 
pouzit ve tvaru , 

PLUS BETA + 2, GAMA, ALFA^. 

Prekladac tento zapis prelozi instrukcemi 

LDA BETA+2 

ADA GAMA 

STA ALFA 

(Prestoze makroinstrukce mohou na prvni 
pohled pripominat podprogramy, jejich prin- 
cip je odlisny: zatimco posloupnost instrukci 
tvorici podprogram se v prelozenem progra¬ 
mu vyskytuje pouze jednou a v mistech 
volani podprogramu jsou instrukce skoku do 
podprogramu, posloupnost instrukci tvorici 
kostru makroinstrukce se v prelozenem pro¬ 
gramu objevi tolikrat, kolikrat je makroin¬ 
strukce pouzita ve zdrojovem programu.) 

Na zaver teto vseobecne casti jeste nekolik 
poznamek k prekladacum jazyku symbolic¬ 
kych instrukci. Vetgina techto prekladacu 
(asembleru) pracuje dvoupruchodne, tzn. 
k vytvoreni modulu v cilovem jazyce (at'.uz 
relativnich nebo absolutnich adres) potrebu- 
je dva pruchody zdrojovym programem. 

V prvnim pruchodu zdrojovym progra¬ 
mem se zpracovavaji vsechny definice identi- 
fikatoru 1 (vcetrie definic makroinstrukci) 
a vytvari se tzv. tabulka identifikatoru, v niz 
jsou vyznamy identifikatoru zachyceny. Aby 
pri tomto pruchodu bylo mozno priradit 
kazde mu identifikatoru navesti prislusnou 
adresu, sleduje prekladac narustani adres 
umisteni jednotlivych instrukci pomoci citace 
adres. Tento citac je na zacatku programu 
(sekce) inicializovan (pri prekladu do jazyka 
relativnich adres je pocatecni hodnotou cita¬ 
ce adres nula) a pri prechodu pres kazdou 


makroinstrukci 


jmeno 

makroinstrukce 

PLUS MACRO 
LDA 
ADA 
STA 
ENDM 
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COM X,Y(2) 


A—X-j spolecny 
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J prostor 
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A BSS 1 
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EXT A. B 
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symbolickou instrukci se jeho obsah zvetsuje 
o pocet slov, ktere zaujme strojovy ekviva- 
lent teto instrukce. Vyznamy identifikatoru 
definovanych pseudoinstrukci EQU se urcuji 
rovnez behem prvniho pruchodu (z toho 
ovsem vyplyva podminka, kterou musi splno- 
vat vyraz za EQU: nesmi obsahovat identifi- 
katory, ktere nejsou v danem okamziku 
prekladu jeste definovany). 

Ve druhem pruchbdu se generuji k jednot- 
livym symbolickym instrukcim ekvivalenty 
v cilovem jazyce. Ve vetsine pripadu se vsak 
zdrojovy program jiz necte podruhe ze vstup- 
niho zarizeni, ale z pridavne pameti, kam byl 
behem prvniho pruchodu ulozen. 1 

Je samozfejme, ze stejne jako kompilatory 
kontroluji syntaktickou spravnost zdrojove¬ 
ho programu i asemblery. Jsou to vsak 
kontroly formalniho zapisu, ktere se vubec 
netykaji vyznamu instrukci. Asembler tedy 
nezjisti, ze se programator dopustil chyby 
napriklad tim, ze na urcitou adresu ulozil 
nejprve cislo v pevne radove carce a pak 
s nim jinou instrukci pracoval jako s cislem 
v pohyblive radove carce. Neupozorni ani na 
to, ze napriklad posloupnost symbolickych 
instrukci 

ADA KONS4 
KONS4 * DEC 4 


uvedena ve zdrojovem programu svedci 
o tom, ze programator si pri psani programu 
neuvedomil nutnost vhodne oddelit pseu¬ 
doinstrukce definujici data od posloupnosti 
zakladnich instrukci (pri vypoctu by procesor 
presel po provedeni instrukce ADA na dalsi 
slovo, v nemz vsak neni instrukce, ale data!). 
Chyby tohoto typu se proto projevuji vzdy az 
pri vypoctu a jejich lokalizace pak muze byt 
znacne obtizna. * , 

Jako ukazky konkretnich jazyku symbo¬ 
lickych instrukci jsme vybrali asembler poci- 
tace ADT 4316 (obdoba pocitacu HP 2116 
firmy Hewlett-Packard a sovetskych 
M 6000) a dale asembler pocitacu rady 
SMEP (system malych elektronickych poci- 
tacu vyrabenych v zemich RVHP), ktere jsou 
funkcne podobne pocitacum fady DEC 11 
firmy Digital Equipment Corporation (byva¬ 
le PDP). 


Asembler po£ita£e ADT 4316 

Minipocitac ADT 4316 je jednoadresovy 
dvojkovy pocitac s dvojkove doplnkovou 
aritmetikou, s pevnou delkou slova 16 bitu 
a s maximalni kapacitou pameti 32K slov 
(IK = 1024). Funkci registru-stfadacu plni 
prvni slova pameti (adresy 0 a 1, oznacovane 
jako registry A a B), indexregistry nejsou 
zavedeny, v instrukcich se pouziva pouze 
prime, neprime a implicitni adresovani. 

Zakladni soubor instrukci se deli na tri 
skupiny. Prvni skupinu tvori jednoadresove 
instrukce (skupina MRG- Memory Referen¬ 
ce Group), ktere pracuji s operandem uloze- 
nym na adrese operacni pameti. Vzhledem 
k tomu, ze na adresu operandu je v instrukci 
vyhrazeno pouze 10 bitu (viz obrazek 60), je 
operacni pamef rozdelena na tzv. stranky po 
slovech IK a v instrukci se rozlisuje, predsta- 
vuje-li 10 bitu adresy v ni uvedenych adresu 
v zakladni strance (tj. adresu z intervalu 0 az 
1023), nebo je-li to relativni adresa v te 
strance, v niz Iezi i dana instrukce. Operandy, 
ktere Iezi v jinych strankach, se adresuji 
neprtmo. Pri neprime adresaci je v instrukci 
ulozena adresa slova, ktere obsahuje bud 1 jiz 
primo adresu operandu (znamenkovy bit 
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adresniho slova je nulovy), nebo znovu 
neprimou adresu (ve znamenkovem bitu 
adresniho slova je jednicka). Pocet nepfi- 
mych adres v retezu nepnmych adres neni 
u pofitace ADT omezen. 

Druhou skupinu instrukci (RRG - Regis¬ 
ter Reference Group) tvon instrukce operu- 
jid pouze s registry (krome registru A a B lze 
pouzivat jeste pomocny jednobitovy registr 
E). Instrukce teto skupiny lze podle urcitych 
pravidel spojovat do jedine instrukce zobra- 
zene v jednom slove pameti. 

Do treti skupiny instrukci (IOG - Input/ 
/Output Group) patfi instrukce pro praci se 
vstupnimi/vystupnimi kanaly a bitem, indi- 
kuji'ci'm preplnem. Kanalu je celkem 16 
(s adresami 10 k az 27*) a lze na ne pripojit 
obvykla vstupni a vystupni zanzeni, jako je 
napf. ovladaci psaci stroj, snimac derne 
pasky, derovac derne pasky, tiskarna apod. 
Prostfednictvim peti kanalu muze byt k poci- 
taci ADT 4316 pfipojen take hybridni analo- 
govy pof itac ADT 3000. 

Je-li pocitac vybaven rozsirenou aritmetic- 
kou jednotkou, je zakladni soubor instrukd 
obohacen jeste o skupinu instrukci proslozi- 
tfjSi aritmeticke a logicke operace (napf. 
nasobem a deleni). 

Aritmeticka jednotka pof itace ADT 4316 
umoznuje prime operace pouze s cisly v pev¬ 
ne radove carce, zobrazenymi v 16bitovych 
slovech ve dvojkovem doplnku. Operace 
s cisly v pohyblive .radove farce se provadeji 
pomoci standardnich podprogramu. 

Tvar a vyznam vsech symbolickych in¬ 
strukci asembleru pocitace ADT 4316 je 
strucnf popsan v tabulce 8, pro upfesneni 
uvadime jeste nekolik poznamek (tab. 8 bude 
v pfistim cisle). 

Identifikator muze obsahovat krome pis- 
men a cislic jeste tecku, delka identifikatoru 
je omezena na 5 znaku. 

■ Adresovym vyrazem je numericka adresa 
(cele, dekadicky nebo osmickove zapsane 
cislo, za osmif kovym cislem musi nasledovat 
pismeno B), identifikator s definovanym 
vyznamem, hvezdicka (reprezentuje okamzi- 
ty stav citace adres) nebo soucty a rozdily 
techto prvku. Adresove vyrazy se deli na 
relativni (pfedstavuji relativni adresy) a ab¬ 
solute (predstavuji absolutni adresy nebo 
hodnoty). Pri prekladu do jazyka relativnich 
adres (sekce zacina pseudoinstrukci NAM) 
jsou relativnimi adresovymi vyrazy identifi- 
katory navf stf, hvezdicka a dale i soucet nebo 
rozdil relativniho a absolutniho adresoveho 
vyrazu. Absolutnimi adresovymi vyrazy jsou 
numericke adresy, identifikatory absolutnich 
adres a hodnot a dale i soucet ci rozdil dvou 
absolutnich nebo rozdil dvou relativnich 
adresovych vyrazu. 

Dekadicka cisla se v literalech typu =D 
a =F a v pseudoinstrukci DEC zapisuji 
obvyklym zpusobem, oddelovacem expo- 
nentu je E (napf. —32, 456.55E-2 atd). 
Osmickova cisla v literalech typu =B 
a v pseudoinstrukci OCT mohou obsahovat 
maximalne 6 osmickovych cislic bez znamfn- 
ka (znamenko reprezentuje prvni cislice, je-li 
celkovy pocet cislic 6). Racionalni cisla v lite¬ 
ralech — R a v pseudoinstrukci RAC se 
zapisuji dekadicky a bez exponentu (napf. 
-0.0001). 

Pfipustne kombinace instrukci druhe sku¬ 
piny se zapisuji do jednoho radku zdrojovd- 
ho programu a oddf luji se carkou. Typickym 
pfikladem takovd kombinace je instrukce 
CMA, INA 

ktera zmeni znamfnko cisla ulozenehov re¬ 
gistru A, nebo instrukce 

SSA, RSS 

ktera zpusobi pfeskok nasledujici instrukce. 
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definovany mimo sekci SECT1, musi byt 
v teto sekci oznaceny jako vnejsi pseudoin¬ 
strukci EXT. Posledni instrukci je instrukce 
zastaveni. 

Sekce SECT2 obsahuje podprogramy CTI 
a TISK. Ukolem podprogramu CTI je cteni 


bit 

, 15 . U . 13 . 12 . 11 . 10. 9.8. 7. 6.5. 4,3,2. V. .0.. 


□ 

kod instrukce 


deset bitu adresy pamgti 


^ rozliseni zakladni (0) a b6zne (1) stranky 

*- rozlisent prime (0) a neprime (1) adresy a) 



f) 


Obr. 60. Zobrazeni informact ve slove pameti pocitace ADT 4316; a) instrukce skupiny MRG, 
b) instrukce skupiny RRG , c) instrukce skupiny IOG , d) cele cislo v pevne radove cdrce z inter- 
valu -32 768, 32 767, e) racionalni cislo v pevne radove cdrce z intervalu -I, 0.9995, f) ra- 
cionalni cislo v pohyblive radove cdrce, jehoz absolutni hodnota je z intervalu 10~ 3 , 1& 8 

vcetne nuly 


jestlize v A je cislo zaporne (znamenkovy bit 
je roven I). 

Instrukce pro ovladani vstupu a vystupu 
jsme do tab. 8 zafadili jen pro uplnost, jejich 
podrobnejsi vyklad by vsak pfesahl ramec 
naseho serialu. 

Priklad /. 

Pro ilustraci programovani v jazyce sym¬ 
bolickych instrukci pocitace ADT 4316 jsme 
vybrali opet ulohu setfidfni prvku pole, 
jejimz resenim v jazyce PASCAL se zabyval 
priklad 17 v kapitole V; program v jazyce 
BASIC byl uveden na obr. 53. 

Zdrojovy program (viz obr. 61) jsme 
rozdelili doth'sekci (obr. 61 bude v AR A11). 

V prvni' sekci, ktera se jmenuje SECT1, je 
vyhrazeno 20 slov pameti pro ulozenrprvku 
tfideneho pole (prvy prvek bude lezet na 
adrese oznacene identifikatorem POLEA), 
slovo oznacene identifikatorem ADR A, 
ktere obsahuje adresu POLEA a dale 
jedno slovo pro promennou N, jejimz 
obsahem bude skutecny pocet prvku pole 
(nesmi byt vetsi nez 20). Jelikoz s adresami 
N a ADR A budou pracovat i ostatni sekce, 
jsou identifikatory techto adres oznaceny 
v sekci SECT1 jakoglobalni pseudoinstrukci 
ENT. 

Startovaci adresou programu je ZAC. 
Instrukce na teto adrese a rovnez dalsi tfi 
jsou instrukcemi skoku do jxxlprogramu, 
kterf fesi dilci podulohy (pouzili jsme tedy 
stejnou koncepci logickfho rozdeleni pro¬ 
gramu na tfi podprogramy jako v pfikladu 17 
pfi psani tohoto programu v jazyce PAS¬ 
CAL). Jelikoz symbolicke adresy CTI, TISK 
a TR1D zacatku techto podprogramu jsou 


vstupnich dat, jejichz struktura je stejna jako 
v pfiklade 17: n, ai... a^. Prvni cislo 
n se ulozi na adresu N, dalsi cisla at, a: . . . a„ 
postupne na adresy POLEA, POLEA +1 . . , 
POLEA+n-1. Pro zjednoduseni jsme do 
podprogramu nezafadili kontrolu hodnoty 
n (musi platit l<n—20). Podprogram TISK 
vytiskne prvnich n prvku pole POLEA (tzn. 
cisla ulozena na adresach POLEA az 
POLEA*+n-l). Oba tyto podprogramy vy- 
uzivaji standardnich podprogramu pro 
vstupni a vystupni konverze dat. Symbolicke 
adresy techto podprogramfi jsou proto v sek¬ 
ci SECT2 oznaceny jako vnejsi pseudoin¬ 
strukci EXT, stejne tak jako symbolicke 
adresy N a ADRA. 

Prvky pole setfidi podprogram TRID, 
ktery tvon posledni sekci SECT3. Pfestoze 
vyvojovy diagram jednoducheho algoritmu 
tfidf ni byl jiz uveden na obr. 37 v kapitole IV 
a pro vytvofeni programu ve vyssim progra- 
movacim jazyce byl dostatecne podrobny, pfi 
programovani v jazyce symbolickych in¬ 
strukci pocitace ADT je vhodne tento vyvo¬ 
jovy diagram dale rozpracovat, zvlaste zpu- 
sob prace s jednotlivymi prvky pole. Jelikoz 
pocitac ADT nema moznost indexovane 
adresace, je tfeba indexovane promenne 
adresovat nepfimo. K tomuto ucelu zavede- 
me dve pomocne promf nne AI a A2 tak, aby 
promenna A1 obsahovala adresu prvku s in- 
dexem / a promenna A2 obsahovala adresu 
prvku s indexem /+1. Zbyva zakodovat 
logicke hodnoty: hodnotu true vyjadfime 
jednickou a hodnotu false nulou. 

(Pokracovdni) 



Mustek RLC se zvetsenym rozsahem 

Ing. Lubor Zavada 


Technics vlastnosti 

Rozsah mefeniodporu: 0,1 Q az 12 MQ. 

Rozsah mefeni indukcnosti: 

10 pH az 1200 H. 

Rozsah mefeni kapacity: 

1 pF az ) 2 000 pF. 


Zapojeni mustku 

Zapojeni je standardni; na obr. 1 je 
znazornen princip mefeni odporu, na obr. 2 
princip mefeni kapacity (v obou pfipadech se 
jedna o m^Sstek Wheatstoneuv) a na obr. 3 
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Obr. 1. Zapojeni mustku pro mefeni odporu 


princip mefeni indukcnosti, pfi nemz se 
pouziva zapojeni Maxwellova mustku. 
U schemat jsou uvedeny vzorce pro vypocet 
mefene velidny - podrobnejsi odvozeni je 
napf. v literatufe [ 1 ]. 

Schema zapojeni mfistku (ktcry byl v re- 
dakei pfezkousen) je na obr. 4. - 

Zdrojem nf napeti o kmitoctu asi 1000 Hz 
je tranzistorovy oscilator, na nejz jsou klade- 
ny pomerne vclke naroky, napajeny plochou 
baterii (4,5 V). 

Jako indikator jsou pouzita sluchatka pfi- 
pojena bud pfimo (pokud jsou velmi citli- 
va), nebo pres tranzistorovy zesilovac. Druhe 
fe§eni je vyhodnejsi. 

Pfepinacem Pfi se pfepinaji normalove 
odpory; ma lx 8 poloh. Pfepinacem Pf: se 
voli merena velicina; ma 3x 4 polohy. Pouzil 
jsem hvezdicove pfepinace, jez se v provozu 
osvedcily. 

Zvetsit rozsah mefeni kapacity az do 
12 000 pF je velmi vhodne, nebof muzeme 
kontrolovat i kondenzatory do filtru zdroju 
pro zesilovace, u nichzse pouziva kapacita asi 
5000 pF a jiz dosud popisovane mustky 
nedovolovaly mefit. (Pfi tomto mesreni ob- 
vykle zjistite odchylky od udaju vyrobce, a to 
hlavne smerem dolu!) 



Obr. 2. Zapojeni mustku pro mereni kapaci¬ 
ty kondenzdtoru 



Obr . 3. Zapojeni mustku pro mefeni indukc¬ 
nosti civek 


Zapojeni je navrzeno tak, ze kondenzato¬ 
ry Ize merit pfi dvou polohach pfepinace Pf:. 
V prvni poloze, oznacene C, je jako 
norma! kapacity pouzit kondenzator o kapa- 
citC 0,25 pF, v poloze oznacene 10C se 
kapacita zvetsuje'na 2,5 pF pripojenim kon- 
denzatoru 2,25 pF. 

Rozsah mefeni indukcnosti je od 10 pH 
(pro malou indukenost neni tento mustek 
pn'Jis vhodny - velmi rad bych videl na 
obdobnCm mustku mefit indukCnost nekolik 
pH, jak optimistiCti autofi uvadeji). Ukazalo 
se take vhodnejSi volit odpory R A a Rb ve 
vetvich mustku ponekud vetSi, ne2 jak 8 se 
uvadi v dosud uvefejnenych navodech. 


Poiadavky na vlastnosti 
pouzitych sou&dstek 

Abychom dosahli co nejvetsi pfesnosti 
mustku (asi 1 az 2 %), je nutno dbat na 
pfesnost parametru techto hlavnich sou- 
castek: 

1 . NormalovC odpory R„ (1 Q az 10 MQ). 



2. Pomerovy odpor R» (4 kQ). 

3. Mefici potenciometr R A (4,7 kQ) by me! 
byt v „otcvfenem*’ provedeni, aby bylo 
mozno jcho drahu obcas oCistit. Zklamal 
me potenciometr v „tropickem" provede¬ 
ni - me! na jednom miste pfilis velky odpor 
mezi bezeem a drahou; muse! jsem se- 
jmout kryt, drahu ocistit a pak byl teprve 
dobry. Vhodny jc odpor blize 5 kQ. 

4. kondenzatory 25 nF a 0,25 pF je nutno 
sestavit (slozit) a zmefit. Kondenzator 
25 nF se pouzije jako C L a podle ndj se 
nastavi Cc- 

5. K cejchovani stupnice potrebujente dva- 
nact kusu pfesnych odporu 100 Q, pokud 
nebude k dispozici odpofova dekada’, jez 
je nejvhodnejsi. 

Ostatni soucastky jsou bezne jakosti, Omysl- 
nC jsou pouzity nejlevnejSi tranzistory a bez 
zarucene jakosti, aby se pristroj neprodrazil. 
Lze pouzit jakekoli jine typy, a to jak n-p-n, 
tak i p-n-p, samozrejme pfi respektovani 
polarity zdroje. 


Zdroj nf kmito6tu 

Teoreticky lze pouzit pro napajeni mustku 
jakykoli oscilator a jiste pfi mefeni velkych 
odporu a malych kapacit postaci. Avsak na 
nejmenSim odporovem rozsahu a nejvCtSim 
rozsahu kapacity vetsina popsanych jedno- 
duchych oscilStoru (vyzkousel jsem jich osm) 
nevyhovuje. Pouzity oscilator podle obr. 4, 
v nemz je pouzit telefonni transformatorek, 
kmita spolehlive; pfi zatezi 100 Q dodava 
napeti 1,05 V a uCinnost je asi 45 %. 

Mefime-li odpor fadu 0,1 Q a pfi ochran- 
nych odporech R.i a R 4 asi po 50 Q (mohou 
byt napf. 47 nebo 56 Q z fady El2), zbude 
pro napajeni m6stku napeti 11 mV. A to uz 
je zapotfebi velmi citlivych sluchatek, aby se 
s timto napetim mohlo mefit; vyhodn6j§i je 
pouzit tranzistorovy zesilovac. 



Obr. 5. Charakteristika oscilatoru pfi zatezo- 
vdni odporem (napeti baterie 4,5 V) 

V oscilatoru jsem pouiil telefonni trans¬ 
formatorek, oznaCny - „TESLA Tf. sbp 
21/62m“. Ma celkera deset vyvodu, oznace- 
nych 1 az 10. OdporovC vinuti mezi vyvody 4 
a 5jsem odvinul; navinul jsem vystupni vinuti 
o 600 z dratu o 0 0,2 mm CuL a zapojil je na 


Obr. 4. Schema zapojeni mustku RLC 
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vyvody 3 a 6. Na schematu je u Tn 
yyznaceno zapojeni podlc cisel vyvodu na 
transformatorku. Zatezovaci charaktcristika 
oscilatoru je na obr. 5. Pro ctenare, kterym se 
acpodan opatrit sizmineny transformatorek, 
uvadim udaje ze stitku: 

vinuti mezi vyvody 

1 a 4: 2000 z dratu CuL o 0 0,15 mm, 

7 a 9: 1500 z dratu CuL o 0 0,15 mm, 

3 a 6: 600 z dratu CuL o 0 0,2 mm. 

/ 

adro je ze zeleznych plechu a ma prurez 
8 x 8 mm (bez mezery). Pouzil jsem tranzis- 
tor se zesiiovaci'm cinitelem 30 (!) a zbytko- 
vym proudem lcm ~ 6 pA, tedy nevalne 
jakosti, s mm2 oscifator pracoval dobre. Pri 
lepsim tranzistoru bude treba zmenit odpor 
R t . Trimrem R: se nastavuji spravne provoz- 
ni podminky oscilatoru. Naprazdno ma ode* 
birat z baterie 4,5 V proud asi 4 az 5 mA. 


Sestavem mustku 

Pro panel jsem pouzil hlinikovy plech 
orozmerech 150 x 150 x 2 mm (stara chla- 
did deska ze selenov^ho usmernovace) a na 
nej umistil vsechny soucastky krome baterie. 
Rozraisteni soucastek naznacuje obr. 6. Do- 
porucuji vsak radeji na velikosti tolik neset- 
rit, zvlaste kdybychom chteli pouzit Wagne- 
rovu zem pri mereni malych kapacit [2], coz 
vyzaduje pouzit dalSi prepinac a potenciome- 
tr 1 kQ. K propojovani pouzijeme tlustgi drat 
(0 asi 1 mm) a spoje dukladne pajime. 
Transformatorek mekce podlozime, jinak je 
trochu slyset zvuk o meridm kmitoctu, coz 
muze rusit pri mereni. 

Normalovy odpor I Q nezapaji'me, ale 
pouzijeme jej jako cejchovaci normal - je 
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Obr. 6. Stitek mustku RLC 


totiz nutno podtat i s odporem spoju, ktery se 
na tomto malem rozsahu projevi. 

Kondenzator Cl zapajime, kondenzatory 
Cc a Cioc nastavi'me az pri cejchovani. 


Tranzlstorovy zesilovad pro sluch£tko 

Zesilovac umoznuje pouzit i mene citliva 
sluchatka. Pri konstrukci vzorku jsem pouzil 
jednostupnovy zesilovac sc vstupnim trans- 
formatorkem (obr. 7). Duvodem protobylo, 
ze pridava jen velmi malo parazitnich kapacit 
„do mustku" a krome toho jsem prepokladal 
moznost napajet jej ze zdroje pro oscilator. 
Avsak pres spolecny zdroj pronikal znatelne 
signal oscilatoru do zesilovace a nepomohlo 
ani blokovat baterii kondenzatorem s velkou 
kapacitou. Kupodivu to vadilo jen na nejvet- 




Obr. 7. Schema zapojenitranzistoroveho ze- 
silovace pro sluchdtko , pouziteho ve vzorku 
mustku RLC 

sim odporovem rozsahu, na nemz bylo mere- 
ni takrka znemozneno; prekvapive bylo, ze 
na nejmensim rozsahu kapacit se dalo mini¬ 
mum dosti dobfe nastavit. Na ostatnich 
rozsazich byla dinnost uspokojiva. Proto 
doporucuji pouzit oddelene zdroje, jak je vc 
schematech na obr. 7 az 9 uvedeno. Pouzity 
tranzistor mel zesilovad dnitel 130. 

Data transformatorku Tr;: 
feritove jadros prurezem sloupku 5 x 5 mm, 
vinuti Li: 4400 z dratu o 0 0,063 mm, 
vinuti L:: 1450 z dratu o 0 0,063 mm. 

Pouzite sluchatko (z vyprodeje) melo impe- 
danci 2000 Q. 

Na obr. 8 jc jednodussi zesilovac pro 
stejne sluchatko a na obr. 9 je dvoustupnovy 
zesilovac pro telefonni vlozku 2 x 28 Q. Tu 
lze nejsnaze ziskat. 
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Obr. 8. Jednodussi tranzistorovy zesilovac 
pro sluchdtko 


Regulator hlasitosti je velmi dulezity ; mel 
by mit logaritmicky prubeh. Pfes dvoupolovy 
spinac se napaji jednak oscilator, jednak 
zesilovac (lze vyuzit spinace sprazenehos po- 
tenciometrem). Je pravdepodobne, ze by pro 
zesilovac stacila baterie s napetim 3 V, 

Popis cinnosti normalovych odporu je 
shrnut do tab. 1 . 


Uvedenr do provozu a cejchovani 

Nejprve uvedeme do provozu oscilator. 
Nemame-li meridlo, kontrolujeme jeho cin- 
nost tak, 2 e jej zatezujeme odpory s paralelne 
pripojenym sluchatkem. Pri zatizeni odpo¬ 
rem 100 Q must jeste davat prijemny ton 
(ten se zatizenim meni) a pri zatizeni 50 Q 
jeste musi pracovat, byf i tonem „nepek- 
nym". Teprve pri zatezi 30 Q (smi se zatizit 
jen kratkodobe!) smi vypadnout. Pracovni 
bod se nastavuje trimrem R>, popf. zmenou 
odporu Ri. 

Pak overime cinnost zesilovace a muzeme 
zacit s cejchovanim stupnice merneho poten- 
ciometru. Je vyhodne, ma-li odpor asi 5 kQ 
a samozrejme musi byt dratovy. Prepinacem 
Pfi zvolime normalovy odpor 100 Q (rozsah 
10 Q), Pf: prepneme na mereni R a na svorky 
mustku postupne pripoj ujeme presne odpory 
(nejlepe z odporove dekady) po 100 Q az do 


.1200 Q. Pri kazdem vyrovnani mustku ozna- 
cime bod na stupnici. Kazdy ze vzniklych dilu 
rozdelime na deset dilku. Vhodny navod je 
uveden v [1]. Nyni prepneme na rozsah 
0,1 Q, na nemz nam normalovy odpor 1 Q 
zatim chybi, nastavime na stupnici mustku 
udaj 10, zapojime do svorek presny odpor 
l.Q a zhotovime normalovy odpor tak, aby 
pri tomto nastaveni byl mustek vyrovnan. 
Tim mame ocejchovany rozsahy mereni 
odporu. 


103NU7C 101NU71 



Obr. 9. Dvoustupnovy tranzistorovy zesilo¬ 
vac pro pouziti telefonni vlozky 2 X 28 Qjako 
indikdtoru 

Aby byla presnost mereni kapacit co nej- 
vetSi, nelze vestavet presne zmereny kon¬ 
denzator Cc do mustku, ale pouzijeitie jej ja¬ 
ko cejchovm. Nemusi mit prave kapacitu, ja- 
kou jsem pouzil ja (bylo by dokohee lepsi 
pouzit kapacitu 1 pF); ani nemusi byt celistva, 
musi vsak byt co nejpresneji zmerena. 

Prepinac PL prepneme do polohy C, na 
pfepinaci normalovych odporu Pf i nastavime 
polohu 0,1 pF, na stupnici mustku nastavime 
kapacitu, kterou ma presne zmereny kon¬ 
denzator a ten pripojime na svorky mustku. 
Pak skladame C c tak dlouho, az pri nastave- 
nem udaji dosahneme minimum tonu ve 
sluchatkach. Pri tom si pomahame nastavo- 
vanim potenciometru R*. Tento potencio- 
metr (500 az 1000 Q) je dratovy a musi mit 
na pocatku odpor mezi bezeem a krajnim 
vyvodem co nejmensi - mozna, ze bude 
nutno na podatek drahy dat slaby pli§ek, 
spojeny S v vyvodem, na nejz bude bezec 
najizdet. Ze kondenzatory Cc a Cioc musi byt 
co nejlepsi jakosti, neni snad treba zduraz- 
novat. 

Po nastaveni Cc jej zapajime do mustku, 
jeste jednou prekontrolujeme a prejdeme 
k cejchovani kondenzatoru Cioc. 

Nastaveni mustku i pfipojeni zmefeneho 
kondenzatoru ponechame, jen Pf * prepneme 
o jednu polohu dale (tarn, kde je pro Cmc 
znacka Ml). Dale je postup cejchovani 
stejny jako pri nastavovani kapacity Cc. 

Bylo by zahodno postupovat obdobne 
s normalem pro mereni indukenosti - kde 
vsak obstarat presne zmerenou indukenost? 
Proto jsem se spolehl na to, ze pri pouziti 
presneho kondenzatoru C L o kapacite 25 nF 
bude mereni indukenosti v pnpustnych chy- 
bach. Ostatne mereni indukenosti je v ama* 
terske praxi dosti ridke a pak obvykle lze 
indukenost v dosti sirokych mezich nastavo- 
vat. Mensi presnost mereni tedy nemuze 
priliS vadit. 

Potenciometrem R 5 lze presne vyrovnat 
mustek pri mereni indukenosti, R 6 pri mereni 
kapacity. 

Nakonec zjistime vlastni kapacitu mustku 
tak, ze pri volnych svorkach Si aS 2 nastavime 
rozsah 10 pF (poloha Pr : C) a vyrovname 
mustek. Tuto vlastni kapacitu. musime pri 
mereni malj/ch kapacit od namerene hodnoty, 
ode&tat. Pripojenim a nastavenim kapaditni- 
ho trimru ke svorkam S 1 , Si lze doplnit vlastni ’ 
kapacitu mustku na okrouhlou hodnotu, 
napr. 10 pF. 



, Poloha prepinade PL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Norraaiovy odpor 

1 Q 

10 Q 

100 Q 

1 kQ 

10 kQ 

0,1 MQ 

1 MQ 

10 MQ 

Mereni 

Jednotky 

Nasobitel 

R 

Q 

0,1 

1 

10 

100 

1 k. ' 

10k 

Ml 

1M 

C 

PF. 

G 1 

10 M 

1 M 

Ml 

10 k 

1 k 

100 

10 

IOC 

pF 

G 

G 1 

10 M 

1 M 

M 1 

10 k 

1 k 

100 

L 

H 

10p 

0,1 m 

1 m 

10 m 

0,1 

1 

10 

100 


V tabulce jsou nasobitele, jimi2 se n&sobi udaj stupnice, popr. z^kladm' jednotka, za predpokladu rozddteni 
na 12 velkych dilu 


Pozndmka redakce: V minulem rocniku AR rady A jsme uverejnili dva prispevky spopisy 
mustku RLC. Ctendri v nich meli moznost sezndmit se podrobne s cinnosti techto mericich 
pristroju . Proto je v tomto ndvodu ke stavbe mustku ,,klasickeho“ typu vypusten vseobecny 
vyklad funkce a timer, cely text je venovan popisu pouziteho zapojent a zejmena konstrukce. 
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V casopise ,,Sdelovaci technika“ [1] bol uverejneny popis a zapojenie elektronickeho 
zapatovacieho systemu s dlhou iskrou podta patentu H. Everdinga. Zapojenie vychddza 
z.osvedceneho kapacitneho zapalovania, ktore zdbezpecuje strmy ndrast cela zapatovacieho 
impulzu, ktory vytvori oblukovy vyboj na elektrodach sviecky, a tak zapdli vybusnu zmes vo 
valci motora. Po vybiti kondenzatora elektronickeho zapalovania je oblukovy vyboj napdjany 
zvysenym napdtim z baterie po dobu preklopenia monostabilneho obvodu (asi 1,7 ms). 
Vysledkom cinnosti tohto kombinovaneho zapatovacieho systemu je vysokonapafovy impulz 
s rychlym ndrastom cela s dlzkou impulzu 1 az 1,7 ms. Zapojenie tak odstranuje najvacsi 
nedostatok kapacitneho zapalovania, kratku dobu trvania zapatovacieho impulzu (asi 0,1 ms) 
pri zachovani vsetkych prednosti tohto zapalovania. Zapojenie vytvdra predpoklady pre 
vyraznejsie znizenie spotreby paliva v celom rozsahu otdcok motora [2] pri zmzenom obsahu 
skodlivych vyfukovych splodin. 

Popisovane zapojenie [1] bolo prepracovane na cs . polovodicove suciastky, pricom 
zapojenie vykonoveho stupna bolo upravene. 


Pro mefeni kapacity Tadu nekolika pF je 
vhodne pouzit substitucm metodu uvedenou 
v [ 2 ]- 

Na svorky mustku pfipojime kondenzator 
s kapacitou asi 50 pF a mustek vyrovname. 
Pak paralelne k tomuto kondenzatoru pripo- 
jime maly mereny kondenzator a mtistek 
znovu vyrovname. RozdiJem obou cteni je 
pak dana k'apacita mereneho kondenzatoru. 


Pouziti mustku 

Pouzi'vat mustek jsme se vlastne naucili pri 
cejchovam a proto je zbytecnd dukladne 
postup mereni probirat. O jakosti popisova- 
neho mustku sveddi to, ze na dalSfetyri must- 
ky, kter£ mam, ti§e pada ve sknni prach. 
A proto preji nasledovnlkum, zvlaste z fad 
mladych amateru, co nejvi'ce uspechu pfi 
stavfcfe a pouzivam tohoto mustku. 


Odpory 

Soucastky 

Rn 

1 Q.docejchovatpodletextu; 10Q, 


100 Q, 1 kQ, 10 kQ, 0,1 MQ, 1 MQ, 
10 MQ - pfesn6 hodnoty ziskdme 
skldddnfm, odpory nesmfme ,,do- 
£krab£vat", nepouiivdme trimry; 


Ra 

dratovy potenciometr 4,7 kQ az 5 
kQ; drAhu ofiistit nejjemn6j$fm 
smirkovym papfrem; 

Rb 

4 kQ, presnd sestaveny z vrstvo- 
vych odporu 0,5 az 1 W; 

Ri 

10 kQ, 0,25 W; 

r 2 

22 kQ, odporovy trimr; 

* R 3 , R4 

47 Q nebo 56 Q, 0,25 W; 

Rs 

potenciometr 1 ai 1,5 MQ; 

r 6 

dratovy potenciometr 500 Q az 
1000 Q (viz text); 

R 7 , R^, Ri 1 

potenciometr 50 kQ (lepe log.) 
s dvoupblovym spinadem 

R«, Rio, R12 

0,47 MQ, 0,1 W; 

R1.1 

6,8 kQ, 0,1 W 

R14 

0,1 MQ, 0,1 W 

Kondenzdtory 

c L 

25 nF, pPesnd sestavit; 

C c 

0,25 pF, nastavit pri 
cejchov^ni (viz text); 

Cioc 

2,25 m-F, nastavit pri 
cb'ichovAni (viz text); 


0,1 nF, 100 V; 

C 2 , 

2 (xF, 6 V; 

C4, Cs 

2 jaF, 6 V; 

Ostatni 


PL 

pfepinad 1 x 8 poloh; 

PL 

prepinad 3x4 polohy; 

Si, S 2 

. ph'strojovd svorky; 

Tn, Tr 2 

transformcitorky, viz text; 

sluchatka 

viz text 


Zapojenie zapafovacieho systemu je na 
obr. 1. Monostabilny obvod je tvoreny tran- 
zistormi Ti a T 2 . V pokoji je baza tranzistora 
Ti napajana cez diodu D 2 z odporoveho 
delica R 3 , R 4 tak, ze tranzistor Ti je otvoreny, 
zatiar co tranzistor T 2 je zatvoreny. Kladne 
napatie na baze tranzistora Ti je stabiiizova- 
ne Zenerovou diodou D 3 cez seriovo zapoje- 
ne odpory R 6 a R7. . Stabilizovane napatie 
Zenerovej diody je privedene cez otvorenu 


diodu D 4 na kondenzator Cj, na krorom je 
takto vzdy konstantne napatie. 

V okamihu rozpojenia kontaktu preruso- 
vaca prejde kladny impulz cez seriovu kom- 
binaciu Ri, Ci, R 2 , D 2 na bazu tranzistora Tj, 
ktory sa uzatvori. Tranzistor T 2 sa pre- 
klopf do vodiveho stavu a kladny impulz 
otvori cez diodu D? tyristor Ty, cfalej vybudi 
cez diodu D 6 a odpor R 1 1 budiaci tranzistor T 3 
a cez diodu D 5 a kondenzator C 3 sa kladny 
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derivadny impulz dostane na bdzu tranzistora 
Ti. Kladnd napatie na baze tranzistora Ti je 
udrzovand na konstantnej hodnote Zenero- 
vou diodou D 3 cez odpor diody D 4 v priepust- 
nom smere. Kondenzator C 3 sa vybije cez 
odpory Rs, R*, R7. 

Monostabilny klopny obvod tvoreny Ti 
a T 2 zostava preklopeny tak diho, az sa 
kondenzator C 3 vybije a dioda D2 zadne viesf 
prud. Vykonovy stupen T 4 vybudeny cez T 3 
umoznl priechod narastajuceho prudu cez 
primarne vinutie L 2 transformatora Tr do (5? 
zeme. Zenerova dioda Dg chrani budiaci 
tranzitor pred napatim. Cez otvoreny tyristor 
Ty se vybije kondenzator C 7 do primarneho 
vintitia zapafovacej cievky a zapali sa iskra. 

Tyristor sa zatvori v tom okamihu, kecf 
riim prestane pretekaf prud. V tomto okami- 
hu sa otvori dioda Du a napajenie zaparova- 
cej cievky z baterie prechadza cez znfzend 
napatie vinutia L 3 transformatora a cez tran- 
zistor T 4 do zeme. Zapaleny obluk na kon- 
taktoch svieiky sa udrzuje az do preklopenia 
tranzistora Ti, kedy dojde k zablokovaniu 
tranzistora T 4 . Zinik prudu v primarnom 
vinuti vyvola indukovand napatie vo vinuti Li 
polarizovand tak, aby cez otvorend diody D 9 
. a Dio bol nabily kondenzator C 7 na Spidkove 
napatie 340 V. Verkosf tohto napatia je [7^ = 
raozno v urditom rozsahu menif trimrom R 7 , 
ktory priamo ovplyvnuje dobu prekldpania $ 
monostabilndho KO a zaroven ovplyvfiuje o 

vygku stabilizovandho napatia Zenerovej *dl 

di6dy D 3 . Transformdtor Tr je voleny tak, § 
aby energia nabiteho kondenzatora C 7 zod- 
povedala asi 60 mWs, 60 je hodnota potreb- * 

nd pre zapalenie iskry. 

Realizacia zapojenia vyplyva z obr. 2, kde L<fi _ 
je vykres dosky s plo§nymi spojmi so su6ast- 
kami. Pouzitd su&astky su uvedend v zozria- 
me elektrickych sudiastok a su beinych para- 
metrov. Vykonovd tranzistory su upevnend 

c 7 l 

i 1 * t— > 
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Obr. 3. Chladiaca doska 
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Obr. 4. Zostava zapalovania 
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Obr. 5. Namerane priebehy impulzov zapalo¬ 
vania: a) budiaci impulz vykonoveho stupna; 
b) vykonovy impulz na primamej strane 
transformatora Tr; c) napatie merane na 
sekunddmom vinuti zapalovacej cievky cez 
napafovu sondu; d) prud zapalovacej cievky 
merany ako ubytok napatia na odpore 
R = 1 Q zapojenom medzicievkouasvorkou 
S (mimo spalovaei priestor); e) priebeh vyso- 
keho napatia u tyristoroveho zapalovania 
podia [4], napatie je merane na sekunddmom' 
vinuti zapalovacej cievky cez napdt'ovu sondu , 

na chladiacej doske (obr. 3),. ktord sluii 
zarovefi ako nosna doska celdho systdmu. 
Celd zapafovanie je zabudovanddo typisova- 
nej bakelitovej krabifiky B 6, ktord md po 
obvode navrtane chladiace otvory. Prip>ojne 
svorky su vyvedend cez konektorovu svor- 
kovnicu. Zostavny vykres zapalovania je na 



Obr. 2. Rozlozenie suciastok a doska s ploSnymi spojmi N55. Otvory pro E T i a Bn 
je vhodne posunout na ploSkach spoju tak, aby se pri osazovdni nemusely krizit vy- 

vody tranzistoru Obr. 6. Priebeh vystupneho 
napatia Uc 7 a dlzky impulzu 
386 T.vwisl^o^ajacieHo 


obr. 4. 

Namerand priebehy impulzov v roznych 
bodoch zapojenia su v obr. 5. 

Na .obr. 6 je namerana graficka zdvisiosf 
vystupndho napatia a dldky impulzu na napa- 
jacom napatf, na obr. 7 je vynesena namera¬ 
na zavislosf vystupndho napatia na otackach. 
Pri merani bolo vystupnd napatie merand 
voltmetrom DU 10 na kondenzdtore C 7 
v zapojeni podfa obr. 7. 






















Cis. 

Suttastka 

Material 

Rozmery [mm] 

Kusov 

1 

kfin vrubkovany 

hlinik 

3x5x8 

2 

2 

izola6n& krytka 



2 

3 

nosnd doska 

htinik 

2 x 89 x 131 vid obr. 3 

1 

4 

skrutka 


M3 x 40 

3 

5 

skrutka 


M4 x 12 

4 

. 6 

podloika 


0 4,2 

12 

7 

matica 


M4 

12 

8 

skrutka 


M4 x 20 

4 

9 

transformitor 

vitftext 

1 

10 

bakelitovd krabiCka B6 



1 

11 

svorkovnica Mototechna 6.09-9451 



1 

12 

rozperna trubka 

hlinfk 

06x10 

4 

13 

skrutka (izolovaf) 


M4 x 35 

4 

14 

kondenzdtor C 7 

vid text 

. 1 

15 

dritiak 

ocef 

1 x 15 x 140 

1 

16 

rozpema trubka 


06 x 30 ' 

3 

17 

matica 


M3 

3 

18 

izolaend podlotka 

peitinax 

' 03,5 x 1 

3 

19 

doska s ploSnymi spoj mi N55 

vid obr. 2 

1 



Obr. 7. Zdvislost' vystupniho nap&tia na 
t otddkach 


Po pripojenf zapafovacieho systdmu do 
autoraobilu § 100 sa prejavil pravidelnejSi 
chod motora oproti kondenzatorov 6 mu za- 
pafovaniu podra [4], a to predovSetkym pri 
studenom motore, kedy pri tomto zapalovani 
dochadzalo pri chudobnej zmesi dasto k du- 
seniu motora. Ostatn 6 vlastnosti kondenza- 
toroveho zapafovania zostali zachovand. 



Zoznam sudiastok 

Odpory 

Ri 

120 Q, TR 103 

Ra 

100Q.TR 112a 

R3 

12 kQ, TR 112a 

R4 

12 kQ, TR 112a 

Rs 

. 33 kQ, TR 112a 

R« 

12 kQ; TR 112a 

R? 

6,6 kQ, TP 015 

Rs 

15kQ,TR 112a 

Re 

4,7 kQ. TR 112a 

Rio 

1 kQ, TR 112a 

Rn 

150Q.TR 146 

Ru 

3,3 kQ.TR 112a 

Rl3 

4,7 kO.TR 112a 

Rl4 

. 1 kQ, TR 112a 

Rl5 

33 Q, TR 143 

Kondenz&tory 

*Ci 

0,1 pF, TC 279 

02 

15 nF, TC 180 

Ca 

0,33 pF, TC 180 

C4 

68 nF, TC 180 

Cs 

68 nF, TC 180 

c« 

470 pF, TC 211a 

C7 

1 pF, TC 486 


Polovodidovd sudiastky 
Di KA503 

Di KA503 

D 3 K2141 

D* KA503 

Ds . KA503 


Prinrip sv£telne pistole je jednoduchy. Vy- 
uzivd se zikladnich z£kon£p 6 ptiky: sv£telny 
paprsek se SflTpnmodafe a lze ho soustfedit 
spojnou dodkou. Soustfed 6 nd $v£tlo se po- 
tom m£ni na fotodiodg na elektricky signal. 
Proti nez&dourimu pusobeni ruSivych svetel- 
nych sign^lfi je fotodioda chr£n£na tubusem. 
um delSI je tubus - tim u£§i je uhel, z nehoz 
mflie pfich&zet svetelny signal. Pri delSfm 
tubusu ie tedy nutn 6 i pfesndji mirit na di 
(obr. 1). Na optickych vlastnostech £o£ky 
pffliS nez&ezi, je v5ak vyhodn 6 pouzft spoj- ■ 
nou codku s kratSf ohniskovou vzdalenosti. 
Velmi dulezit£ je spr£vn£ uimstit fotodiodu 
do ohniskadodky, abychom dosahli maximal- 
m citlivosti zarizem. 



D* 

KA503 

£h 

KA503 

Os 

KZ141 

€h 

KY706F (KY132/1000) 

Dio 

KY706F (KYI32/1000) 

D« 

KY706F IKY132/1000) 

Ty 

KT714 (KT505) 

Ti 

KF517 (KFY16) 

T 2 

KF517(KFYi6) 

t 3 

KU605 (KU606) 

t 4 

KU608 (KU607) 


Transformitor 

Navinuty na jddro El 20 x 20 so vzduchovou medze- 
rou 0,2 mm; 

vinutie Lt: 850 z drdtu CuL o priemere 0,2 mm, 
vinutie L 2 : 36 z drdtu CuL o priemere 1,3 mm, 
vinutie L 3 : 38 z drdtu CuL o priemere 0,9 mm. 
Vinutie vinuf postupne Li ai L 3> vzdjomne izolovaf, 
vrstvy prekladaf. 

Zapafovacia cievka 

§tandartn£ cievka 12 V PAL Magneton 
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SvStelny signal se meni ve fotodiodS na 
elektricky signal, ktery se zesiluje ve dvou- 
stuphovdm finearmm zesilovad (obr. 2 a). 
Jeho zisk lze regulovat trimrem R 5 v obvodu 
zp£tne vazby. Trimr se po nastaveni odpaji, 
zm£ri se a nahradf pevnym odporem. Tran- 
zistory Ti, T 2 tvori primovdzanou dvojid. 
Proud kolektorem tranzistoru Ti je asi.0,1 
mA, proto je vlastnf Sum vstupmho zesilova- 
de pomem£ maly, coz je nezbytn£ pro sprav- 
ne zpracovani velmi slabych sigpilu pri strile- 
ni na v£t5i vzdalenosti (intenzita sv^telneho 
signdlu dopadajidho na fotodiodu ubyva 
pribiiinfi s druhou mocninou vzdalenosti 
pistole od cfle). Pracovni bod dvojice tranzis¬ 
toru nastavujeme promennym odporem R 4 . 
Take tento trimr po nastaveni zesilovade 
nah rad 1 me pevnym odporem. Kondenzator 
Ci omezuje zisk na vysokych kmitodtech a za- 
branuje tak rozkmitam "vstupniho zesilovade. 
Proud tranzistorem T 2 byl zvolen pfibliznS 
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Svetelni pistole 

✓ 

Vladimfr Vyhftik 

Nekteri z majitelu televizmho pnjimace touzi vyuzit sveho prijimace jeste jinak nez 
k pouhemu pasivmmu sledovam vysilanych televiznich programu. Proto shdniji, popf, ti 
vyspilejsi stavi, nejruznejsi elektronicke hry, ktere vyuzivaji televizni obrazovky jako nrtftl f. 
Jeana ci dve varianty her se vSak dasem omrzi - pak je treba premyslet, jak tyto hry obmdmt, 
doplnit nebo rozsifit. Prdvi majitelum zminenych her je urdena ndsledujki hradka, kterou vsak 
lze provozovai i bez televizoru, jako ctlposlouzi libovolny zdrojsvetla. Vytvontpohybujkise 
bod na obrazovce je snadni. Staci zvolit hru , pri rnz se mic odrazi od homiho d spodmho konce 
' obrazovky , spinacem posunout obrazy raket (pdlek) az mimo obrazovku a jejich vySku roz- 
tahnout na celou vysku obrazovky. Tim ziskdme bod, ktery se pohybuje chaoticky na obra¬ 
zovce sem a tam. 

Popls zapojenf 
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coval zasah po celou dobu zmacknuti spouS- 
te, je za klopny obvod R-S zarazen monosta- 
bilnl obvod z hradel 13 a 14, kondenzatoru 
C 14 a odporu Ri S , jlmz se dlouhy impuls, 
odvozeny ze spouSte, zkratl na delku, neza- 
vislou na dobe zmacknuti spouSte. Tento 
impuls se vede do invertoru z hradla 15, kter£ 
ma oba vstupy spojeny. (Na desce jsou 
rozpojeny!). Pri pouziti zapojeni s citaci 
vystrelu a zasahu je vstup H pouzit pro 
prcruSeni pocitani zasahu, pokud je cltad 
vystrelu jiz zaplnen. Na vystupu CV se 
objevuji kladne impulsy odvozen£ od stisk- 
nutf spoust&, dan 6 casovou konstantou Ci 4 , 
Rig. S tlmto signalem se v hradlu 1 porovnava 
uroven z vystupu VS Schmittova obvodu. 
Jsou-li oba impulsy na vstupech kladn 6 , 
objevi se na vystupu CZ hradla 1 zapomy 
impuls. Tento impuls indikuje zasah cfle. 
Vystup CZ muzeme naprlklad vest do citace 
zasahu (obr. 4). Protoze v§ak mal 6 sedmiseg- 
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Obr. 2 , Zapojeni svetelne pistole: a - vstupnl zesilovac, b - Schmittuv klopny obvod, c 

vyhodnocovacl logika 


mentov 6 displeje jsou dosud malo dostupn£ 
a jejich cena je znacna, byla pouzita akustic- 
ka indikace zasahu. Indikace je odvozena 
z impulsu pfi zasahu. Tento impuls je vSak 
pomeme krdtky, proto je ho nutne prodlou- 
zit ve trech monostabilruch obvodech na 
dobu, kterou je ucho schopno zaregistrovat. 
Tento prodlouzeny impuls potom spousti 
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2 mA, aby byla proudova zpetna vazba dosta- 
tecna. Pro dosazenl maximalmho vystupnlho 
nap£ti ma byt napeti na odporu R 3 stejne 
jako napeti mezi kolektorem a emitorem 
tranzistoru T 2 . Na vystupu VP vstupruho 
zesilovade dostavame zesileny elektricky sig¬ 
nal, odpovidajld sveteln^mu signalu, ktery 
byl prijat fotodiodou FD. 

Zesileny signal se vede na vstup VP 
Schmittova obvodu (obr. 2b), ktery ho dale 
zesfli a omezl. Tim se vytvofi signal pravouh- 
leho prubehu, ktery je potom mozne dale 
zpracovavat v logickych obvodech. Vsechny 
slabe signaly az do urovne asi 0,8 V vyhodno- 
ti Schmittuv obvod na vystupu VS jako signal 
log. 0. VSechny vetSi signaly odpovidaji na 
VS urovni log. 1 , Pouzite zapojeni s integro- 
vanym expanderem bylo zvoleno proto, ze 
takto zapojeny Schmittuv obvod muze mit na 
vystupu uroven log. 1 jiz pri vstupnlm napeti 
0,7 V, coz je dulezite pri velmi slabych 
vstupnfch signalech (pfi strelbe na velkd 
vzdalenosti). Pro mens! naroky vystaci i b 6 z- 
ne zapojeni Schmittova obvodu ze dvou hra¬ 
del NAND (obr. 3). Obvod z obr. 2b je umis- 
ten na samostatne desce s plosnymi spoji a je 
tedy mozn£ pouzit ruzn£ tvarovacl obvody, 
treba i s tranzistory. 

Signal ze Schmittova obvodu se vede do 
vstupu VS vyhodnocovacl logiky (obr. 2c). 
Ukolem vyhodnocovacl logiky je zjistit, zda 
se pfi zmacknuti spouste objevi signal na 
fotodiode. Pokud na fotodiode v tomto 
okamziku signal nenl, mlfili jsme Spatne. 
Pokud na fotodiode signal v okamziku 
zmacknuti spouSte je, zasahli jsme ell a logika 
vyhodnotl (napnklad zvukovym signalem) 
zasah. Ve vzorku bylo jako spouSf pouzito 



tiadtko Isostat. Toto tladtko nelze pou 
pro splnanl pffmo, protoze pfi jeho stiskn 
i uvolnenl vznika mnozstvl pfechodov) 
jevu. Abychom zabranili jejich pronikanl 
logickych obvodu, je za tladtko zafazen 
klopny obvod typu R-S z hradel 12 a 16. Na 
vystupu obvodu R-S je jiz jediny impuls, 
ktery lze dale zpracovat. Aby se nevyhodno- 
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Obr. 3. Schmittuv klopny obvod z hradel 





generator zvukoveho signalu z hradel 9, 10, 
11. Kmitocet generatoru muzeme v malem 
rozmezi regulovat odporem R 15 . Nejvhod- 
nej& kmitocet signalu z hlediska slysitelnosti 
je 1 az 5 kHz. Tento zvukovy signal se vede 
z vystupu VT na potenciometr Pi (obr. 5), 
jimz ndime hlasitost indikace. 

Tranzistory T 3 , T 4 , T 5 (obr. 5) tvonpnmo- 
vazanou trojici. Tranzistor T 4 pracuje jako 
budic komplementarni dvojice tranzistoru T 3 
a Ts. ZesilovaC je schopen dodat vykon az 
3 W. Protoze je impuls indikujfcf zasah 
kratky a doba do pnchodu dalsiho impulsu 
relativne dlouha, neni treba koncove tranzis¬ 
tory chladit. Pracovnf bod zesilovace je 
zarucen zapornou zpetnou vazbou z vystupu 
zesilovace do baze tranzistoru T 4 . Klidovy 
proud urcuje odpor R 22 . Koncove tranzistory 
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Obr. 5. Koncovy zesilovac pro akustickou 
signaiizaci zdsahu 



Obr. 6. Jednoduchd indikace vystrelu 
Woven 



pracuji v zapojeni se spolecnym emitorem, 
coz je vyhodne z hlediska velikosti budiciho 
napeti. Na vystupu zesilovace je pres kon¬ 
denzator pripojen maly reproduktor ARZ 
085. 

Protoze zdvih spousfovriho tlacftka je po- 
merne velky, je vhodne indikovat okamzik 
vystrelu. K tomuto ridelu je pouzit jednodu¬ 
chy obvod z kondenzatoru, odporu a zarovky 
(obr. 6 ). V klidovdm stavu se nabiji konden¬ 
zator Cis ze zdroje pres odpor R 23 . V okamzL 
ku vystrelu se ke kondenzatoru pripoji zarov¬ 
ka, ktera svym malym odporem kondenzator 
rychle vybije. Prochazejicim proudem se 
zarovka na okamzik rozzari a po vybiti 
kondenzatoru opet zhasne. Casova konstan- 
ta zablesku je urcena odporem zarovky 
a kapacitou kondenzatoru. 


Mechanic^ provedeni 

Vzorek svetelne pistole byl vestaven do 
krytu pajecky 90 VA, ktery je pro tento ricel 
velmi vhodny, nebof jednak je v nem dosta- 
tek mista, jednak je snadno k sehnani a tva- 
rem pripomma pistoli, ktera se dobre drzi 
v ruce. Cprava krytu pajky je jednoducha. 
Zpredu je nutne vypilovat do obou polovin 
krytu otvor pro ulozem trubky hlavne. Do di- 
ry po zarovce vlozi'me kousek plasticke hmoty 
nebo hlimkovy plech a do drazky ho zalepi- 
me. Do-teto vlozky muieme uchytit poten¬ 
ciometr hlasitosti, bude-li pouzit. Hlaveri 
pistole je zhotovena z hlinlkove trubky delky 
asi 14 cm a prumeru maximaIne 2,5 cm 
(obr. 7). Spojnou cock u si nechame zabrousit 
na vnitrni prumer trubky. Do trubky vlepimt 
kousek operne trubky pro codku tak, aby 
ohnisko cocky lezelo asi 1 cm za koncem 
trubky. Vsunutim dal§i trubky a zaSroubova- 
nim hlavne do rukojeti je cocka k hlavni 
f ixovana. Cocku je mozno do hlavne i zalepit, 
je v§ak nutne dbat na to, aby se cocka prflis 
nezaspinila od lepidla. Na konci hlavne je 
muska, tvorenri cervikem M3 x 15 (cervi- 
kem je moznri sendit meridla). Po nastavem 
je dobre cervlk zalepit. Aby nevznikaly 
uvnitr hlavne nezadouci reflexy, musime 
vnitrek trubky natrit matnym cernym lakem. 

Vsechny obvody svetelne pistole jsou na 
trech deskach s plosnymi spoji (+ jedna 
pomocna deska, ktera vsak muze byt nahra- 
zena dratovymi spojkami - obr. 8 az 11 ). 
Reproduktor je uchycen v leve polovine pri 
pohledu zepredu tak, ze do predmch uhlo- 
vych vystupku v prostoru pro transformator 
udelame teplou pajeckou zarezy, pod nez se 
zpredu uchyti reproduktor. Zezadu je repro¬ 
duktor upevnen jednim §roubkem a pnchyt- 
kou. V zadm casti pouzdra v levri polovine je 


umistena deska se spoji Schmittova obvodu. 
Tesne nad reproduktorem je pod hlavni 
uchycena pomocna deska, na rnz je pripevne- 
na fotodioda. Nad touto deskou priblizne 
v urovni delid roviny je deska vstupniho 
zesilovace. Deska je umistena soucastkami 
dovnitr tak, ze nic nepfesahuje delid rovinu. 
Deska vstupniho zesilovace je prisroubovana 
do pouzdra pomoci dvou plechovych drza- 
ku. K jednomu z nich je kolmo na desku 
vstupniho zesilovace prichycena i deska 
Schmittova obvodu. V teto polovine je pri- 
pevneno i tlacitko spouste. Jde o b£zne 
tlacitko Isostat, jehoz drzak je prisroubo- 
van k vystupku pro puvodni zapmaci tla¬ 
citko, Do vystupku vyrizneme zavit a drzak 
k nemu pfisroubujeme. Pod tlacitkem 
je jeste vlepen kondenzator Car pro indi- 
kad vystrelu. V prave polovine rukojeti 
je deska vyhodnocovad logiky a na zadni 
strane je vlepena zarovka indikace vystrelu, 
pripadne dioda LED pro indikaci naplneni 
citace vystrelu. V prave polovine pod deskou 
logiky muze byt jeSte deska citacu vystrelu 
a zasahu, na ktere jsou i displeje LED. 
Z boku je vyriznuto okenko pro indikaci, do 
nehoz je vlepeno cervene organicke sklo jako 
filti (pro lepsi citelnost). Na zadm stranu 
umistime vhodne tacitko pro nulovani dta^u. 

Nastavem' obvodii 

Nejdrive je nutne obstarat si vhodny 
prvek, dtlivy na svetlo. Jako nejvyhodnejSi 
se ukazala fotodioda SP103 z NDR, jejiz 
kulaty tvar je vhodny pro uchvceni do drza- 
ku, kterym lze fotodiodu umistit do osy coriky 
presne do ohniska. Ceskoslovenska fotodio¬ 
da 1PP75 je pro svuj nev^hodny tvar mrine 
vhodna, lze vsak pouzit fototranzistor 
KPiOl, musime ho vsak napajet z odporu Ri, 
ktery pro fotodiodu nepouzijeme. Fotoodpo- 
ry pro jejich velkou setrvadnost pouzit nelze. 

Nastavem vstupniho zesilovace 

Pro nastavovani pripajime misto odporu 
R 4 a R s odporove trimry. Zesilovac pripojx- 
me ke zdroji napeti pres miliampermetr. 
Odber proudu nema byt vetsi nez 5 mA. Pri 
vetsim proudu je vadny bud kondenzator 
nebo tranzistor T 2 . Pro spravne nastavem 
potrebujeme osciloskop a tonovy generator. 
Na vstup zesilovace pfipojinie generator, na 
vystup VP osciloskop. Zvetsujeme vstupni 
napeti, az je jedna pulvlna signalu omezena. 
Trimrem R 4 nastavime pak pracovni bod tak, 
aby byly obe pulvlny signalu omezovany 
soucasne. 

Nyni muzeme na vstup pripojit fotodiodu. 
Posvitime na ni nejakym modulovanym svet- 
lem, napr. zarivkou nebo vybojkou, staci 
vsak i obycejna zarovka, napajena stndavym 



kondenzator do rukojeti 
zalepit 


dira pro napq/ed vodice 
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Obr. 7: Mechanicke usporaddni svetelne 
pistole z pouzdra pajecky 


Obr. 8 , Deska s plosnymi spoji N56 vstupniho 
zesilovace 
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proudem. Na osciloskopu bychom meli videt 
„mlrne pokrivenou“ sinusovku. Fotodiodu 
umlstlme do ohniska a posuvem „doladlme“ 
na maximalm amplitudu vystupnlho signalu. 
Svetelny zdroj umlstlme do vzdalenosti asi 
peti metru a trimrem Rs nastavlme zisk zesi¬ 
lovace tak, aby na vystupu VP bylo mezi- 
vrcholov^ napeti sinusovky asi 1,5 V. 

Nastavovat Schmittuv obvod nenl nutne, 
mel by pracovat'ihned po pripojeni napajed- 
ho napeti. Po jeho pripojeni za vstupni 



zesilovac bychom meli na vystupu VS obdr- 
zet pravouhle impulsy. 

Nastavit vyhodnocovad logiku je tez jed- 
noduche. Vstup VS pripojlme na + 5 V, 
pripojlme tladtko spouste, Na vystupu Cv 
zkontrolujeme ogickou sondou, objevMi se 
pri zma£knutl tlacltka ldadny impuls. Jeho 
delka ma byt takova, aby paprsek na obra- 
zovce probehl asi ctyri fadky (muze byt 
i vetsl). Pokud je vSe v poradku, zjistlme 
sondou, prodluzuje-li se impuls v jednotli- 
vych monostabilmch obvodech a nekmita-li 
nektery z nich. Prodlouzeny impuls musl mlt 
takovou ddku, abychom ho stadli uchem 
zaregistrovat. Je-li vse v pofadku, zkuslme, 
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Obr. 9. Deska s plosnymi spoji N57 vyhodnocovad logiky a koncoveho zesilovace 
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Obr. 11. Pomocna deska s plosnymi spoji N59 


nejlepe sluchatky, spoustl-li se generator 
zvukoveho signalu. Odporem R l5 „naladl- 
me“ nejpnjemnejsl kmiiocet signilu. Signal 
by se mil ozvat vzdy na krStky okamzik pri 
zmacknutl tladltka spouSte. 

Na stejne desce s plosnymi spoji je i kon- 
covy zesilovad Pro nastavovam pripajlme 
mlsto R 22 trimr 100 Q. Nastavlme ho na 
nejmensl odpor a zesilovac pfipojlme pres 
miliamp6rmetr ke zdroji. Je-li odber proudu 
menSI nez 6 mA, je v§e v poradku. Zmenme 
napeti na emitorech f T 3 , T 5) m£lo by byt 
pnblizne polovinou napeti zclroje. Na vstup 
zesilovace pripojlme tonovy generator, na N 
vystup osciloskop. Napeti z generatoru zvSt- 
Sujeme az do omezovanl. Nenl-li signal 
omezovan soumerne, muslme zmenit odpor 
R 25 nebo R 21 . Pak zmenslme vstupni signal na 
nejmen§l pozorovatelnou velikost a pomalu 
ho zvetsujeme. Na obrazovce uvidlme pre- 
chodove zkreslenl. ZvetSovanlm R 22 najde- 
me mlsto, kdy prechodov£ zkreslenl zmizl. 
Odpor zmenme a nahradlme trimr pevnym 
odporem. 

Po ozivenl jednotlivych desek je muzeme 
propojit. Namlrlme-li hlaven na nejaky strl- 
davy zdroj svStla a stiskneme-li spouSf, musl 
se ozvat kratke plpnutl, oznamujId zasah. 
Je-li tomu tak, muzeme se zadt cvicit v pres- 
n€ strelbe. 


Seznam sou£6stek 

VSechny odpory jsou typu TR 112 nebo TR 151 
Vstupni zesitovad _ 


(Ri 

2,2 kQ) 

R 2 

0,18 MQ 

r 3 

5,6 kQ 

R 4 , Rs 

trimr 0,68 MQ' 

Rs 

3,6 kQ 

R 7 

820 Q 

Rb 

330 Q 

Ci 

5 fiF/15 V 

Ci 

24 pF 

c 3 

IOfiF/15 V 

C 4 

200 nF/6 V 

c* 

100 nF/15 V 

FD 

SP103, 1PP75 (KP101) 

Ti.Ta 

KC509 

Sc/im/ffOv obvod 

R 9 

470 Q 

Rio 

56 Q 

R 11 

3,3 kQ 

D 

KA501 

Ci 

0,15 jiF 

Cs 

0,1 nF 

lOi 

MH7460 

Vyhodnocovad logika 

Rn, Ris, R 14 

390 Q 

Ris, Ri* 

1,2 kQ 

Rl?, Rl9 

4,7 kQ 

Rib 

390 Q 

C9 

0,47 pF 

C 10 


Ci 1 

50 mF 

C 12 

68 nF 

Cl3 

5 jiF/15 V 

Cl4 

0,15 jtF 

hradla 1 ai 16- 

4x MH7400 

fndfkace vystfefu 

Rl 3 

100 Q 

ClS 

2000 nF/15 V 

Zi 

26rovka9 V/50 mA 
pro modelovd ieleznice 

Koncovy zesilovad 

Pi 

log. potenciometr 50 kQ 

R 20 

680 Q 

R 21 

3,9 kQ 

R 22 

trimr 100 Q 

R 24 

47 kQ 

Ris 

82 kQ 

R 26 

10 kQ 

R 27 

330 Q 

Cis 

100 nF/15 V 

C 16 

500jiF/l5V 

Cu 

10 ^iF/15 V 

T3 

GC520 

T 4 

KC508 

Ts 

GC510 

Re 

reproduktor 4 a2 8 Q (ARZ 085) 













kapacit pro jednotliva pasma jsou uvedeny 
opet v pripojen£ tabu Ice pro pn'kon 75 W 
a anodovd napeti 600 V. Kondenzator C 53 je 
z ant^nmho dilu RM31, vyhovi vsak jakykoli 
S kapacitou asi 300 pF a mezerami mczi 
deskami asi 1 az 1,5 inm podle-pouziteho 
nap&ti. C 54 je dual z rozhLsoveho prijimace. 


VojtSch Hanzl, OK2BQP 

( Pokracovani) 

Koncovy stuperi Navrzena GU50 by la vyzkousena az do pri- 

konu 200 W pri zvyseni anodoveho napeti 
Pri vyberu elektronky se budeme drzet na 1000 V Regulace vykonu je zajistdnapre- 
moznostf - sam jsem pouzil elektronku pmanim napeti g 2 . Va'nodovdmobvodu jeza- 
GU50, ale vyhovi i GU29, GI30ci REE30B. pojen clanek fl-hodnoty civek apotfebnych 


Klicovam vysilace 

Pro diferencialni klicovani jsem zvolil 
osvedcene zapojeni s doutnavkou; na jejim 
typu nezalezi, dulezit^ je, aby zapalovala pri 
nap£ti nejvyse 110 V. V radioklubech byly 
k dispozici typy „FN2“ pro ochranu vstupu 
prijimace Lambda. Diferencialni klicovani je 
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zde zapojeno mezi oscilator a prvni nasobic. 
Zmenou R )4 a C 5 s Ize menit tvar znacek tak, 
aby si nikdo z okoli nestezoval na kliksy. 
Spmacem oznacenym „LAD“ zaklicujeme 
vysflac pri. ladeni koncoveho stupnA; pokud 
mate moznost trvale zaklicovat automaticky 
klic, nebo pouzivate rucm kllc je tento 
spinace zbytecny. Dvoupolovy spinac, ozna- 
ceny A ]a a Atb je vyuzit pro tiche ladeni. 


coveho stupne. Civky v clanku II jsou vinuty 
medenym dratem o 0 1,5 mm na keramic- 
kych kostrach. K prepmaru jsem pouzil 
keramicky prepmac z antenmho dilu RM31, 
ale vyzkougel jsem i „pertinaxovou“ destic- 
ku, stejnou jako je pouzita k prepinani 
nasobicu a pine vyhovela. Prevod k ovladanl 
kondenzatoru C 52 je lankovy 1 : 2 . 

Postup pri stavb6 a ozivovani 


Udaje civek 


Pas move propusti 


PAsmo 

i-lpH] 

C[pF] 

zAvitu 

drAtu 

0 0 [mmj 

vzdalenost 

civek 

[mm] 

3,5 MHz 

35 

56 

78 

0.2 CuL 

3 


24 

82 

70 



7 MHz 

16 

32 

60 

0,2 CuL 

3 


11 

44 

50 



14 MHz 

4,6 

27 

31 

0,4CuL 

posuvnA 


3,75 

33 

25 



21MHz 

2,5 

23 

23" 

0,4CuL 

posuvnA 


2 

28 

15 



28 MHz 

1,1 

29 

12 . 

0.7 CuL 

posuvnA 


! 0,95 

33 

10 




VAechny civky jsou navinuty na 0 8 mm. Horni Odaj 
u kazdAho pAsma pfisluAi anodovA <5Asti propustj, 
spodni udaj mriikovA fcAsti. 


Clanek FI 


Meehanicka konstrukce 

Rozlozem hlavnich soucastek je patrne 
z nakresu. Ve vysilaci jsou dve desky s plos- 
nymi spoji - na prvni je oscilator, oddelovac 
a prvky pro stabilizaci zhaveni, druha deska 
obsahuje oba nasobice, obvod diferencialm- 
ho kltcovam a obvod regulace pnkonu. Kon- 
covy stupen je zapojen klasickou technikou. 
Sasi a ostatm mechanickA dfly jsou zhotoveny 
z hlinfkovAho plechu tloust’ky 1,5 mm, horni 
kryt je ve tvaru U a stejne jako spodni kryt 
zhotoven z hlimkoveho plechu tloust’ky 
1 mm. Zadni panel, spodm a horni kryt jsou 
derovany pro lepsi obvod tepla. Kolmo 
k desk^m ploSnych spoju jsoj po. obvodu 
pripajeny pasky zelezneho pocmovan£ho 
plechu tlouSfky 0,6 mm; temito pasky jsou 
desky plo§nych spoju pripevneny k plechum, 
oddelujicim jednotlivA casti vysilace. Mezi 
oscilatorem a oddelovacem jsou nad i pod 
deskou plosnych spoju pripajeny kondenza- 
tory C 12 a C 101 . Kondenzatory C 5 , C*, C 7 , C 17 
a odpor R 12 na desce oscilatoru, a C 2 4 , C 25 , 
C 29 , C 3 O) C 36 , C 39 , C 40 , C 45 a Tis, R 22 a R 27 na 
desce nasobicu jsou pripajeny ze strany 
m£den£ folie. K pfepinam pasem je pouzit 
bezny preplnac 6 x 6 poloh ( 2 x 6 poloh 
jedna deska pfepinace) a je pfipevnen dis- 
tanemmi rozperkami mezi zadni panel a sub- 
panel. Stiniri plechy, ktere jsou v puvodnim 
provedeni mezi jednotlivymi desk ami pfepi¬ 
nace, jsou vyjmuty, a rozlozem desek je 
upraveno tak, jak je naznaceno v rozmistem 
soucastek na desce s plosnych spoju. 

Pasmove filtry jsou od sebe oddeleny 
destickami z jednostranne p!atovan 6 ho kup- 
rexitu a v rozich pripajeny. Kostricky civek 
jsou zalepeny do otvoru v desce plosn^ho 
spoje a shora jsou pfistupne - nemaji shora, 
zkdny kryt. Pri tomto uspofadani je mozne je 
nastavovat primo ve vysilaci a neni treba 
zadnych pripravku pro predladenf. Ve vysfla- 
di takA neni pouzito (krome vodicu zvlaste 
oznacenych) zadn£ dalsi stineni, nebot kazdy 
stupen pracuje (krome oscilatoru a oddelo- 
va£e) na jin 6 m kmitoctu a nebezpeci samo- 
volneho rozkmitani nehrozi. Misto pfepinace 
v g 2 koncoveho stupn£ je mozn 6 pouiit 
i potenciometr na potfebn 6 zatizem. Pokud 
pouzijete pfepinad, pak vyberte typ, ktery 
snese napeti alespon 250 V. 

U koncoveho stupnd je pnmo v objimee 
elektronky upevnen mezi mrizkovym a ano- 
dovym obvodem stinici plech, ktereho vyuzi- 
jeme jako centr^lniho zemniciho bodu kon- 
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Zadneme pochopitelne vyberem soucastek 
a tomu pfipadne i pfizpusobime navrzene 
rozmery mechanicke casti. Po vyleptam 
(nebo zakoupeni) desek s plosnymi spoji 
osadime desku oscilatoru v^emi soucastkami 
*az na R 12 (vgechny pouzitd odpory jsou typu 
TR153). Kondenzatory jsou keramickd kro- 
md C 2 , Cs , C6, C 7 a Cn, kterd jsou slidove 
zalisovane. Konektor napajem na zadnim 
panelu spojime s deskou se soucastkami 
barevne odlisenymi vodici. Po pripojeni civ¬ 
ky oscilatoru a kondenzatoru C 3 a C 4 
(ladici + kompenzadm) pfipojime zhaveni. 
Odpory R 101 a R 102 nastavlme proud Zenero- 
vy diody na 30 az 50 mA a zkontrolujeme 
zhavici napeti elektronky, kterd by melo byt 
mezi 6,1 az 6,3 V. Pfipojime +75 V ze 
stabilizatoru a nastavime oscilator podle [ 1 ]. 
Misto C 2 je vhodnd zatim zapojit otoeny 
kondenzator 300 az 500 pF, po nastavem 
oscilatoru zmdfit jeho kapacitu a na jeho 
misto pripojit kondenzator pevny. Pak pfipo¬ 
jime +300 V a zmerime napeti na elektronce 
E 2 . Zatim nenastavujeme obvod Li - C 15 . 


Pasmo 

[MHzJ 

3,5 

7 

14 

21 

28 

<MpF] 

272 

136 

68 

44 

34 

MpHj 

8,6 

4,3 

2,15 

1,4 

1,075 


lose = 50 ^H; 65 zAvitu drAtu o 0 0,2 mm CuL na 
prumAru 30 mm na gestibokA keramickA 
kostPifice. 

Li = 85 nH; 80 zAvitu drAtu o 0 0,2 mm CuL na , 
prOmAru 8 mm ve £lutAm ferokartovAm 
jAdru (z mf televizoru), 

Tlumivky 

Tty min. 600 fiH; 4 x 150 z drAtu o 00,1 mm CuL na 
0 5 mm 

Tty 250 uH; 4 x 100 z drAtu o 0 0,1 mm CuL na 
0 4 mm 

Tb min. 120 ^iH; 200 z drAtu o 0 0,3 mm CuL na 
0 18 mm 

Thy 2 mH; 4 x 200 z drAtu o 0 0,1 mm CuL na 
0 12 mm 

74, 7fe 4 zAvity drAtu o 0 1 mm na odporech TR 153 
56 ai 68 Q. 


(PoArafowhi) 


RADIOAMATER 




KY 

PORT 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK 2-4357TyrSova 735 
675 51 Jarom^rice nad Rokytnou 


Do reprezentafiniho druistva byli na zAkladA dosa- 
zenych vysledku vybrani Petr Kratochyfl z Prahy 
a Leonard KoSik z TrenAma v ROB a Milan GuAik 
z Prakovcu v telegrafii. Jako trener druistva by I 
nominovAn Miroslav Jarath, extern! pracovnfk 
KDPM v Ceskych BudAjovicich. 

-job!- 

vnezOVE SOUTtZE 


1 Radioamat6ri do Chorz6wie 

Let os ji i po SestA pripravovala PO SSM reprezen- 
tacnf druistvo na mezinArodnt soutAz dAti v technic- 
kych sportech. OrganizAtorem letoAntho roAniku byl 
Svaz polskych harceru, ktery pozval na 14 dm' 
v srpnu do mezinArodniho tabora v Chorzdwie 
druzstva pionyru ze vAech socialistickych stAtu. Pod 
patronaci CIMEA se soutAzilo v lodnim, leteckem 
a raketovem modelarstvi, dopravni vychovA, foto- 
grafovAni a radiotech nice. 

K vybAru druistva se v Aervnu seAli v Institutu PO 
SSM v Seci vitAzove republikovych mistrovstvf v uve- 
den^ch disciplinach. V radioamatArskAm sportu se 
vybAru zucastnilo 5est chlapcu se dvAma trenery. 
Soute2ili v radiovAm orientaAnim bAhu a v telegrafii. 


V minulAm Aisle AmatArskAho radia byl v na5i 
rubrice zvePejnAn pfehled nejuspAAnAjAich kolektiv- 
nich stanic a posluchaAu v Mi mor Ad n A soutA^i 
OK-Maratonu, kterou pro ml ad A radioamatAry do 18 
let vyhlAsila Ostredni rad a radioamatArstvf Svazar- 
mu CSSR na poAest 30. vyroAi zalozeni PO. 

K vysledkiim Mi mo r Ad n A soutAJe se vracim 
v dneAni rubrice uverejnAnim nAkolika snfmku vitAzu 
tAto soutAfe. 

V kategorii kolektivnich stanic obsadila prvni 
misto kolektivka OKI OPT z mAsta TouSkov, jejii 
zarizeni vidite na prvnim obrAzku. 0 vltAzstvi tAto 
kolektivni stanice se zaslouzil nejvice Libor Kule, 
OL3AWW, kterAho vidite na druhAm obrAzku za 
Michalem, OKI -2079. 

V kategorii posluchaACr byl nejuspASnAjSim To- 
mAA Faltus ze Solnice, OKI-21521, od letoAmho 
dubna OL5A2D, kterAho vidite na tfetim obrAzku. 


Soutez MfiSP 



JBSK Svazu pro spoluprAci s armSdou 

Od 1. 1. 1978 plati Jednotni branni sportovni 
klasifikace Svazu pro spolupraci s armidou. JBSK 
byla vydina v broturce jako ucelovi edice UV 
Svazarmu. Ponfevadz viak neni dostupni na kazdi 
kolektivni stanici a v radioklubech, dostavime dasto 
dotazy na podminky jednotlivych vykonnostnich trid 
pro RP. Pro vaSi informaci uvidim pfehled pod mi- 
nek pro posluchade. 


Price na kritkych vlnich 
Mistr sportu 

Cestny titul mistr sportu muze byt uddlen poslucha* 
di, ktery spini alesport pet podminek ze sedmi dile 
uvedenych. Body 1 a 2 fze splnit bez casovGho 
omezenl, body 3 at 7je nutno splnit v obdobf nej- 
vySe prtti let, poditinozpitnd od data podini iadosti. 

1. Pfedlozf stanidnf listky (QSL) za odpos(ouchand 
spojeni stanic z 250 ruznych zemi telegraficky 
nebo telefonicky podle platniho seznamu zemi 
DXCC. 

2. Pfedlozf QSL vyhradni za provoz CW di vyhradni 
za provoz FONE, nutne k ziskani alesport 4 
diplomu ze §esti dile uvedenych: P-75-P 1. tridy, 
R-100-0, WAS, ZMT, WPX (500 prefixu), 300 OK. 

3. Za dobu maximilni 12 po sobi jdoucfch hodin 
odposloucha spojeni 500 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zivodi, v nimz bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

4. Ziska titul MR v prici na KV nebo se bihem tfi let 
umfsti dvakrat do 3. mista v celkovim poradi 
mistrovstvi CSSR v prici na KV. 

5. V jednom z uvedenych zivodu se umisti do 10,' 
mista v celosvitovem poradi kategorie RP: LZ- 
DX. VK-ZL - Oceania DX, PACC, SP-DX, WADM. 

6. V jednom z uvedenych zavodu se umisti na 1. 
az 3. mistfe v celkovim poradi kategorie RP: 
OK-DX, CQ-M. 

7. Umisti se do 6. mista v celosvitovem poradi 
kategorie RP v nasledujicich zavodech, kteri 
probihaji na jednom pismu: OE 160 m, WAB 
Contest. 

Mistrovskd vykonnostnf tfida 
Mistrovskou vykonnostnf tridu ziski posluchad, 
ktery spini alesport dtyri ze §esti dile uvedenych 
podminek. Body 3 a 6 Ize splnit bez dasoveho 
omezeni, ostatni body nejvyie v prubehu dtyr let 
zpitni od data podani zadosti. 

1. V mistrovstvi CSSR v prici na KV se umisti do 5. 
mista. 

• 2. Za dobu maximalni 12 po sobi jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 400 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zavodi, v nemi bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Pfedlozf QSL za odposlouchana spojeni stanic 
z 200 ruznych zemi telegraficky nebo telefonicky 
podle platniho seznamu zemi DXCC. 


4. Umisti se do 5. mista v celkovem poradi v katego- 
rii RP v zavode OK-DX nebo CQ-M. 

5. V jednom z uvedenych zavodu ziska alesport 
40 % bodoveho zisku vitize z Evropy v kategorii 
RP: LZ-DX, SP-DX, VK-ZL-Oceania DX, PACC, 
WADM. 

6. Ziska diplomy {nebo predlo^i QSL potfebni 
k jejich ziskani), alesport tri ze Sesti uvedenych: 
P-75-P 1. tridy, R-100-0, WAS, ZMT, 300 OK, WAZ. 

1. vykonnostnf tfida 

Do 1. vykonnostni tridy se zafazuji posluchaci, 
kteri splnili alesport tfi z peti uvedenych podminek. 

1. V mistrovstvi CSSR v praci na KV se umisti do 10. 
mista. 

2. Za dobu maximilni 12 po sobi jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 300 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zivodi, v nimi bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Predlozf QSL za odposlouchana spojeni ze 150 
ruznych zemi telegraficky nebo telefonicky podle 
platniho seznamu zemi DXCC. 

4. Umistf se do 10. mista v celkovem poradi v kate- 
gorii RP v zivode OK-DX nebo CQ-M. 

5. Ziska diplomy (nebo pfedlozi QSL potrebne 
k jejich zfskini), alesport tfi ze sesti uvedenych: 
P-75-P1. tridy, R-100-0, WAS. ZMT, 300 OK, WAZ. 

2. vykonnostnf trida 

Do 2. vykonnostni tridy se zafazuji posluchaci, 
ktefi splnili alesport dvi ze dtyr dale uvedenych 
podminek: 

1. V mistrovstvi CSSRvprici na KVse umisti li vprve 
. polovini hodnocenych stanic. 

2. Za dobu maximilni 6 po sobi jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 200 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zavodi, v nimz bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. PfedloZi QSL za odposlouchana spojeni stanic ze 
100 ruznych zemi telegraficky nebo-telefonicky 
podle platniho seznamu zemi DXCC. 

4. Ziska diplomy P-75-P 2. tridy, RP-OK-DX 2. tfidy, 
P-ZMT. 


3. vykonnostnf tfida 

Do tfeti vykonnostnf tfidy se zafazuji posluchaci, 
ktefi splnili alesport jednu ze tfi dale uvedenych 
podminek: 

1. Byli hodnoceni v mistrovstvi CSSR v prici na KV. 

2. Za dobu maximalni 6 po sobi jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 100 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zivodi, v nimz bude 
uveden v oficiilnfch vysledcich. 

3. Ziski diplomy P-75-P 3. tridy, RP-OK-DX 3. tfidy, 
P-IOO-OK. 


T^bor mladych radioamat£ru v Cani 

Ve dnech 1. at 14. dervence 1979 usporidala 
URRA Svazarmu CSSR ve spoluprici s redakci 
Amaterskiho radia let ni tabor v Can i uKoiic.Tibora 
se za odmdnu zuiastn'ila jedna dfvka a 18 mladych 
chlapcu ve v6ku do 18 rokCi, ktefi zvirizili v radioa- 
materskych soutrtzich na pocest 30. vyroci zalo^eni 
Pionyrsk^ organizace. 

V pfijemn6m prostredi vysilaciho a vycvikov6ho 
stfediska radioklubu OK3VSZ z Kosic mladi radioa- 
matefi pro ziii vzruSenych 14 dnf, naplnfinych pred- 
nASkami, besedami, sportovnimi soutezemi aprovo- 
zem pod znartkou OK5RAR/p. Neprijemn6 onemoc- 
n6ni nedovolilo zuCastnit se ribora OK 2-21864 
FrantiSkovi Vlas^kovi z Hranic, Zdendk Aifika ze 
Studenky a Ruda Kozmas z Cani museli tabor 
pro onemocneni predrtasne opustit. 

Behem pobytu na tabore uskutertnili urtastnici 
tabora exkurzi do n. p‘ ZtS v KoSicich, na kolektivni 
stanici OK3KAG a byli prijati pfedsedou M6V Zvazar- 
mu s. pplk. Timkem, ktery venoval v6cne dary pro 
vit^ze tiborovych soutSit. 

Na obrazku vidite jednoho z nejuspe§n6j5ich 
ucastniku tdbora vCani - Jirky Sagnera, OL5AYX ze 
Solnice. 



Ve dnech 1. az 15. listopadu 1979 se bude konat 
dalSi rocnik soutfeze MCSP. Venujte patriCnou po- 
zornost podminkam teto souieze, aby znovu nedo- 
chazelo ke zbytecnym a neprijemnym omylum a pro- 
testum. Souriz MCSi"* je dlouha a bylo by Skoda 
vynalozene usiti a cas marit odeslanim deniku 
k vyhodnoceni na nesprivnou adresu. 

Upozorrtuji v§echny fileny ORR, aby zodpovSdng 
zajistili vtasna vyhodnoceni soutSze v ramci sveho 
okresu a spolecne odeslali deniky soutezfcfch vlast- 
niho okresu k dalsimu vyhodnoconi. 


Ruska hriskovacf tabulka 

Kazdorocn6 behem soutrtze MCSP dostavam radu 
dotazu na spravnou vyslovnost ruskych znaku 
a hlaskovaci tabulku. Proto dnes uvad/m ruskou 
hlaskovaci tabulku v plnem zn^ni. Tabulku si dobfe 
zapamatujte, protore mnohdy nekteri slova chybne 


zamertujete. 

A - Anna 
B - Boris 
C - Centr 
D - Dimitrij 
E - Jelena 
F - Fjodor, Foma 
G - Georg jj, Galina 
H -Chariton 
I - Ivan 
J - Ivan kratkij 
K -Kost’a, Ksenija 
L - Leonid 
M - Marija 
N - Nikolaj 
0 - Olga 


P - Pavel 
Q- Sfiuka 
R - Roman, Radio 
S - Sergej 
T - Tat jana, Tamara 
U - Uljana 
V- Zerta, 2uk 
W-Vasilij, Viktor 
X - mjagkij znak 
Y- Ygrek 
Z- Zoja, Zinajda 
3- Emilija 
Ja - Jakov 
Ju - Jurij 


Propagace nasi dinnosti 

Casto od vas dosrivam zpravy o uspSSnych 
akcich, kteri jste pro verejnost ve vafiem okoli 
uspof^dali. Predevsim vim mohu dat za pfiklad 
fileny radioklubu OK1KJO v Klasterci nad Ohri, 
0K1KWV v Ceskych Budijovtcich, 0K10NC v Rota- 
v6 f OK2KMB v Moravskych Budfejovictch, OK3KH 
v Bratislava, OK1KAZ v Mladi Boleslavi a nekolik 
dalsich, ktefi pfipravili radu zajfmavych ukizek 
z na§i iinnosti. 

Prave pri podobnych ukizkovych akcich muieme 
mladez a Sirokou verejnost bliie seznamit s naii 
zajimavou cinnosti. Zvlastev letoSnim ..Mezinirod- 
nim roce ditite" a na poiest ^). vyroci zalozeni PO 
jsme mili dostatek pn'tezitosti se pochlubit svou 
cinnosti a radioamatersky sport verejnosti pfi- 
bliiit. Taki z vysflini Ceskoslovenskeho rozhlasu 
a Ceskoslovenski televize se verejnost dozvedela 
o Cinnosti nikterych radioklubu. 

Kolektivni stanice OK1KWV z Ceskych Budiiovic 
napriklad vysilala ze setkani pionyrskych oadilu, 
kteri se konalo v Trocnovi pri prileiitosti 555. vyrofit 
umrti Jana^izky zTrocnova. Nejen.zeumoinili fade 
stanic navazat spojeni z neobsazeneho ctverce 
QTH-HI 04, cela tato jejich akce byla dobrou propa- 
gaci radioamatirskeho sportu zvlaste mezi mlade 4 *, 
Zabery z vysilanf kolektivni stanice OKI KWV natiCel 
a vysilal Cs. rozhlas v pofadu „Pionyrski jitrenka 1 '. 

Presto mne vSak napada myslenka, zda opravdu 
viechny kolektivy radioklubu maji zajem na propa- 
gaci radioamaterski cinnosti. Neboji se snad pfilis- 
niho zajmu mladeie o radioamatersky sport? Zvy- 
Seny zajem mlideieonaSi Cinnostastimsouvisejici 
vzrust clenske zakladny mladych chlapcu a divCatje 
totii podminCn nejen prostredky, kteri pro vychovu 
novych zijemcO radioklub mi, ate pfedevifm zi- 
jmem a ochotou Clenu radioklubu vinovat nikolik 
hodin ze sviho osobn/ho volna vychove mladeze. 

Domnfvim se, ie v tom je privi nejvitii problem, 
prod se nikteri radiokluby, zvtaste ve velkych 
mis tech, milo staraji o propagaci radioamaterske- 
ho sportu a zvitiovini clenske zakladny z fad 
mladefce. VitSinou vtichto radioklubech maji vyho- 
vujicr mfstnosti s veSkerym vybavenfm pro vycvik, 
maji kvalitni zafizeni, anteny, dostatek financnfch 
prostfedku, podetny kolektiv dobrych a zkusenych 
operatiru, ktery dosahuje vybornych uspechu v do- 
macich i zahranidnich zavodech a soutizich. Maji 
tedy viechno, co potfebuji, nechybf jim ani pocit 
vlastniho uspokojeni - proste jsou ,,dobfr‘. Na 
vychovu mlideie v§ak nemaji das nebo chut', proto- 
te price s mladezi je namihavi, casovi narocna 
a nebojim se tvrdit, ze ve vitiini pfipadu neni 
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dostateCnC docenena. 2a prdci s mlade^i se nedavaji 
diplomy a pokud snad nfikde ano - domnlvate se 
snad, ie by si v takovem kolektivu tohoto diplomu 
cenili alespofl tolik, jako diplomu za prednl umistSni 
v nfekterdm zavodC? 

Vim, ze tyto Fadky nebudou popularni prdv6 mezi 
Cleny podobnych radioklubu. ChtCI bych vSak, aby 
se nad nimi zamyslili nejen oni, ale ve vsech 
kolektivech a hlavnd take funkcionaFi okresnich 
t vyssfch stuprtu nasi odbornosti. VCrim, ze potom 
nebude prace s mladeii ..popelkou" v naCI cinnosti, 
ale bude nedilnou souCastl celoroCniho planu Cin- 
nosti kazdeho radioklubu. 

TEST 160 m 

Dalsf kola tohoto zavodu probChnou v ponddll 5. 
11, a v patek 16.11. 1979. 

Ddkuji kolektivu OK3KAPza vzornd vyhodnocova- 
nf jednotliv^ch kol tohoto zavodu a 2 a rozesliam 
vysledku. 

Nezapomertte se jeCta zapojit do celoroCnl soute- 
ze OK-MARATON. Cekdme na dal§t ucastnlky obou 
kategorii. 

Preji vam hodnC uspCchu ve vasi cinnosti v ra- 
dioklubech a na kolektivnich stanicich a t65lm se na 
dal5i va§e dopisy. 

73! 

Josef, OK 2-4357 

PftiLEZlTOST PRO VOJAKY 

Upozorrtuji vSech ny pFIsluSnfkyzakladnlvojenske 
sluiby, ie maji moznost absolvov^nf zkouSek radio- 
vdho operatdra - RO \\t b§hem zakladnl vojenskd 
sluiby pFImo u utvaru. Na zakladC dohody mezi MNO 
a SvazarmeYn bude vSem z&jemcum o radioamatdr* 
sky sport umo2n£no zudastnit se krdtkodobeho 
kursu, ktery pro n$ u utvaru pfipravi radioamatdFi 
pFfslu5n6ho okresu. PFIsluSnC smdrnice jsou jfi na 
kazddm OV Svazarmu. B6hem asi 5estihddinov6ho 
kursu radioamatdFi vysvdtlf vojaktim radistum, co je 
Svazarm, radioklub a kolektivnl stanice, jak6 jsou 
rozdily v provozu v radioamaterskych pAsmech. 
Radioamat6Fi seznaml voj&ky s rozsahem poiadova- 
ndho uCiva a znalostmi pro zkouSky RO. Je treba 
kurs rozdCiit do nSkolika besed, aby m6li voj&ci 
moinost se dokonale sezndmit s radioamaterskym 
sportem a pFipravit se na zkouSky RO, kter6 mohou 
na zaver kursu v utvaru vykonat. Po vykonanych 
zkouSkdch dostane kaidy vojak vysvddCenl RO bez 
uvedeneho pracovnlho Clsla. Po pFtchodu ze z£klad- 
nf vojenskd sluiby a po zapojenl do Cinnosti kterd- 
hokoli radioklubu nebo kolektivnl stanice vfcSSR se 
jejich vysvCdfienl RO za§le prostFednictvIm OV Sva- 
zarmg na CClRRA nebo SURRA, kde jim bude do 
vysvddCenl zaznamendno pracovnl fcislo radioama- 
tdra. Po obdrienl takto dopln6n6ho vysvddCenl 
muZe kazdy pracovat na kolektivnl stanici jako RO. 

Je to jist6 vyznamny krok k popularizaci radioa- 
mat6rsk6ho sportu u voj&ku zakladnl vojenskd sluZ- 
by a pro n£s take velka pFIlezitost zlskat Fadu novych 
zajemcu o naSi Cinnost a Fadu dobrych operatoru 
pro na§e kolektivnl stanice. Proto bude tFeba, abyste 
vgichni vojdci radiste v zakladnl vojenskd sluZbe 
u svych utvaru prostFednictvIm svych velitelu proje- 
vili Zcijem o uspor&d&ni tfechto kursO. Na druh6 
stranC bude v z^jmu n£s radioamatCrO, aby se na 
kaid6m okrese tyto kursy uskuteCnily u v§ech 
utvaru. 


^ROB^ 


Dvakrdt o majstrovsk6 tltuly SSR 

Mesiac jun sa stava tradiCne vyvrcholenim n£rod- 
nych sutaif v technickych radioamatdrskych Spor- 
toch. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy sa 
konalo v dftoch 8. az 10.6. majstrovstvo Slovenska 
v radiovom orientaCnom behu a v zap&tl na to 
o tyzdeft majstrovstvo Slovenska v modernom viac- 
boji telegrafistov. Obesut’aie mali dobru organizaC- 
nu urovert, boli v§ak rozdielne Co do uCasti 5por- 
tovcov. 

V roku 1974 sa na§ nejsevernejCI okres Stare 
llubovfia zapisal vefkymi zlatymi pismenami do 
histdrie MVT akomiestojednohoznajvydarenejSich 
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stretnutl Cesk os I ovens kych viacbojerov. S odstu- 
pom piatich to kov bol tento okres dejiskom cfalSej 
vrcholnej redioamaterskej sut'ale, tentokrat v radio- 
vom orientaCnom behu. Bol suCasne rnedznlkom 
v Strukture sut'ail. Prvykrat uCastnikov si/t'aie nomi- 
novali jednotliv6 krajskd radioamatCrska rady na 
zaklade vysledkov dosiahnutych v ni 2 filch koiach 
a doporuCenl jednotlivych krajskych komisil. Pri 
stale narastajucom poCte dvojkarov a jedniCkarov. 
bola takto zaruCena objektivita pri nominCcii. Dnes 
s odstupom kratkCho Casu je mo2n6 hodnotif celu 
prlpravu a uskutocnenie sutaie v novoFubov nian- 
skych kupeloch ako podujatie s vysokou spoloCen- 
skou angaiovanosfou, kde nielen aktivisti, ale pre- 
dovSetkym pracovnlci OV Zvazarmu boli opatovnym 
prlkladom spontannej anga2ovanosti od prlprav ai 
do ukonCenia sutaze. NevSedny bol i zaujem pred- 
staviteFov stranlckych a Statnych organov, kde vedu- 
ci tajomnlk OV KSS JUDr. Oiah bol prltomny po celu 
dobu sutaie. Vyznam sut’aie podtrhla aj prftomnost' 
plk. JenCaka z FMV, ktory v zastupenl Cestneho 
hosta majstrovstva gen. PjeSCaka odovzdal putovny 
pohar najuspeCnejSiemu pretekCrovi z juniorov 
P. Kozmonovi, OL8CHM, z Bratislavy. 

Majstrovstva s dobrym obsadenfm vCetkych S 
kategdrii za uCasti viac ako 80 sutiaiiacich sa konali 
v oboch sut'ainych pasmach v naroCnom a huste 
zalesnenom horskom terdne s prevy§en(m nad 300 
metrov pri pou^itl kvalitne fungujucich MINIFOX 
Automatik. Autor trate oboch pasiem OK3UQ umo5- 
nil okrem taktizovania prejavit' sa predovSetkym 
pretekarom s dobrou technikou a fyzickym fondom. 
Za obojstrannej spokojnosti dobre odvedenej prace 
vSetkych rozhodcov a Clenov komfsie ROB SURRA 
mohol tak hlavny rozhodca majstrovstiev P. GranCiC, 
OK3CND, vyhiasit' vysledky a poiiadat' zastupcu 
SURRA K. Kawascha, OK3ZF0, a predsedu OV 
Zv&zarmu v St. llubovni D. Kanderu, OK3ZCK, ode- 
korovanie vlfazov a odovzdania cien a medaill tym 
najlepaim. 

zavereCny veCer vyplnilo posedenie pri taboraku 
sospomienkami priamych uCastnlkovSNP, vystupe- 
nie spievajuceho kvarteta Tubovnianskych OL a na 
zaver diskotCka, ktora roztoCila vSetkych od kat. C-2 
at po vaznych otcov rod In z radov organizatorov 
a rozhodcov. Verky kus prace odviedla PVK komisla 
SURRA, reprezentovana manzelmi Korerlovcami 
z Popradu (OK3WAA) v podobe pohotovych zurna- 
listov, vydavajucich dvakrat denne zaujlmavy bulle¬ 
tin, piny nazorov a hodnotenl a vSetkeho, Co so suta- 
iou suviselo. Majstrovstva sa stali priestorom pre 
bliiSie nadviazanie pracovnych a osobnych kontak- 
tov dvoch susednych okresov - Popradu a St. Lu- 



Obr. 1. Elisha Benusovd z FTV$ Bratislava 
s vUatstvom v pas me 145 MHz a 2. miestom 
v pdsme 3,5 MHz bola najuspesnejgouprete- 
karkou majstrovstiev SSR v ROB 


bovne. ZavereCna anketa vyznela za .JedniCku 
z hviezdiCkou" preorganizatorovapretosa semradi 
vgetci o rok vratime i.a poharovu sut'a2 vyplsanu pre 
najlepglch juniorov v hOB. 


Majstrl SSR v ROB pre rok 1979 


Kategdria A 
Kategdria B 
Kategdria Cl 
Kategdria C2 
Kategdria D 


PAsmo 3,5 MHz 
Stefan Gubdnyi, LuCenec 
Martin Brezovsky, Nitra 
Rdbert-Tomolya, LuCenec 
Jozef Sykora, St. Lubovda 
Mdrla Povodovd, Nitra 


Kategdria A 
Kategdria B 
Kategdria Cl 
Kategdria C2 
Kategdria D 


PAsmo 145 MHz 
Marldn Bariak, Bratislava 
Peter Bukovlnsky, Poprad 
Tlbor Vegh, LuCenec 
Lubomfr Korman, Martin 
EU&ka BeduSova, Bratislava 



* Obr. 2. Pavol Madaj zo SVST Bratislava 
okrem dobreho umiestnenia na Ill . akade- 
mickych majstrovstvdch CSSR ziskal strie- 
bomu medailu v kat. A v pdsme 3,5 MHz aj 
na majstrovstvdch SSR v ROB 


$MVT$ 


Majstrovstva SSR v modernom viacboji telegrafis¬ 
tov sa konali o tytdeh neskdr v okrese TrenCtn, 
v zndmej rekreaCnej oblasti Dubnfka. Tradicie MVT 
a telegrafie v tomto okrese su bohatd a tak ani 
nebolo divu, te technickd zabezpeCenie a spolupra- 
ca s VLJ bola na vysokej urovni. 

Trvalym probICmom sutail v MVT zostava posled- 
na discipllna, orientaCny beh, najma pouiitelnost' 
terdnu, ktory je zmapovany podra lOF. Problem ani 
tentokrat poriadatefov neobiSiel a tak na zaver dfia 
sa vSetci jeho uCastnfci presunuli do moravskoslo- 
venskeho pomedzia, kde pracovnici OV Zvazarmu 
pripravili poslednu disciplfnu dda. Predchadzajuce 
sut’aind disciplmy prebehli podfa presneho CasovC- 
ho harmonogramu (zvandho tiei „divochov" dia¬ 
gram pod ra OK2B H V) a tak h lavny rozh od ca a ved u c i 
komfsie MVT SURRA R. Hnatek, OK3YX, mohol 
vyjadrit’ plnu spokojnost s pracou rozhodcovsk6ho 
kolektivu OK3YEC, OK3TFN, OK3TAO, OK3YCD, 
OK3YBQ. OK3CKJ, OK3ZCL a OK2BHV. 

Milym prekvapenlni bola pozornost'patronatneho 
VL) 9131 z Novdho Mesta nad Vdhom (s veliterom 
V. LukdCom, OK3CDL), keef k medaildm a cendm 
pridali kazdemu aj novuCky telegrafny kTOC a slu- 
chatka. Vit'azom sa u5lo eSte vera cTalSIch hodnot- 
nych suCiastok. UCastnfci hodnotili tutoskuteCnost' 
ako velmi konkrdtnu pomoc armddy rddioamata- 
rom. A o tom, ze majstrovstva boli v poprednej 
pozornosti aj WO dokladuje zaujem jeho zastupcov 
s. Rogalu, Dropu a cfalSich, ktori sa velmi pozitlvne 
vyjadrovali o vykonoch najma pretekarov kategdrie 
C. Stramcke organy zastupoval s. J. DankoviC, 



SORRA bola z as t upend V. Molndrom, OK3TCL. 
Potfakovanie za prfkladnu organizatorsku prdcu 
prindleii rddioamatdrom okresu TrenCin M. Macon- 
kovi, OK3CFZ, P. Kazikovi,OK3CHG,T, Ledvdnyimu, 
OK3LO, V. Kuhajdovi, OK3WAD, a samozrejme 
V, LukdCovi, OK3CDL, ako aj pracovniCke OV Zva- 
zarmu A. Drhovej ako hospoddrovi, ekonomovi 
a vodiCovi v jednej osobe. 

Zamysfenie vSak prin Ateti pri hodnotenf stale 
klesajuceho poCtu pretekdrov najma v kategdridch 
A a D. Ida o malu pozornost' predsedov atajomnikov 
okresnych rddioamatdrskych rdd k MVT, ci stagnu- 
juci prdci komisii MVT pri ORR. Bude pretopotrebne 
pouvaiovaf. htavne v§ak rychlo prikrocit' k radikdl- 
nejSemu rieSeniu pripravy mladych viacbojarov; ved - 
lektorov a ingtruktorov pre MVT vygkolila komisia 
MVT SURRA dostatoCny poCet. Tym sa vSak nedo- 
stava mo^nosti aplikovat' svoje poznatky na rddiok- 
luboch a kruzkoch. 2e by bol o MVT maly zdujem? 
Priklady z Prakoviec a Partizdnskeho to vgak vyvra- 


21 MHz 1.0K2QX 

454 

45 

19 430 

2. OK1AGN/P 

285 

54 

15 390 

3. OK1TW 

134 

43 

5 762 

28 MHz 1.0K3KAG 

4 

4 

16 

Jednotlivd - vSechna pasma 




1. OKI DA 

498 

55 

27 390 

2. OK2JK 

366 

63 

23 058 

3. OKIDFB/p 34 


28 

952 

Vice operateru - vSechna pdsma 



„ 1.0K3VS2 

735 

95 

71 825 

2. OK3KFF 

378 

76 

28 718 

3. OK1KIR 

52 

36 

1 872 


Celkem se tone Casti zuCastnilo 28 Ceskosloven- 
skych stanic, 3 zaslaly denik pouze pro kontrolu. 
Vrtdznd stanice evropskeho kontinentu: jednot/ivci - 
UP2NK 148 919 bodu, kolektivky UK5MAF 236 592 
bodu. 


Majstri SSR v MVT pre rok 1979 


Mistrovstvi £SSR v prdci na KV 


Kategdria A 


Kategdria B 
Kategdria C 
Kategdria D 


nebol vyhlaseny, vit'azom z troch 
pretekdrov bol J. Nepofitek, 
OK2BTW, najlepgi pretekdrzoSSR 
bol 3. P. Vanko, 0K3TPV 
Vlado Kopecky, OL8CGI 
Milan GajdoSech, TopofCany 
Marglta Komorovd, OLOCGG, Pra- 
kovce (v sut'aii zvftdzila J. Hauer- 
landovd, OK2DGG) 


(van, OK3UQ 


Pro mistrovstvf CSSR se zapoCitdvaji vysiedky 
z tdchto zdvodij. 

a) v kategorii posluchaCu se hodnoti tfi nejlepgi 
vysiedky ze zdvodu: 

OK-CW zdvod OK-DX contest 

OK-SSBzdvod Zavodmiru 

b) v kategorii jednotlivcti a v kategorii kolektivnfch 
stanic ze zdvodu 

CQ MIR CQWWDXCdstCW 

WAEDC Cast CW OK-DX contest 

CQ WW DX Cdst tone IARU championship 


kaidy novy Ctverec QTH OK stanice jednou za 
soutdzni obdobl. 

7. Prfdavnd body, kterd Ize zapoCitat v kaiddm ze 7 
hodnocenych mCsfcO: 30 b.xlu ;.a uCast v zdvo- 
dd, jehoi podminku byly zveiajndny v AR nebo 
RZ. Kaidy TEST 160 a kaidd kolo provoznfho 
aktivu se hodnoti j ako samostatny zdvod. Poslu- 
chaCi si mohou zdvod zapoCitat pouze vpnpadd, 
±e je vypsdn i pro posluchaCe. Ddle 30 bodu za 
ka2ddho operatera, ktery bdhem kalendarm'ho 
mdstce navdzal nejmend 30 spojenf, piiCem2 se 
pocitaji t spojeni navazovand v zdvodech. 

8 . PosiuchaCi musl mit v deniku i znaCku protistani- 
ce,* predavany report, pripadnd kdd pFedavany 
v zdvodd. PFidavnd body za Ctverce QTH se 
nepoCitaji. Kazdou stanici Ize zaznamenat v libo- 
volndm poCtu spojeni. PosluchacOm se zapoci- 
tavaji do soutdie i spojeni, ktera navazf na 
koiektivni stanici jako operateri, vdetnd pfldav- 
nych bodu za prefix, uCast v zdvodd, avSak musi 
tyto udaje mit potvrzeny od VO koiektivni stani¬ 
ce. Stanice OL budou hodnoceny v kategorii RP 
pod svym pracoynfm Cfslem a mohou si do 
soutdze zapoCitat i vgechna spojeni navAzand 
pod vlastni znaCkou.OL. 

9. Denfky budou kontrolovdny namdtkovd a u vgech 
rtejlepg/ch stanic v zdvdru soutdze. Hidden? se 

• zasild nejpozddji do 15. dne nAsledujicthomCsi- 
ce na adresu: RadioklubOK2KMB, Box 3,676 16 
Mor. BudCjovice. 


If K V * 


#KVf 


Rubriku vede ing. Jirl Pedek, OK2QX, ZMS, 
Rfedfova 12, 750 02Prerov 


V zAjmu dobrd reprezentaceznaCky OK v mezind- 
rodnich zavodech a soutCzich mtiie povolovaci 
orgdn ve zvldstd odOvodnCnych prfpadech po pfe- 
dchozim doporuCeni URRA Svazarmu CSSR na 
zdkladC par. 6 odstavee 2a ..Povolovacich pod mi nek 
pro zfizovani, provozovdni a pfechovdvdnf amater- 
skych radiovych stanic*' udClit driitelum ope rat dr- 
skd tridy A povoleni ke zvydenemu pfikonu radioa- 
matdrskd stanice. Pro objektivni posuzovdniiddosti 
stanic, pracujicich v pdsmech KV, byla stanovena 
komisf KV URRA d&le uvedend kritdria pro toto 
povoleni. V pffpadd spfndnfjednezedvou podmfnek 
bude iddost doporudena k dalgimu projedndvanf. 

1. Ziskat v mezindrodnfch zavodech na KV umis- 
tdni v poFadl Ceskoslovenskych stanic, odpovldajici 
bodovdmu zisku 50 bodu podle ndsledujiciho 
systdmu: 

v kategoriich jeden operator, viechna pdsma, 
nebo vice operateru, vSechna pdsma za 1. 
misto 10 bodO, za 2. mfsto 5 bodu, za 3. mfsto 
2 body. V kategorii jeden operator - jedno 
p6smo za 1. misto 3 body, za druhd misto 2 
body a za 3. mfsto 1 bod. V kategorii jeden 
operator jedno pAsmo Ize zapoditat bodovy 
zisk pouze pri udasti ales port p6ti stanic. Pfi 
udasti men Si ho podtu stanic ziskA body pou¬ 
ze viteznd stanice. 

Pro toto hodnocenl se poCitaji zdvody: OK DX 
Contest, CQ MIR, IARU Radiosport Championship, 
obd Cdsti zdvodu WAEDC, CO WW WPX, CQ WW DX. 
Body Ize zapoCitat pouze za umi'stdm od roku 1974 
vCetnd. 

2. PFedloiit seznam QSL spojeni s 300 zemdmi 
DXCC bez ohledu na druh provozu. ZapoCTtavaji se 
vdechny zemd, vCetnd ji 1 zaniklych. 2adatel je 
povinen na poidddni predloiit vSechny QSL listky 
nebo jejich Cdst ke kontrole komisi KV URRA. 
V pripadd, te iadatel vlastni diplom DXCC, staCi 
k iddosti uvdst Cislo diplomu a datum vyddnf 
prisludnych doplhovacich zndmek. 

Obdobnd kritdria budou vyddna i pro stanice 
pracujici v pdsmech VKV. 


Vysiedky OK stanic ve fone Cdsti zdvodu AA 
Contest 1978 


Jednoti/vcf - jedno p£$mo(QSO, ndsobiCe, body) 


3,5 MHz 1.0K2BOB 

13 

8 

104 

14 MHz 1.0K2B0Q 

75 

7 

525 

2. OK1AOJ 

16 

10 

160 


se hodnoti vysiedky ze tfi zdvodu, ve kterych 
uCastnfk ziskd nejlepgf' umfstdnl, podle dale 
uvedendho systdmu. PFi hodnoceni tFf zdvodu 
musl byt alespoh jeden vyhradnd provozem CW, 
pri hodnoceni menSiho podtu tato podmlnka 
odpadd. 

c) U zdvodu vyhodnocenych i za jednotlivd pdsma 
apod, se vyhodnoti poradt podle dosaiendho 
bodovdho zisku bez ohledu na poradl na jednot- 
livych pdsmech. Pro mistrovstvf CSSR se hodno¬ 
ti nejlepSich 20 stanic z celkovdho pofadi tak, ze 
stanice na 1. mfstd ziskdvd 25 bodO, na 2. mlstd 
22 bodCi, na3.m(std 19 bodu, na 4. mis td 17 bodu, 
na 5. mistd 16 bodCi atd., a2 stanice na 20 mfstd 
ziskdvd 1 bod. Uvedend poCty zfskdvaji stanice 
natdchtomistech bez ohledu napoCet CiCastnlkO 
zdvodu. 

d) SouCet trl nejvyggfch bodovych vysledku ddvd 
koneCny vystedek, pfi rovnosti bodu dvou Ci vice 
stanic je rozhodujicivzdjemne umistdniv OK-DX 
contestu. 

e) Vysiedky vyhlaguje URRA Svazarmu CSSR, vitdz 
ziskdvd titul mistra CSSR za uplynufy rok, diplom 
a odznak; stanice na druhdm a tFetim mistd 
diplom a odznak, stanice a i do 1/3 poCtu 
ucastniku a 1/3 bodu vitdze diplom s uvedenim 
poFadi. 

OK Maraton 


I. subreglonalm zavod VKV 1979 


PSsmo 145 MHz, stale OTH (hodnoceno 41 stanic) 


1 . OK1KRA 

HK72a 

QSO 

227 

bodu 
- 67 620 

2. OKIOA 

HK63e 

167 

45 327 

3. OK1KRQ 

GJ28h 

196 • 

45 012 

4. OK3KMY 

Il46g 

197 

41 914 

5. OK3KFY 

Il56f 

149 

29 377 


6. OK3CGX, 7. OK3CFN, 8. OK3KJF, 9. OK2TU, 10. 
OK1ATQ 


P&smo 145 MHz, prechodnd QTH (hodnoceno 29 
stanic) 


1. OK1KRG 

GK55h 

490 

150 992 

2. OK1KDO 

GJ46e 

378 

80 084 

3. OK3KCM 

Jl64g 

244 

67 531 

4. OKI DIG 

GK40j 

251 

63 676 

5. OK1KKH 

HJ06C 

214 

57 933 


6. OK2KRT, 7. OK1AYK, 8. OK2KYJ, 9. OKI VBN, 10. 
OK3KBM 


PSsmo 435 MHz, stdld QTH (hodnoceno 9 stanic) 


1. OK1VEC 

2. OK1KRA 

3. OK3CDB 

4. OK1VUF 

5. OK2PGM 


GJ27b 

HK72a 

fl20f 

HK53e 

IJ64a 


24 

10 

4 

8 

3 


4157 

903 

710 

564 

432 


Pro oiiveni Cinnosti koiektivnich stanic a zfskdni 

pro vozni zruCnosti mladych operatdrO problhdcelo- 

roCnf soutdi, ve kterd mohou soutdiit jednak koiek¬ 
tivni stanice, jednak posluchaCi. 

Podmfnky sout&te: 

1. Sout&if se ve vdech pdsmech a vsemi druhy 
provozu. 

2. Soutdif se v kategoriich a) koiektivni stanice, b) 
posluchaCi. 

3. SoutCi zaCina vzdy 1. ledna'a konCE 31. prosince 
tdhei roku. 

4. Hodnoceni se provddf jednak za jednotlivd mdsl- 
ce, jednak celoroCnd. Hodnocenajekaiddstani¬ 
ce, kterd poSle hidden! ales port za jeden mdslc. 
Body za jednotlivd mdsfee se sCftajl a stanice, 
kterd zfskd nejvdtSi souCet bodu za libovolnych 7 
mdsfeu, kterd uvede v celoroCnfm hlddeni, bude 
vyhldSena celkovym vitdzem. 

5. Bodovdni: spojeni nebo poslech telegrafnl stani¬ 
ce 3 body, spojeni Ci postech fone nebo SSB 1 
bod. RTTY nebo SSTV 5 bodO. Spojeni, pokud 
jsou navdzdna.bdhem zdvodu, se hodnoti pouze 

- ze zdvodu tFIdy C nebo jednotlivych zdvodu TEST 
160, na VKV z provoznich aktivu a z Polnlho dne 
mlddeie. Na VKV neplatl spojeni pFes pozemni 
pFevaddCe, spojeni uskuteCfiovand pomoci dru- 
iic Ize zapoCftdvat. Pozor! Soutdifcl ve vdku do 
15 let si zapoCftdvaji dvojndsobny poCet bodii 
nez je uvedeno pod bodem 5. 

6 . PFIdavnd body, platici pouze pro celoroCni hod¬ 
noceni: 3 body za ka2dy novy prefix bez ohledu 
na pdsma jednou za sout62n( obdobi a 3 body za 


PSsmo 435 MHz, pFechodnd QTH 


1 . 

OK1AIY 

HK28C 

12 

2 . 

OK1KKL 

HK37h 

10 

3. 

OKI KIR 

HK72C 

10 

4. 

OK1KQH 

HJ23d 

5 


2321 

958 

905 

326 


PAsmo 1296 MHz, stdle QTH 

1. OK1PG HK73f 3 202 


Pdsmo 1296 MHz, prechodne QTH 

1. OK1AIY HK28C 4 

2. OKI KIR HK72c 4 

3. OK1KKL HK37h 3 


515 

440 

196 


Vyhodnotify RK KoSice. OKI MG 


Poprv^ OK-SP v pdsnui 10 GHz 

Dne 14. 6. 1979 ve 12.30 UT bylo navdzdno prvni 
spojenf mezi OK a SP v pdsmu 10 GHz. Spojeni 
navazali SP9AFI/9, Kazik Gasczik, ze Ctverce JJ16f 
(1100 m n. m.) a OK8BAA, StaSek Urbasz, ze Ctverce 
JJ13b, ze svdho stdldho QTH v Karvine. Prekfenutd 
vzddlenost Cini 35 km. Pokusum byl pFitomen-Jan 
Szarovsky, OK2BFH. 


13 b*) 395 


Spojeni bylo pripravovano asi tyden a bylo usku~ 
tecneno ve velmi dobre oboustranne slyditelnosti 
(57-58), trvalo asi 15 minut. Prvni pokus o tyden 
dfive se nezdaril pro dpatne urdeny azimut. Ranni 
pokus 14. 6. se rovndz nevydaril pro mistni boufku 
a prutri mracen. Po skonceni zdarileho pokusu 
odejeli OKS BAA a 0K2BFH na Lysou Horu v Besky- 
dech, aby se pokusili navazat spojeni na vdtSi 
vzdalenost. Spojeni se v$ak pro mlhu a dedf nepoda- 
rilo. 

Spojeni bylo navdzdno se zah’zenim o vykonu asi 
20 mW. Na vysilaci strand byla dioda GUN, na 
prijimaci strand 1N23. Prvni mezifrekvencni kmito- 
det 28 az 32 MHz, druhy 10,7 MHz. Modulace FM, 
duplexni provoz, kmitocet 10,2 GHz, antena zarid 
a parabola o 0 60 cm. Presnost nasmdrovani ±4 C . 
Domluva v pasmu 145 MHz. 

0K2QJ 


*YL* 


Otava pro YLzOKIKEL 


Na zasedani Ceskd ustredni rady radioamaterstvi 
v dervnu t, r. byl predan transceiver Otava VO 
OK1KEL, Hance Solcove, OKI JEN, protore OK1KEL 
splrtuje kriterra kolektivky YL (viz posledni rubrika 
YL). Na otazku, jaky to ma pro kolektiv OK1KEL 
vyznam, rekla Hanka: ..Tojeuplnyprevrat, necojako 
kdyz se dlovek ozeni nebo pfestdhuje. Zatim jsme 
mdli jenom starickd zafizeni na 160 m. TecTsebudou 
v&ichni operated a hlavnd operaterky snaiit, aby si 
co nejdrfve zvydili kvalifikaci a mohli na Otavu 
vysilat! Kazdopddnd bude u nas v kuchyni (kde se 
kolektiv OK1KEL schazi - pozn. red.) ted* veseleji!" 

-amy 



Transceiver Otava predal VO OK1KEL, 
Hane Solcove, OKI JEN, predseda ClJRRA 
J . Hudec, OK1RE 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 75002Prerov 

0 Expedlce na ostrov Revllla Gigedo, XP4MDX, 
ukondila dinnost 3.7. Nevalne podminky a umyslnd 
rudeni v dobd lepSf slySItefnostf pro Evropu zpuso- 
bily, ie tato expedlce nebyla tak uspdSnd, jako jar- 
nf vypravy na Pitcairn, Abu All ap. Ai ke konci se 
vdnovali I telegrafnfmu provozu a tak alespori pds- 
mo 21 MHz prlneslo odekdvany uspdch i ndklerym 
naSIm stanlcim. QSL pro tuto expedlci se zasflaji 
na XE10X. V dobd psani t&chto fddkii by mdla byt 
v provozu jli druhd letodni expedlce na tuto vzdc- 
nou zemi. 

• I prdce dalsich stanic, kterd se v cervenci 
objevovaly v amaterskych pdsmech, byla ovlivndna 
nepfiliS dobrymi podminkami Sireni pres poldrni 
oblasti a tak stanice KH6LW/KH7, VR1BE/KH1 a dal- 
si byly v Ceskoslovensku i na dobrd antdnni systdmy 
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na prahu slysitelnosti. Zato podminky ve smeru 
vychod - zapad v pozdnich odpoiednich az casnych 
rannich hodinach byly vyborne, pasmo 21 MHz bylo 
dasto otevreno po celou noc. Bylo proto snadnd 
navazat spojeni s celou radou expedic v Karibske 
oblasti - VP5PX, TI2EY/6, 8P6MB/VP2A, FGO DDV/ 
FS, C6ACA, J3ABP, HRODHX/HR1. VP2MFA, s nd- 
kterymi dokonce i v pasmu 28 MHz. 

• Shortsklpovd podminky ve srovndni s pred- 
chozimi dvdma I6ty nebyly vyraznd a pravdelnd, 
takie expedient provoz v Evrope (stanice GT, 
ZB2EY) nemdl v pasmu 28 MHz velke uspdchy. 

• Na pocatku letoSniho roku byly v KV pasmech 
vynikajici podminky, ktere se postupnd zhorsovaly. 
Proc tomu tak bylo, ukazuji hodnoty relativniho 
slunedm'ho c/sla R: leden 165,8, unor 138,0, brezen 
137,0, duben 102,8. Podle nekterych pramenu tim 
odeznel vrchol jedenActileteho slunecniho cyklu. 

• Vzhledem k tomu, ie pobyt expedice na sever- 
nim pdlu byl dasovd omezen, pracovala stanice 
UOK hlavnd podle seznamu, ktere sestavovala sta¬ 
nice UK1ZAA. K zajistdni dobre slysitelnosti byly 
k severnimu p6lu dopraveny letecky transceiver, 
vykonovy zesilovad a anteny. 

• B£hem letnich mesicu pracovaly z NDR zvl35t- 
ni stanice s prefixem DM30 u ph'lezitosti 30 vyroci 
vzniku NDR. Provoz ukondi 5.-7. .rijna, kdy bude 
vysitat stanice DM30DDR. Pokud naSe stanice nav&- 
zi od 1. 6. do 31.10. 1979 spojeni s 30 stanicemi v 10 
ruznych krajich NDR, mohou ziskat pfilezitostny 
diplom. Zasila se pouze vypis z deniku, diplom 
mohou ziskat i posluchaci za stejnych podminek. 

• Karibske DX asociace vypsala konkurs pro 
zejemce o dlouhodobou expedlci pienovanou na 
rok 1980 po vzecnych oblastech na ceie zemekou- 
II. Bude se jednat o velmi nekladnou akcf, ve vypra- 
v6 bude 1 doktor, kuchaH, navigetor, specialist a 
na antdny, mechanlk pro obsluhu generdtoru ap. 

• Zejemce o provoz RTTY v pasmech KV jiste 
pote§i vyiet nekterych DX stanic, ktere timto dru- 
hem provozu aktivne vysflaji: CP6EE, LU1NH, 
JAIOWF, W5RM, YT2D, OE2WSL/YK, PY2YFG, 
FC2CJ, VR3AH, HP1PM, XE10E, 9H1FF, FR7BE, 
PS7JA, 5Z4PD, JAOBKU/SU, EA7YP, LZ2EE, 
VQ2MR, 3D2BM. 

• Ve strudnostl jsme \H oznemili, ze SSSR uvol- 
nll i pesmo 160 m pro radloamatersky provoz. Po- 
drobnostl pHnesI zatim iasopls „Sovetsklj patriot' 1 . 
Zavedi se I tifda zadeteeniku, kteh' budou pou- 
iivat preflxu EZ, vdkove hranlce je 14 let. Pozorl 
Nesmi navazovat jin£ spojeni nez mezl sebou, 
proto je zbyte£n£ nevolejte. Uvolnend kmitod- 
tove pesmo je 1850 ai 1950 kHz, pro provoz SSB 
1875 ai 1950 kHz. Za£6te£nicl mohou pouiivat 
vykon 5 W, ostatni stanice 10 W. 

• Expedice na Abu Ail uskutefinene v kvetnu 
a trvajici 6 dnCi navezala 12 700 spojeni. 


Ve struCnoatl 

• A9XBD byva kolem poledne na 14 235 kHz, 
obvykle v nedeii • Z Banglad65e vysilala v letnich 
mesicich stanice S2BTF, hlavnS vsobotu odpoledne 
na 14275 kHz • 9M8HG, operater Horace, vysila 
dasto v pasmu 21 MHz, vetSinou v5ak pracuje s USA 

• VS5CW, operater Chris z Bruneje, bude akttvni 
nejmene po dobu dvou let. Najdete jej nejdasteji 
v odpoiednich hodinech na 14 225 kHz • Irekse nyni 
objevuje i na telegrafii, kolem 1100 UT na 14 025 
YI1BCD • VP8SU pracuje z Jizni Georgie ve veder- 
nich hodinach na 14 275 kHz • Ostrovy Tonga jsou 
pro mnohe amatery raritou. Existujetam vSak klubo- 
va stanice A35FI a jako operatefi se stridaji A35SM, 
A35EK, A35DE. Nejcasteji pracuji v pesmu 21 a 20 
MHz na kmitodtech urdenych nov^ckum • Pro 
DXCC Honor roll platf nyni 319 zemi. V poslednim 
prehledu je uveden z nasich amateru pouze 
OKI ADM se 316 a OK1FF se 313 zemdmi za smi'Seny 
provoz, za tone pouze OKI ADM s 313 zem6mi. 
V zebridku CW ma 10. stanice na svdtd 262 zemi 
a Jadn^i z nasich stanic zde neni zastoupena. 

• V amaterskych pasmech jiz neuslySime znam6 
znadky F08AQ, VK2AP, VK20J a 5Z4ERR - operat6ri 
techto stanic zemreli • Vautonomni republice Komi 
lezi mdsto Usinsk, odkud vysilaji UA9XSA, XSQ 
a UK9XBB. URK SSSR upozorrtuje, ze t’oto m^sto 
lezi asi 50 km jizng od severniho polarniho kruhu 
a spojeni proto neplati do diplomu RAEM • 17. az 
’20. 4. pracovala stanice UKIZAA/pz mdstedkaKuna 
v Murmanske oblasti a pro diplom RAEM plati 

• Znamy UA1CK jako prvni v SSSR navazat spojeni 
se vsemi zemdmi DXCC na svdtd. Posledni s 3Y5DQ 
navazal 19. unora 1979, presnd 22 let po te, kdy 
poprve vysilal pod znadkou UAICK^ Prvnimamate- 
rem, ktery ziskal diplom za spojeni se vsemi oblastmi 
SSSR, je UT5NR • Do konce rijna bude z Magaden- 
ske oblasti pracovat stanice UA3VAJ/UAO, pouze 


CW pop?. SSB s horntm postrannim pasmem v pas- 
mu 3,5 MHz • 

Diplomy LAC, LACA, WL, LAS, OXER, USL a CAS 
pro posluchace se prestaly vydavat, nezadejte tedy 
o ne! 

Prerov 20. 7. 1979 
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Fajt, V.; Jakl, M.: PftESNA M£AENf ELEKTRIC- 
KYCH VELlClN. SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 
1979. 248 stran, 168 obr., 2 tabulky. 

Zvetdujici se slozitost modernich vyrobku i nove 
technologicke postupy kladou vyddi pozadavky na 
presnost mdreni. Z toho vyplyvaji i v&tdi naroky jak 
na pristrojove vybaveni laboratort, tak i na odbornou 
kvalifikaci prisludnych pracovniku. Ke zvlddnuti zmi- 
ndnd problematiky ma dopomoci tato publikace, 
zabyvajici se metodami a prostredky ke zvetseni 
presnosti elektrickych mdfeni. 

Prvni dast knihy je strudnym uvodem do metrolo- 
gie elektrickych velicin, v ndmz se autori zabyvaji 
pozadavky na mereni, jeho strategit, pripravou md- 
reni. volbou metody, realizaci a konecnd vyhodno- 
covanim mereni vcetnd vyhodnocovdni poci'tadem. 
Druha kapitola pojedndva o presnosti mdreni; v ni se 
dtenar seznami s ruznymi druhy chyb a jejich 
respektovdnim pri vyhodnocovdni mdreni, popr. pri 
volbe metody. Kratkd treti ddst podava zdkladni 
informace o mezinarodni mdrove soustave SI 
a o me rove sluzbd a jeji organizaci v CSSR. 
DalSi dvd kapitoly jsou vdnovdny analogove a cisli- 
cove mdrici technice pro presna mdreni a rusivym 
vlivum a jejich omezeni. Kapitoly 6 az 8 jsou 
venovany presndmu mdreni tzv. ..pasivnich" elek¬ 
trickych velicin - odporuRapacity, vlastni a vzdjem- 
ne indukdnosti - a posledni devdta cast mereni 
aktivnich elektrickych velidin - stejnosmdrnemu 
a strtdavemu napdti, proudu a vykonu a mereni 
kmitoctu. Mdreni pri vysokych kmitoctech a vyso- 
kem napdti jsou ji2 mimo ramec teto publikace 
a proto se jimi autori nezabyvaji. Text publikace 
doplhuji seznam pouzitych symbol^, seznam dopo- 
rucene literatury (45 titulu) a vdcny rejstrik. 

Kniha je urdena predevdim vysokodkolskym stu- 
dentum, ale i absolventum vysokych Skol, pracuji- 
cim v prumyslu, v mdrovd sluzbd, popr. v daldich 
oblastech ndrodniho hospodafstvi. Byla schvalena 
ministerstvem skolstvi CSR jako vysokodkolska 
ucebnice a tematicky navazuje na drive publikovane 
ucebnice Elektricka mdreni I (SNTL: 1974) a Elek- 
trickd mdreni II (SNTL: 1973). Z jejihourdeni vyplyva¬ 
ji i ndroky na predbdznd znalosti ctendru -zejmdna 
z vysdi matematiky. Ve srovnanisestarsfmi publika- 
cemi s podobnou tematikou zahrnuje tato kniha jak 
analogovou, tak dislicovou mdrici techniku a proto 
muie byt dobrou pomuckou i pracovnikum, ktefi jiz 
maji v oboru md?ici techniky deist praxi. 

-Ba- 


Kubin, B.; Smrt, J.: TECHNIKA DALNOPISNEHO 
STYKU - DALNOPISNA SPOJOVACI TECHNIKA. 
NADAS: Praha 1978. 536 stran, 226 obr., 42 tabulek 
a 16 pfiloh. Cena vdz. Kds 60. 

Dalnopisne spoje jsou dulezitou soudasti teleko- 
munikadni soustavy; zprostredkuji organizacim 
rychly pisemny dalkovy styk a mimoto slouzi nejdirdi 
vefejnosti k prepravd telegramu, Do dalnopisnd 
sddlovaci techniky stale vice pronikd elektronika 
a v poslednich letech take prostredky vypocetni 
techniky. Kniha obou autoru ma za ukol seznamit 
pracovntky z oboru spojovaci dalnopisne techniky 
se zarizenim, ktere se v CSSR pouziva, popr. se 
zahranicnim zarizenim, na ndz cs. systdm navazuje, 
a to zejmena s ohledem na probihajici modernizaci 
ds. dalnopisneho spojovaciho systdmu. 

V uvodu se autori strucnd zmihuji o specifickych 
vlastnostech dalnopisndho spojeni, o zakladech 
struktury dalnopisne spojovaci sitd a o zpusobu 
zpracovani zprav v teto SJ'ti. Prvni kapitola jevdnovd- 
na objasndni a shrnuti zakladnich pojmu. Ve druhe 
jsou popisovany manualni systemy a vnasledujicich 
sesti systemy, vybrane jako pfiklady typickych po- 
uiivanych automatickych systdmu, popr. jejich ge- 
neraci: spojovaci system DAU 39 jako priklad syste- 
mu automatickdho prepojovani okruhd s primym ri- 
zenim volicu (kap. 3), system ARM-ARB jako priklad 
systdmu s nepfimym rizenim (kap. 4), system TWK 
s releovym spojovacim polem (kap. 5), elektronicke 
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spojovaci systemy s regeneraci signdlu (kap. 6), 
elektronicky transparent™ spojovaci system EDS 
(kap. 7) a konednd system DS 714 jako priklad 
automatickbho systemu.s prepojov&nim zpr&v (kap. 
8). Autofi seznamuji dtenAre s koncepcr systemu, 
jejich vlastnostmi a vybavenim, s resenim a dinnosti 
jednotlivych funkdnich bloku i s konstrukdnim rese- 
nim nejdulezitdjsich soudAsti. 

Jako prilohy jsou v z^veru knihy tfi samostatne 
dasti, pojedn£vajici o podmink^ch dalnopisnych 
spojovacich systdmti v mezinarodnich dalnopisnych 
sitich, ofunkci rete v jednotlivych zarizenich ustred- 
ny ARM 201 /4 firmy Nikola Tesla Zagreb v deskoslo- 
venskd integrovand ddlnopisnd siti a o funkci rele 
v jednotlivych zarizenich ustredny ARB 111 firmy 
Nikola Tesla Zagreb v deskoslovenske integrovane 
ddlnopisnb siti. Text knihy je doplndn pdtijazydnym 
slovnickem zdkladnich pojmu z oboru a seznamem 
titeratury, obsahujicim 57 titulu. 

Publikace jeurdenavSempracovnikum, prich&ze- 
jicim do styku s ddlnopisnou technikou. 

~JB- 
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Radio (SSSR), 4. 4/1979 

Pfinos kosmickych letu * Automatika pro klubove 
radiostanice - fransceiver KRS-78 - Radioamatdri 
pro zerrteddfstvf - Jakost zvuku pri mate hfasitosti - 
Funkdni di'ty amatdrskdho magnet ofonu, zdznamovy 
zesilovad - Mag net of on s prijimadem Vega 326 - 
Dvojity ..delta loop" - Videodesky - Vykonovy 
tranzistor v lavinovem rezimu - Zvlddtnosti trinisto- 
rovych regutetoru - Jed noduchy nf zesilovad - 
Univerzalni zapojeni pro televizni hry - Barevna 
hudba Prometej-1 - Nf zesiiovac - Neobvykfe vyuziti 
multivibratoru - Dvoutdnovd sirdna - Tranzistor po 
male napdti ve stabilizator napdti - Mikroampdr- 
metr misto stupnice- Korekcni zesilovad - flCgene- 
rdtor s laddnim kapacitou - Integrovany obvod 
K140MA1 - Tranzistory KT913 - Pokyny pro dilnu. 


Radio (SSSR), 4. 5/1979 

Elektroakusticky terd - Mikroprocesory u nds 
doma - Transceiver KRS-78 - Dvouprvkovy ..quad" 

- Citace pro hodiny s 10 7 Zdklady dislicove techniky 

- Automobilova televizni antdna - Kompresory 
vstupnfho signdlu pro barevnou hudbu - Sirokopds- 
movd preselekce - PNjimad s magnetofonem Esto- 
nija-008-stereo - Funkdni dlly amaterskeho magne- 


tofonu, zdznamovy zesilovad - Omezovac Sumu 
v reproduktoru - Dynamicky omezovad Sumu - 
Zdvojene reproduktory - Merici zarizeni, sitovy 
napajed - Rady pro fonoamatery - Cerveny nebo 
zeleny? - Prijimad s phmym zesilenfm - Spidkovy 
indikdtor urovnd - Senzorovy pfepinad - Univerzalni 
LC generator - Nizkotavne a mdkke pdjky- Emitoro- 
vy sledovac s velkou zatizitelnosti - Dva generdtory. 


Funkamateur (NOR), 4. 6/1979 

Prvni amatdrsky pfevadec vNDR-Nove polovodi- 
dovd soudastky - Ultrazvukove zpozcfovaci linky 
v prijimadich BTV - CtyFkan^lova barevna hudba 
s tyristory - ZkouSeni a aplikace operafcnich zesilo- 
va6u - Jednoduchd barevna hudba - Regenerace 
bateril nesymetrickym nabijenim (5) - Univerzalni 
elektronicky spinati s Cislicovym integrovanym ob- 
vodem - SpouSteni elektronickych blesku - Mobilni 
provoz na v§ech p6ti amatdrskych pasmech KV - 
Piny BK provoz pri vykonu 1 kW - Zpracovani 
modulaCniho signalu pro vysila6 SSB - Dynamickd 
zatizeni smd&ovade - Nahradni napcijeni phstroju 
s v^t§i spotrebou pri vypadku sitd - Reproduktorovd 
skrin jako mikrofon - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), 4. 7/1979 

Nove vofaci znaky a oznaceni okresu pro amatdr- 
sky provoz v NDR - Automatickd vyhledani zvolene 
casti magnetofonovdho zaznamu - Ctyrkan^lovd 
barevnd hudba s tyristory (2) - Napajeni operadniho 
zesilovace jednim nap^tim - Zapojeni ke kontrole 
amplitudy signalu - Hlaseni casu ze smydky magne- 
tofonovdho pasku - Prevodnik A/D pro ddlkovd 
bvtedani - Jednoducha vyroba desek s piognymi 
spoji - Jednoduche krystalem rizend elektronickd 
hodiny - Zapojeni pro modelove zeleznice-Stabili¬ 
zator pro napajeni elektronickych zarizeni v auto- 
mobilu*- Cislicovy multimetr s modernimi souC^st- 
kami - Spojeni s vyuzitim vrstvy Es vest red nf Evrop4 
- Zarizeni DM3HL pro spojeni v pasmu 10 GHz - 
Srrterov3 antbna pro 40 m podfe HB9CV - Nahradni 
napdjeni pristroju s vdtSi spotrebou pri vypadku sit6 
(2) - Zlepgeni modulu kazetoveho magnetofonu 
typu 6001.04 - Adaptor prosluchdtka k rozhla- 
sovemu a TV prijimaci - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NOR), 4. 7/1979 

Zisk&v£ni stredni hodnoty signalu metodou,,box¬ 
car" - Integrujici analog ovd t is I i cove prevodniky - 
Mikropocitafiovy system K 1510 - Jed noduchy mi- 
kropofiitafiovy system pro zkuSebnt uCely - Rychte 
pamdf namdrenych hodnot pro system nazisk&v&ni 
dat - Jednoduche omezovade pro syntetickou vyro- 
bu sinusovych kmitu - Stanoveni vlnoveho utlumu 
prenosovdho vedeni v zarizeni na zpracovani dat - 


Technika mikropoCitaCu 23 - Pro servis - Informace 
o polovodiCovych sou£3stk&ch 159 - Bipoterni 
souC^stky a soudastky MOS na jednom 6ipu - 
Paralelni zapojeni vysokonap^tovych tranzistoru - 
Stavebni ndvod: elektronicky blikac s integrovanym 
obvodem A301 - Diskuse: desetibitovy dekod6r - 
Diskuse: digitalni Casovy spinafi'doby osvitu s inte- 
grovanymi obvody TTL - Moznosti a meze stereofo- 
nie (2) - Zku&enosti s rozhlasovym prijimafiem 
Amor-stereo - Elektrnicky regulovatelnd nf staveb- 
nicova jednotka - Novinky v oboru elektroakustiky. 

RSdldtechnika (MLR), 6. 7/1979 

> 

Integrovane nf zesilovafie (26) - Zapojeni s dioda- 
mi LED - Postavmesi KVtransceiverSSBTS-79(6)- 
AmatdrskA zapojeni: krystalovy kalibrator pro vf 
a VKV, pfijimaC pro pasmo obcanskych radiostanic 
s 10, krystalovd oscitetory bez civky - Prijimac 
vysilac v p^smu 2 m pro releovy provoz - Podminky 
pro uspSgnd spojeni na KV (5) - MimoradnA vrstva Es 
v roce 1978 - Optick6 sdSlov^nf - Udaje TV anten - 
Moderni obvody televiznich pfijrmaCu - Kvadrofonie 
(10) - Obvody PLL (8) - Magnetofon TESLA B 90 - 
Dynamicky omezovad 5umu pro kazetovd magneto- 
fony - Vykonovy nf generator ze z^vodu FFV - 
Osciloskop N-313 (3) - ProgramovAnr kalkutetoru 
PTK-1073 (4) - Generator pj|y (2). 

Radio-amater (Jug.), 6 . 7-8/1979 

Bezkontaktnf preruSovade pro blikade do auta - 
Ochrana vykonoveho zesilovade - Jednoduchy md- 
rid kapacity - Prijimad pro 28 Mhz - Elektronicky 
zvonek - Prfdavny ddlic kmitoctu pro mdride kmitoc- 
tu - Pdtikan^lovy regutetor zvuku - Vyvoj z&blesko- 
Cvych zarizeni pro fotografovani - Prevodnik teplo- 
ta/kmitodet - Radiovy povelovy system (7) - Ama- 
tdrskd radiove spojeni odrazem od Mdsice (3) - Po- 
uziti 10 741 v jednoduchych mdricich pfistrojich - 
NAvrh vertikcilni antdny - Fittr proochranu prijimade 
proti silnym signal urn TV vysilacu - Polyesterovd 
kondenz^tory Iskra - Indikatory nf urovnd k repro- 
duktorum - Multiplexrii provoz indikatoru. 

Radloelektronlk (PLR), 4. 5/1979 

Z domova a ze zahranidi - Videodesky - NAvrh nf 
zesilovade - Gramofon G-1100FS Daniel - Cislicovy 
mdrid kmitodtu do 50 MHz - Jednoduchy korektor 
barvy zvuku - Obvod posouvajici fazi o 90° - 
Tranzistorovd zapalovani. 
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Radio-amater (Jug.), C. 6/1979 

Jednoduchy vysrlafi pro trenink ROB - Citlivy 
m£riC osvCtleni s logaritmickou stupnici - Experi¬ 
mental m zesilovaC 20 W ve tridS 0 (2)- Integrovane 
obvody pro rizeni triaku - Chladice pro polovodico- 
ve souCastky - Systemy d^lkoveho rizeni (6) - 
AmaterskC spojeni odrazem od M6sice (2) - Nov6 
sluneCni Clanky - Detektor signalu r6dkoveho kmi- 
toCtu TVP - Rel6 ze zavodu Iskra - ,,Otevrena“ 
sluch6tka - Geigeruv citaC - Kapesni kalkul6tor jako 
CitaC impulsu - Stabilizace stridaveho napCti pomo- 
ci stejnosmCrnych stabilizator/! - Rubriky. 

Funktechnik (SRN), 6. 4/1979 

Ekonomicke rubriky - Kratke informace o novych . 
vyrobcich - Vliv silnoproudych vedeni na prijem 
televize - Metody hled6ni zavad v elektronickych 
pFistrojich - Uvod do Cislicove techniky ( 3 ) - Deviti- 
mistny CitaC - Uprava Cernobilych televiznich her 
pro pFijimaCe BTV-Novem£rid pFistroje-Zdrojevn 
s diodami - Spojovaci souCastky pro elektroniku (2) 

Probl6my kompatibility snimacich zaFizeni pro 
jednokanalovy a dvoukan6lovy provoz - Vyvoj nov6 
litograficke techniky pro vyrobu 10 s velkym stup- 
n6m integrace - Nov& pozemni stanice poSt v Usin- 
gen pro pFijem signaiu z druitic. 


Funktechnik (SRN), 6. 5/1979 

Ekonomick6 rubriky - Nove pFistroje spotrebni 
elektroniky - Udaje suchych Clanku - Dva druhy 
indik6toru nf urovnC - Rozdily mezi jakostnimi 
civkovymi magnetofonyprodom6ci pouzitiastudio- 
vymi magnetofony - Konstantni toCivy moment se 
specialnim ss motorkem pro gramofony - lndik6tor 
SpiCek nf signSlu s tekutymi krystaly - Metody 
htedanf z6vad v elektronickych pFistrojich (2) - Uvod 
do cislicove techniky (4) - Pou2iti a Cinnost ss 
v6zan6ho nf zestlovace - Spoj se svCtlovodnym 
kabelem s kapacitou 15 000 telefonnich kan6lu - 
.Digitalni pFenos jakostnfho rozhlasov6ho modulaC- 
niho signaiu - Z6klady ..etektronickeho" playbacku 
- Spojovaci souCastky pro elektroniku (3) - Polovo- 
dicov6 snrmaCe pro promitani barevnych diapozitivu 
na obrazovku. 


Funktechnik (SRN), 6 . 6/1979 

Ekonomick6 rubriky - Nove vyrobky spotrebni 
elektroniky - Prvni kazetovy pristroj s omezovaCem 
Sumu lt High-Com“ - Snadn6 Iad6nituneru s kmitoC- 
tovym syntetizCrem - Metody hledanr zavad v elek¬ 
tronickych pFistrojich (3) - Optimalni umistCni mi- 
krofonu - PFedzesilovac s regulaCnim rozsahem 
80 dB - Uvod do CislicovC techniky (5) *- Pouiiti 
a Cinnost ss v6zan6ho nf zesilovaCe (2) - PFesna 
regulace posuvu pasku - Generator znaku pro 
zobrazeni na TV obrazovce - Vyvoj v oblasti souCas- 
tek pro elektroniku - DalSi vyvoj k mikrometrove 
tech nolog ii - Nov6 technika integrace pasivnich 
soucastek pro vf kmitoCty. 


ELO (SRN), 6. 6/1979 

Aktuality - Elektronika a energie - Jak ziskd 
vynaiezce patent - Nov6 symboly pro kresleni sche- 
mat v Cislicove technice - Integrovany obvod 
LM3914 - Amaterske zhotoveni desek s ploSnymi 
spoji - Expen mentaini zapojovaci desky - Indikator 
radioaktivity - Casovy spinaC pro amatCrskC filmo- 
vani' pomalych jevCi - Elektronicky vlhkomCr - 
O operacnich zesilovaCich (9) - Referat z veletrhu 
v Hannoveru 1979- N6vrh sifovych transformAtoru - 
MikropocitaCe (10) - RozhlasovC vysilaCe v pasmu 
KV. dobFe slySitelnC v SRN. 


ELO (SRN), fi. 7/1979 

Aktuality - Elektronika v armade - Kosmicka 
lahvova poSta - Vysledky praktickych zkouSek trans- 
ceiveru FT-7 (Yaesu) a TS-120 V (Kenwood) - 
Obvody MOS s velkou hustotou integrace - Integro¬ 
vany obvod TDA4290 - tndikator naklonnosti - 
NejjednodusCi zkouSec kabelu - M6riC CSV - Krat- 
kovlnny prijimac s pFimym zesilenim pro pFijemAM, 
CW a SSB - Ex peri mental ni zapojovaci deska - 
MikropoCitaCe (11) - Gramofonov6 deska budouc- 
nosti - O operaCnich zesilovac/ch (10) - ProC hi-fi 
a stereo? (9) - Rozhlasovb stanice v pas mu KV, 
dobFe slySitelne v SRN. 


I N Z E R C E 


Inzerci pFijima Vydavatelstvi NaSe vojsko, inzertni 
oddCleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66Praha 
Praha 1, tel. 26 06 51 r 9, linka 294. UzavCrka toboto 
cisla byla dne 27. 7. 1979, do kdy jsme museli obdr- 
2et uhradu za inzerat. Neopomeftte uvest prodejnf 
cenu, jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piste 
na stroji nebo hulkovym pfsmem, aby se pFedeslo 
chybam vznikajicim z necitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

ICL7101 (1500). Jan Cerny, Na celchu 10, 307 02 
Plzert. 

Soprdn 635 A stereo prijimac + 2 ks repro skrine 
(4100) kupeny v decembri 78. Viliam Tichy, Janska 
11, 900 81 Sekvice, okr. Bratislava. 

Texas Instrument TI-58,, programovaterny + zbierka 
programov z matematiky, geometrie, financnictva, 
Statistiky a 25 vstavanych programov v module 
(8000). M. Ploch6ft, §D VSD Hliny 5, bl. 10/35 c, 
010 00 Filina. 

Rubin 0 6, /30 mm (1500) pro amatersky laser, A. 
Kubort, Terezinska 215 E, 410 02 Lovosice. 

Digitalni multlmetr Micronta, angl. novy, 1 mV az 
1 kV, ss i stF. (5 kHz) 1 mikro A a2 0,2 A ss, chyba 1 % 

1 ohm - 10 Mega, 1,5 %, indik. 4 mista LED, nap. 9 V, 
157 x 76 x 32 mm, 150 g (5000). Digiautohodinyriz. 
kryst. 12 V, 45 x 78 x 25 mm, zel. displ. 8 mm 
(2500). Prop, soupr. improp 4 se 2 servy Varioprop. 
Soupr. die AR-A 7,8/77 a dve serva Futaba. Ve 
vysilacich indik. baterii (suche), mCFidlem i diod. 
LED (po 4000), 74LSI74 (300), W 43 2-6ti kan. bez 
serv (6-800). Koupim nov6 modely let.-mot. i vdtr. Jen 
pisemne.- A. Cermak, PrimCticka 1203, 145 00 
Praha 4. 

Oscil. obraz. B 10S1 v zaruce (puvodni cena). 

S. KFapek, 696 71 Blatnice 574. 

SP 201 Hi-11, (4600), vyborny stav, 2 ks reproskrinC 
RS 238, 8 Q, 40 VA, 40-20 000 Hz, 20 litru (6 900). 

1 jednotlivC. Jindrich Tihelka, PuCkinova 31,. 
787 01 Sumperk. 

KA501, KA502, D7G, GA206, KY704, KY705 (a 3), 
BC109B, KSY62B, SFY62B, SF137, KF503, KF506, 
MP25A, MP25B, GC500 (a 5), KSY71, AF139, GC502, 
(a 10), SF245, 2NU74, OC27 (h 15), trafo PN 66134 
(2x 300 V, 100 mA) (40), 50 m nepouz. koax. (100), 
ARE 889 (20), repro L2159020 2 W 8 Q (20), OR1/ 
100/2/6 (50), DHR8 10 V, 500 mA (40) BT39 (10), TV 
tuner I. progr. Orava 237 (50), AR 1960 az 66 (a 15)73 
az 74 (6 20), telef. krok. vol. (10), koupim Cast HC08. 
E. Lerach, Ruskd 145,417 03 Dubi 3, okr. Teplice laz. 
SouCdstky na stereozesilovac vcetn6 mechanicke 
Casti 2x 15 W (1000), reproduktorovC soustavy 20 
litru (250), radioprijimac Teslaton (800) a motorek ke 
gramofonu. Ing. Vladimir Heneberg, Branisovska 
945, 370 05 Ceske Budejovice, 

M6lo pouifvanou tovarni 3 kan6lovou prop, soupra- 
vu vcetnC serv, NiCd zdroje a nabijecky (4100), rok 
vyroby 1978. Stanislav Absolon, 391 81 Veselin. Luz. 
485/11. 

10 AY-3-8500 vC. soklu (700), NE555 (35). Ing. J. 
Vondrak, K. Biebla 2319/87, 434 01 Most. 

Ss reg. stab, zdroj 2 x 24 V/1 As elektr. pojist. 
proveden kvalitnC i vzhledove (2000), ss zdroj k dig. 
hod. 170 V + 5 V/0,6 s MAA723 (450), ss zdroj 
12 V/0,35 A (180) - 6 ks ZM 1080T (a 75), stereozesil. 
s IO 2 + 3,5 W (550), IO vymenim za 6 ks MA0403A. 
Jen pisemnC. P. Semik, §t6panska 14, 110 00 
Praha 1. 

Tranzlstory BF 900, 905 (100, 100) a predzesilovaC 
VKV CCIR pro IV. a V. TV pasmo, zisk 16 dB, 
nizkoSum. (350, 400). Sv. Semecky, Limuzsk6 130, 
108 00 Praha 10. 

DVM s (CL - 0,1 mV az 1000 V, 0,1 yiA - 2 A, str. a ss, 
0, 1 Q az 20 MQ; T; TOL. 0,5 az 1 %; z bat. (4150). 
Lad. Sislova, Krasova 36, 130 00 Praha 3. 

2 x BF900 (200), LED displ. 15 mm (100), ICL7107 
(1250),seznamprotizn6mce. Milan Slapak, Balbino- 
va 1, 120 00 Praha 2, tel. 22 31 93. 

Stereozes. Z-10W se stabiliz. zdrojem z ARA3/78 
(800), plosny spoj Z-10 W (50). J. Zikmund, Famfuli- 
kova 13, 182 00 Praha 8. 

Pseudo - kvadrofonni zesilovaC Thomson - Unitra 
PA-2801,30 W, 4 Q (4350), gramo 6asi NC 420(1900) 
vSe nove i jednotlivC. Lubomir Betak, Hurbanova46 
911 00 TrenCin. 

2 ks zosilovace 100 W - koniec KD503 (a 3000). 
osadene dosky mikrofdnnych predzosilnovacov z IO 
MAA503 + linkovy zosilovac a korektor s IO (6 1000) 

+ nova vlo2ka VM 2101 (a 400) + rozny r6dio- 


materal. Eugen Richter; Estonska 34/Vlll, 834 00 
Bratislava. 

Reproduktory ARO 835-2 ks, nove, nepou^ite (800), 
7QR20 (120), 8 400 (1200). A. RuziCka, Na Vart6 5, 
180 00 Praha 8. 

TCVR 3,5 az 28 MHz, vykon 70 W, polovodiCe na PA 
6P36S (12 000). Dusan Molnar, Gottwaldova 1, 
962 12 Detva. 

KalkulaCku SHARP EL 8131 is adapterem (1000), 
3 kan. neprop. RC soupr. am. vyr. + 2 serva EN-1 
s el. neutralizaci (1500). M. Horecka, 744 01 Troja- 
novice p. J. 19. 


KOUPE 

Reproduktory ARN 664 nebo ARZ 669 2 kusy. 
Zbynfek Bucher, Zamecek V/3, 789 85 Mohelnice. 
Oscil. obraz. 7QR20, nejlepe nepouz., ale i pouz. 
Karel Malec, Komenskeho 73, 323 00 Plzeft. 

WSH 351,913, 914, plus popis zapojenia patice. KF 
551-2. Jan Budinsky, Gagarinova 13, 058 01 
Poprad 4. 

Kata log polovodidov TESLA, kryCtaly 1 MHz, rozne 
AR 70 a l 78, MAA723, KU607, KD503. Jan Budinsky, 
Gagarinova 13, 058 01 Poprad 4. 

Jazytkovfe rele HU 150110. Milan Hule, 373 44 
Zliv 420. 

RadloamatCr r. 1951 ev. C. 1,2. ‘Prosim nabrd. tit. 
o varhanech od klas. po elektron., tez prosp. apod, 
i zahr. T. Hokinek, Gottwaldova 40, 909 01 Skalica. 
Reproduktory ARZ 669 - 4 ks. Karel KratCna, 
Engelsova 339, 500 06 Hradec Kralove. 

AY-3-8500, MAA741, 748, 725; MH7447, 7442, 7472, 
7475, 7490, 74141; 7QR20, KD606 az 616, SFW 10,7, 
mf. trafa z jap. prijimaCu, krystaly 1 MHz, 27,120p^r. 
V. Vitovec, 739 41 Palkovice 113. 

AR 1/77, ST 2,4/76, kompl. roC. ST 65 az 75 vCetne. 
Ing. Vaclav Stary, ZatiCi 77, 431 11 Jirkov. 

M&rici pFistroj Avomet II, kvalitni. Jar. Cep, Jesenic- 
ka 23L, 788 14 Rapotin. 

12H32, 12F32, stupnici 430U, skrirtku 420U-A, 
i prasklou. Gramosasi HC 07, bak. skFirtku na 
Philetku 203-208. Boh. Matula, Stanislavova 26, 
669 01 Znojmo. 

AR 1/66, 7/66, 4/67, 9/72, 2/76, 1/78, AR-B 1/76. Za 
kazdou cenu. JiFi St^ra, U smaltovny 23, 170 00 
Praha 7, tel. 37 30 80. 

KalkulaCku prog. TI-52 n. 59. J. Sup, VojtSSska 6, 
110 00 Praha 1, tel. 29 62 77. 

X - taly 352, 353 kHz do MwEc, z RM 31 a jinC; DHR 3 
100 mA, 200 pA. V. Mucha, Karlov 61, 284 01 Kutn£ 
Hora. 

7kskapac. trimru 30 pF KT 810,2 ks kond. lOnFTC 
621 (2500 V), LED 0 3 c. z. Pisemne nabidky: M. 
Noga, Podlesi C. 555, 739 61 Trinec II, okr. Frydek - 
Mistek. 

Osclloskop. Popis - ceria. Ing. Jan Hatle, K. Marxe 
50, 351 01 FrantiSkovy LaznC. 

VCtSi mnozstvf LED 0 5, vSech barev, iO NE555, 
741,74193,7485, LI41, ruzn^TTL-udejte cenu. Petr 
Borek, 756 52 Stritez nad Becvou, okr. Vsettn. 


vym£na 

Oscil. T531, Vf gen. BM 223 za mens! Vf gen. BM368 
nebo VKV-BM261, LC BM 366, BM 419 i prod^m 
a koupim. Prodam DMM lOOOsoklovany bez izosta- 
tu. Z. Sery, Fucikova 1584/4, 755 01 Vsetin. 

1 ks ARE 667 za 2 ks ARN 664 a doplatim. SpCcha. Ivo 
Kovar, Gottwaldova 11,789 83 LoStice. 


rCiznS 

Kto navrhne log. a anti-log. zosil. podTa dohodnu- 
tych parametrov? S. Bartha, Buzulucka 13, 040 01 
Kosice. 

Kdo by postavil voltohmmetr z Amaterskeho radia r. 
B 6/1977? Dobre zaplatim - spCchd! Miroslav 
HoreCka, 744 01 Trojanovice p. Javor c. 19. 

Kdo zhotovi 3 ks obCanskych radiostanic VKV? 
BlizCi poStou na adr. J. BeneC, Denisova 104/1,33901 
Klatovy. 

Proddm techn. liter., katalogy aplikace zap, evrop. 
vyrobcu. Jar. Petrtk, 230 84 Sibrina 150. 


SamostatnCho technika elektroakustlky, 

vzdClani USO, 9 let praxe, 10. plat. tr. RPMS, 
prijme ihned Statni divadlo v OstravC. Infor¬ 
mace poda oddCleni kadrove a personalni 
prace v'Divadle Jiriho Myrona po 20. srpnu 
1979, tel. 23 13 48 dennC (kromC stredy). 



Ke stavebmmu ndvodu v AR A5,6 a 7/79 na stereofonm cjramofonTG 120 JUNIOR doddv£metytofunk&nf sestavy, sady 

nebo Jed not live dNy: 


6051 ZAKLADNI' DESKA OSAZENA (sestava) 

1 ks 185 K6s 

(zakladni deska se zaltsovanymi koliky, hfideli talife a ramene, hh'- 
delem a dorazem vypinaci p6ky, hridelem va£ky, vodicimi prvky kl£ves. 
trubkovym spou&t6£em s olejovym tlumenim, stojinkem ramene a pa- 
jecimi oky. Pfenoskov6 Shura s vldlicr, pfl$roubovan6 drzdky boCnlc). 


6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 1 ks 88 K6s 

(stt’ova Snura, svorkovnfce, motorovy kondenzdtor, mfkrospinad s ph- 
vodem, dri6kem a priloikou, kryci desky a Srouby). 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 1 ks 175 K6s 

(synchronm motor SMR300, femenice s kolikem drzak motoru, z6v6sn6 
pruziny, drobn6 dily, feminek). 

6058 SPODNf TALlft (sestava) 1 ks 115 K£s 

(vyllsek tali re s loziskem, cepem, kulldkou, pryzovym sedlem a un6- 
$e£em). 

6059 VRCHNf TALIR ekonomlck^ho typu B (dil) 

1 ks 36 K6s 

(vytisek z Cerndho kopolymeru PVC). 

6060 PODLOZKA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

1 ks 20 K6s 

(vylisek z lehden£ho oraniov£ho PU, s anOstatickou upravou). 


6061 RAMENO (vym&nnd vodorovnd 6£st, sestava) 

1 ks 86 Kds 

(deska ramene, dotekov£ koliky, privody k prenosce, aretaini drzak, 
desti£ka prenosky, dr£6k se Sroubem a z6vaiim). 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 


1 ks 92 Kcs 


(sloupek s loziskem a kulldkou, vykyvna z£suvka ulozena ve hrotech, 
tripramenny vyvod, pojistny Sroub). 

POZNAMKA: osm uvedenych sestav, sad a dflu 6051, 6052, 6055, 
6058,6059,6061,6062 je mozno vyhodng objednat najednou ve sloien£ 
sad& jako polozku obj. 6. 6073 v jednom obalu: 

6073 STAVEBNICE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 Kds 

(vyhodna moznost pro tvofiv£ konstruktdry, ktefi potrebujf |en z£kladni 
funk£ni £&sti gramofonu, k dopln£nf podle vlastnfch ndvrhCi a pfed- 
stav podle vypsanOho tematlckdho ukolu na Hifl-Ama). 

Pofofky dod^vane tak£ zvIriSf mfmo uvedend sestavy pro samoatat- 
n6 pouiiti talire, ramene se sloupkem a pro krystalovou pfenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 


6076 hridel talife (dfl) 

6077 hridel ramene (dil) 

6078 sto|6nek ramene (sestava) 

6063 drz6k krystalove prenosky TESLA VK 

t 

6056 n£hradni reminek (dil) 


4302 (dil) 1 ks 
1 ks 


2,70 K6s 
3,30 K£s 
12,50 K6s 

4.40 K6s 
12,- K6s 


V terminu 1iskov6 uz6v£rky tohoto Inzerdtu 8. dervna byly uveden£ poloiky a ceny zndmy jen jako predb6in6. Pokud v dobfe do z6N doSlo 
k urCitym zm£n6m nebo nabidka byta rozSifena o dalSi poloiky uvedend v druh6 66stl ndvodu v AR A6/79, na&e dlenskfi prodejna v Praze v6m 
o tom poskytne aktudlni inform ace. Ste]n6 vdm poslouii DOm obchodnich sluieb Svazarmu (DOSS) ve Vala£sk£m MezlH£i, odkud si muzete 
vSechno zboil podnlku Elektronika objednat na dobfrku. V objedn6vk£ch pro DOSS vidy uv6d£fte pfed na5e objednaci £isla jest# triCisllcovy 
znak 330 (napt. 330 6073 apod.). VSem z6jemcum doporudujeme, aby se spojlll s nejbliiSim hiflklubem nebo speclalizovanou zakladni organlzaci 
Svazarmu, kde ziskaji naSe th'dfln6 objedndvkovd tiskopisy pro za]i§t£ni pFednostni doddvky. 




podnlk UV Svazarmu 
Ve Sme£k6ch 22,110 00 PRAHA 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 


Kde nds najdete: 


Praha 1, Dlouha 36; Praha 1, Martinska 4; Praha 8, Sokolovska 95; Praha 10, 
Cernokosteleckd 27; Kladno, Cs. armady 590; Oeske Budejovice, Jirovcove 5; 
Lan§kroun, Skolnf 128/1; Krih'ky, n£m. Cs. armSdy 362; Ustf n. L., ParfzskS 19; D66in, 
Prokopa Holeho 21; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Prazska 142; Jablonec nad 
Nisou, LidickS 8; Teplice v Oechdch, 28. rijna 858; Cheb, tr. SfiSP 26; Plzeft, 
Rooseveltova 20; Karlovy Vary, Varsavska 13; Brno, tr. Vftezstvf 23; Brno, FrantiSkSnska 
7; Jihlava, n^im. Miru 3; Prostdjov, iizkovo nam. 10; Hodonin, Gottwaldova 13; Znojmo, 
Havlickova ul.; Uhersky Brod, Moravskd 92; Uhersky Brod, nam. Vit§zn6ho unora 12; 
Gottwaidov, Murzfnova 94; Ostrava-Poruba, Leninova 680; Havflrov, Zapotockeho cp. 
63; Frydek-Mistek, Radnicni4; Karvlnd, Capkova 1516; Olomouc, n^m. Rud6armAdy2; 
Sumperk, nam. Pionyru 18; Prerov, Cs. armady 2; Bruntal, nam. Miru 26; Krnov, 
K mustku 1; ValaSsk^ Mezlriii, Hranicka550; Pr/bor, sidliste Cs. lid. armady; Vsetin, Luh 
II; Lipnik nad Beivou, ndm. Cs. lid. armady 41; Vrbno pod Pradidem, tr. Svobody 103; 
Bratislava, Cervenej armady 8 a 10; Bratislava, Teheln6 13; Trendin, Mierove nam. 8; 
Trnava, Jjlemnickeho 34; Banskd Bystrica, Malinovskeho 2; Nizn^ nad Oravou, Dom 
sluzieb; Zilina, Hodzova 12; Zvolen, Dom sluzieb, ul. kpt. Nalepku 2182; Ko§ice, 
Leninova 104; Spisska Nova Ves, Gottwaldova 72; Michalovce, nam. Osvoboditelu 44; 
PreSov, Slov. republiky r^d 5. 


TESLA 



RADIOTECHNIKA podnik UV Svazarmu 

expedice plosnych spoju 



V 

32 

G67 

VKV modulator 

14,50 


Zizkovo nam. 

G27 

stereozesilovad 

60,- 


G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 


- 


G07K 

konc. k zesll. 

76,- 


500 21 Hradec Kralove 

G16 

stereozesllovad 

39,- 

sdeluje 

v§em z£jemcum, 

ie byl zahdjen 

H26 

Hzem otddek gram. 

49,- 

doprodej desek s ploSnymi spoji, vyrdbg- 

H82 

basovd 6ast 

32,- 

nych podle podkladu v AR a oznaCenych E, 

H72 

H83 

vstupnf zesllovad 
zkou&edka tranz. 

21,- 

13,50 

F, G, H, 

J. Tyto desky s ploSnymi spoji se jiz 

H55 

el. zapal. pro WARTBURG 

27,- 

vyrSWt nebudou! Jde o desky podle n£sle* 
dujici'ho seznamu: 

H39 

H25 

H08 

VXO pro 70 cm 
poditadlo prehr. desek 
smddovad 

53,- 

18,50 

57,- 




H65 

expozlmetr 

10,- 




H13 

regulator napdtl 

14,50 




H80 

generator jednotka 

58,- 

oznadeni 


cenazakus 

H52 

regul. k 20 W zesll. 

48,- 




H09 

smd&ovad 

28,- 




H16 

mlllvoltmetr 

17,50 

El 03 

E01 

E57 

El 00 

E89 

E82 

El 02 
E101 
E75 

regulator rychlosti 
zesllovad G4W 

SSB TRX 
pftjfmad 

stabilizator napdtf 
predzesilovac pro kytaru 
stereosyntetizdtor 
ddlkovd ovldddnf 
unlverzdlnf zesllovad 

3,60 

110,- 

12,- 

18,50 

10,- 

11,- 

36,- 

27,- 

47,- 

H69 

H77 

H60 

H26 

H205 

H218 

H204 

H203 

H97 

H35 

expozl pro bar. fotogr. 
korekdnf obvod k zesll. 
hlldacf zaHzeni 
fizeni otddek gram. 

. kalibrdtor a BFO 
dekoddr 

pHJfmad VKV ADAM 
korekdnf LC zesll. 
kmltod. syntetizdr 
zkou&edka TTL10 

53,- 

28,- 

29,- 

49,- 

33,- 

18,50 

48,- 

63,- 

18,50 

66,- 




H81 

rejstrfky vlbr&tor 

58,- 




H61 

regulator pro alternator 

29,- 

F38 

m&rld LC 

6,- 

H27 

snfmad charakterlstik 

35,- 

F50 

automaticky das. splnad 

9,- 

H02 

das. spfnad 

26,- 

F59 

tranzistorovy TRX 

89,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

*' F47 

generator slgndlu 

4,- 

H66 

slgndlm hodinky 

120,- 

F10 

uspdvacf pnstroj (modul) 

6,- 

H54 

tranz. zapalovdnf 

22,- , 

F04 

m dHd ot6dek 

7,- 

H44 

analogovd desks A1 

45,- 

F48 

vykonovy zesllovad 

6,- 

H46 

analogovd deska A3 

45,- 

F37 

mf zesllovad 

11,- 

H86 

dfsllcovd deska D1 

45,- 

F26 

zdroj ss nap&tf 

10,- 

H87 

dfsllcovd deska D2 

45,- 

F53 

odddlovacf zesll. 

19,50 

H88 

dfsllcovd deska D3 

45,- 

F86 

nf zesllovad 

5,- 

H89 

dfslicovd deska D4 

45,- 

F44 

nf zesllovad 

8,50 

H90 

dfsllcovd deska D5 

45,- 

F55 

elektronlckd kostky 

9,- 

H91 

dfslicovd deska D6 

45,- 



H92 

disllcov6 deska D7 

45,- 




H93 

deska T1 

45,- 

G28 


175,- 

H94 

deska T2 

45,- 

konvertor 

H95 

deska T3 

45,- 

G65 

pNmosmddujfcf prljlmad 

110,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

G06K 

dozvuk 

65,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

G35 

stereodekoddr 

49,- 

H211 

deska Pi 

45,- 

G05 

automat, vypfndnf gram. 

22,- 

H17 

RDdekoddr 

20,- 

G26 

dfsel. mdHd kmltodtO 

11,50 

G04 

sit. nap. zdroj 

22,- 




G01 

pHJfmad 

93,- 




G33 

rozmftad 

72,- 




G32A 

tranzlstor ladldka 

105,- 

J45 

mf zesllovad detekt. 

39,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

J21 

vypfnad gramofonu 

32,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

J521 

mdHd teploty * 

27,- 

G51 

generator RC 

26,- 

J204 

zdroj (dridk baterif) 

60,- 

G53 

mf stuped 

13,- 

J35 

elektron. voltmetr 

24,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

J41 

km It. analyzdtor 

38,- 

G56 

el. vypfndnf gramofonu 

33,- 

J15 

obr. dlsplej 

75,- 

G12 

uspdvacf prfstroj 

18,50 

J55 

kompl. RX 

31,- 

G39 

spi'nad 

16,- 

J44 

komunlkadnf prfstroj 

31,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

J28 

mdr. kmltodtu 

16,- 

G31 

cyklovad 

23,- 

J59 

pfepfnad idrovek ka stromku 

32,- 

G29 

presny regulator 

20,- 

J42 

kmltod. analyzdtor 

15,50 

G37 

pfijfmad 

24,- 

J503 

aut. pro nabfjedku 

15,- 

G46 

potleskomdr 

15,50 

J529 

dekoddr 

13,- 

G30 

cyklovad 

15,- 

J36 

nf generator 

8,- 


